
년 대한건축사협회 우수건축자재 신청항목 설명서2016

■ 신청업체 주식회사 리프로엔- (REPRO-EN Co,.Ltd)

■ 심사품목 - 인슈블록 단열재로만든 조적하는 외벽용 경량블록( )

■ 참고사항 상장 및 인증서 지적재산권 들( , )

‣ 훈장 : 동탑산업훈장 제 호2527 (2013. 11. 20)

주 한국스치로폴 대표이사 김성모- ( )

기술개발 및 보급부문 한국형 리터하우스 구현을 위한- : “ 3

인슈블록 외단열시스템”

‣ 대통령표창 제 호: 170478 (2009. 03. 18)

‣ 성능인증서 인증번호 제 호 중소기업청장: 14-109 ( : 2009. 03. 11)

인증품목 건축용 경량단열블록 인슈블록- : “ ( )”

‣ 품질경영시스템인증서 인증센터: KTR (2010. 08. 27)

- KS Q ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008

건축용 경량단열블록인슈블록 발포 폴리스티렌 단열재의- " ( ), (PS)

생산 및 부가서비스“

‣ 특허증 년 이후 년 까지: 2007 2012 .

특허등록 건 실용신안 건 디자인 건 상표등록 건을 보유 함13 , 7 , 9 , 8 .

특허 제 호 건축용 경량단열블록- 10-0761787 (2007. 09,19) “ ”①

특허 제 호~ 10-1137301 (2012. 03.20)㉒

난연성 발포폴리스티렌 조성물“ ”

■ 인수블록 추천의 변

인슈블록은 열교부위가 없고 외단열 시공이 가능한 블록 조립형 제품1. .

고밀도 비드법 발포폴리스티렌을 주원료로 제조되는 단열재 일체형2.

블록이며 비내력벽을 겸하면서 우수한 단열성능을 가진 단열재이면서,

단열재 사이의 틈새에 의한 열손실을 최소화 할수 있는 신기술 신제품/

이다.

3. 시험성적서 - 발포 포리스티렌 단열재 비드법 종 인슈블록“ (PS) ( 1 ) - ”

밀도 압축강도 굴곡파괴하중 흡수량-32kg/ , -25N/ , -69N, -0.3g/100㎥ ㎠ ㎠

열전도율 평균온도 열관류율( 23°C)-0.028W/(m·K), -0.14W/ K㎡

연소성 연소시간 초- : 60 ,

연소성 연소길이 평균- : 40mm



■ 항목별 설명

■ 인슈블록의 효과

인슈블록은 건축주나 설계자의 의도대로 자유롭게 사용할 수 있습니다1. .

인슈블록은 에너지절감에서 에너지제로건물 시대에 적합한 재료입니다2.

인슈블록은 묘듈화할 수 있어 주거인원에 따른 변화되는 주택으로 적합3.

인슈블록은 가볍고 날카롭지 않아 재해시 인명 피해가 가장 적습니다4. .

5. 에너지공급이 원활하지 않고 교통이 불편하지만,

생물들이 자유롭게 공존하며, 공기가 맑은 시골지역에

건강하게 쾌적하게 설계하려면 어떤 자재를 선택하시겠습니까, ?

구 분 요 약 설 명 비 고

1 친 환경성

시공이 건식 조립식으로 환경오염이 없다.①

불에 타지않고 녹아도 유독까스 없음②

인체에 해가 없습니다 가구로도 사용 가( )③

힐링공간 창출

황토 숯으로 내부- ,

미장하면 OK

2 성 능

열관류율-0.14K/① 흡수량K, -0.3g/100㎡ ㎠

압축강도 굴곡파괴하중-25N/ , -69N② ㎠

연소성 시험결과 적합③

열 에너지 소비량 열교평가에 우수함이/④

증명 됨.

한국건설연구원 실험

열교현상- zero≒

에너지소비량-

리터1.5 /≒ ㎡

독일패시브하우스*

리터3.0≒

3
경 제 성

내구성 포함( )

벽체하중 절감으로 구조물 공사비 절감①

벽체두께 절감으로 바닥면적 불용면적 절감②

무기물재료로서 내구성 탁월 변형성 없음,③

조립식 공법으로 공기 단축 (1/2)④

기능공 배재로 공사인건비 대폭 절약⑤

벽두께 : 250mm 下

단순공사비 비교

절약예상- 10%

번 감안시①②

절약예상- 30%

4 시 공 성
비기능공 시공 가능①

현장 조립임으로 공기 단축 계절 불문1/2 ( )②

가족들이 건축하는

자기주택 건설 가능

5 혁 신 성

세계 최초의 단열재 조적블록 시스템①

내 외장재는 수요자 자유 선택/②

디자인 및 색상의 다양화 가능③

건물용도 다변화 창고 축사 식물공장 등- , ,④

미장 벽지 각종보드, ,

타이루 드라이비트,

금속판 각종석재,

선택 및 리모델링

6
기 타

자체의견 등( )

건축물 비소성시멘트화에 기여 쾌적한 공간( )①

건축물 중량을 줄이고 유연화하여 지진등②

재해에 인명피해를 줄일 수 있음.

철거시 재 활용율이 높아 자원 절약③

재활용율 이상- 80%


