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safe life with xafe
건축물의 에너지절약 설계기준

safe life with xafe

구분

단열재의 등급별 허용 두께

중부 1 지역 중부 2 지역 남부지역 제주도

세이프폼 가 나 다 라 세이프폼 가 나 다 라 세이프폼 가 나 다 라 세이프폼 가 나 다 라

거실 외벽

외기 직접

공동주택
두께 145 220 255 295 325 130 190 225 260 285 100 145 170 200 220 75 110 130 145 165

열관류율 0.150 이하 0.170 이하 0.220 이하 0.290 이하

공동주택 외
두께 130 190 225 260 285 90 135 155 180 200 65 100 115 130 145 50 75 90 100 110

열관류율 0.170 이하 0.240 이하 0.320 이하 0.410 이하

외기 간접

공동주택
두께 105 150 180 205 225 100 130 155 175 195 70 100 115 135 150 50 75 85 100 110

열관류율 0.210 이하 0.240 이하 0.310 이하 0.410 이하

공동주택 외
두께 90 130 155 175 195 65 90 105 120 135 50 65 75 90 95 40 50 60 70 75

열관류율 0.240 이하 0.340 이하 0.450 이하 0.560 이하

최상층
거실 반자
또는 지붕

외기 직접
두께 145 220 260 295 330 145 220 260 295 330 120 180 215 245 270 85 130 150 175 190

열관류율 0.150 이하 0.180 이하 0.250 이하

외기 간접
두께 105 155 180 205 230 105 155 180 205 230 85 120 145 165 180 60 90 105 120 130

열관류율 0.210 이하 0.260 이하 0.350 이하

최하층 
거실 바닥

외기 직접

바닥난방 ◯
두께 145 215 250 290 320 130 190 220 255 280 100 140 165 190 210 75 105 125 140 155

열관류율 0.150 이하 0.170 이하 0.220 이하 0.290 이하

바닥난방 X
두께 130 195 230 265 290 110 165 195 220 245 85 130 155 175 195 65 100 115 130 145

열관류율 0.170 이하 0.200 이하 0.250 이하 0.330 이하

외기 간접

바닥난방 ◯
두께 105 145 170 195 220 90 125 150 170 185 70 95 110 125 140 50 65 80 90 100

열관류율 0.210 이하 0.240 이하 0.310 이하 0.410 이하

바닥난방 X
두께 90 135 155 180 200 75 110 125 145 160 60 90 105 120 130 45 65 75 85 95

열관류율 0.240 이하 0.290 이하 0.350 이하 0.470 이하

바닥난방인 층간 바닥
두께 25 30 35 45 50 25 30 35 45 50 25 30 35 45 50 25 30 35 45 50

열관류율 0.810 이하

(단위 : 두께 mm, 열관류율 W/m2K)

EXTRA
더욱

SAFE
안전한

내화단열 전문기업
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내화단열 전문기업

준불연 우레탄 스프레이폼

세이프폼



토치로 직접 가열 테스트 진행

[ 화염 반응 결과 ]

화염이 닿았을 때 표면에 일정한 규모의

탄화층이 형성되면서 화재 확산이

더 이상 일어나지 않습니다.

석고보드나 알루미늄 보호면재 없이 단일소재로서 

준불연재료 성능을 확보한 국내 최초의 우레탄 단열재 입니다.

우수한 단열성능과 함께 기밀한 스프레이 시공으로 결로 생성을 원천적으로 

방지할 수 있으며 준불연재료 성능으로 화재에 안전한 환경을 만들 수 있습니다.

[ 준불연재료 ] [ 물성 ]

구분 단위 관리기준 시험방법

난연성능 - 준불연재료
KS F ISO 5660

KS F 2271

열전도율 W/mK 0.022 이하 KS M 3809

밀도 kg/㎥ 30 ~ 40 KS M 3809

흡수량 g/100㎠ 3.0 이하 KS M 3809

압축강도 N/㎠ 8 이상 KS M 3809

적용부위제품 물성  xafe foam EX 시험성적서  xafe foam EX

세이프폼

필로티 구조의

외기에 면하는 천장과

벽체의 단열

요철이 있어 

보드형 단열재 사용이 어려운 

데크 플레이트 하부 단열

필로티 데크 플레이트

준불연재료 이상의 

단열재를 요구하는 

벽체 외부 단열

난연재료 이상의 마감재를 

사용해야 하는 냉동냉장 

창고에 세이프폼 적용시 

별도 마감 생략 가능

벽체 외부 냉동/냉장 창고

안전한 준불연재료 뛰어난 시공성

복사열 차단 면재가 없이 제품 자체만으로  

준불연재료 성능을 발휘하는 국내 최초의 

스프레이형 우레탄 단열재입니다.

요철이 있는 데크 플레이트 하부에도 기밀하게 

시공이 가능합니다. 판상형 단열재와 달리 현장

절단 과정이 필요없어 시공성이 우수합니다.

제품 특징  xafe foam EX

0.022W/mK 이하의 우수한 단열성능

낮은 열전도율로 강화된 단열기준을 만족

시킬수 있는 가장 현실적인 단열재입니다. 

또한 스프레이 기밀 시공으로 열교 최소화 

및 결로 발생을 방지합니다.

다양한 적용처

필로티, 천장, 벽체 등 부위에 상관없이 내•외단열  

적용이 가능합니다. 냉장•냉동 창고에 적용시    

준불연재료 성능으로 인해 내부 마감재 생략이 

가능하여 우수한 경제성을 발휘합니다.

준불연 우레탄 스프레이폼

safe life with xafe - KD ONE 세이프폼 - 세상에 없던 준불연 우레탄 스프레이폼

화재에 강한 준불연 세이프폼!

별도의 보호 면재 없이 화염에 직접 노출되어도

화재가 확산되지 않는 우레탄 단열재는

오직 세이프폼 뿐입니다!
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