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asdasd 

에너지절감형 

Magnetic Blind 내장형 창호 

 

Blinds 
Between 
Glass 

단독주택의 유리창을 통한 에너지 낭비는 약 45%에 이름 

※ 출처 : 한국건축시공학회지 2010.4, 블라인드 내장형 창호시스템의 에너지 성능 및 경제성평가에 관한 연구 

연구 결과 블라인드 내장형 창호는 일반창호와 비교해 연간 냉난방비용 15만원의 절감 효과 발생 

인체공학적 설계, 

당신의 사생활을 지켜드립니다. 



2020년 1000㎡ 이상 공공건축물을 시작으로 2030년까지 제로에너지건축 단계적 의무화 추진 

국토교통부 ‘제로에너지건축 확산 방안‘ 발표 

가동형 차양의 설치위치에 따른 태양열 취득률(SHGC) 

유리의 외측에 설치 유리와 유리 사이에 설치 유리 내측에 설치 

0.34 0.5 0.88 

에너지 성능지표에 따른 차양의 배점 

항목 

기본배점(a) 배점(b) 

평점 

(a+b) 

비주거 주거 

1 0.9점 0.8점 0.7점 0.6점 대형 
(3,000㎡
이하) 

소형 
(500~3,000㎡ 

미만) 
주택1 주택2 

건
축
부
문 

8.냉방부하저감을 위한 

제5조 제9호 러목에 따른 차양장
치 설치(남향 및 서향 투광부 면적

에 대한 차양장치 설치 비율) 

4 2 2 2 

80% 
이상 

60~80% 
미만 

40~60% 
미만 

20~40% 
미만 

10~20% 
미만 

<표2,3,4>에 따라 태양열 취득률이 0.6 이하의 차양장치 설치 비율 

9.냉방부하저감을 위한  

제5조 제9호 러목에 따른 거실 외
피면적당 평균 태양열 취득 

3 3 - - 
14W/㎡ 
미만 

14~19W/㎡ 
미만 

19~24W/㎡ 
미만 

24~29W/㎡ 
미만 

29~34W/㎡ 
미만 

※ 출처 : 건축물의 에너지절약설계기준 해설서 (국토교통부 고시 제2017-881호) 

BBG 

0.11 





내장형 블라인드는 복층 유리 사이에 기존 창 블라인드를 통합하여 사용하기 쉽고 편리하며 안전합니다.  

미닫이, 여닫이 및 기타 입면분할창 뿐만 아니라 다양한 창 스타일에 이상적입니다 . 

호환성 

사 양 

제품두께 
30T (5T + 공기/블라인드살 20T + 5T) 

※  24T (5T + 14T + 5T) 2020년 상반기 출시 예정 

주문제작크기 
최소폭    300mm 
최대폭 1,300mm 

최소높이    300mm 
최대높이 2,200mm 

최대단위면적 2.86 ㎡ (1.3m * 2.2m) 

적용 유리 
(단창-복층유리) 내.외 일반, 로이 5mm 적용가능 

(이중창-복층유리)               “ 상  동 “ 

구동기 위치 측부  좌.우  방향 선택 가능 

블라인드 작동범위 상승, 하강, 각도 기울기 가능 

색상 WHITE  1종 

최소주문수량 10 개 

선택옵션 구동기 방향 

배송일 주문일로부터 영업일 기준  7일 

https://blinkodl.com/doors/styles
https://blinkodl.com/doors/styles
https://blinkodl.com/doors/styles
https://blinkodl.com/doors/styles
https://blinkodl.com/doors/styles
https://blinkodl.com/windows/styles
https://blinkodl.com/windows/styles
https://blinkodl.com/windows/styles
https://blinkodl.com/windows/styles
https://blinkodl.com/windows/styles


유사제품과의 비교자료 

구   분 타사 (전동방식) 바우텍 (수동방식) 비    고 

 

시공성 

 수신기 설치, 전기공사(배선작업)의 

   전문성 필요 

  기존 창호 철거없이 유리만 교체 가능 

 

불량 /  

사후관리 

 기계장치, 제어 시스템, 센서 등으로  

구성되어 노후화에 따른 높은 불량률 발생 

 모터 뿐 아니라 다양한 변수의 불량원인 

 모터의 교체 및 배선 교체 등 고가의 

    A/S 비용 발생 

 리모콘으로 작동시 느린 상승, 하강 속
도 및 소음 발생 

 초강력 자석을 이용한 수동레버 작동방식  

   (반영구적 수명, 고장을 획기적으로 개선) 

 

 유리만 교체 가능 

 

 빠른 상승, 하강 속도 / 무소음 

 

경제성 

 제품비용 외에 발생하는 높은 시공비 

 1m2 당 제품 단가 250,000원 

 

 범용성과 시공 편이성, 낮은 비용 

 1m2 당 제품 단가 180,000원 

    (전동방식 대비  30% 저렴) 



자체평가서 

TEST 항목 TEST 방법 TEST 결과 비    고 

공정 중간 검사 

  Lifting 작동 이상유무 체크 

  Tilt 작동 이상유무 체크 

  Blind 수평상테 체크 

이상 

없음 

작동 반복 테스트 
  100,000회 반복 테스트 진행 

  테스트 항목 (Lifting, Tilt) 

이상 

없음 



제품 성능표 

TEST항목 성능기준 / TEST 방법 
TEST 결과 

TEST기관 비고 
BBG 미적용 BBG 적용 

단열성 
  KS F 2278 : 2017 1.960 1.874 

한국건설 

생활환경 

시험연구원 

(KCL) 

 합성수지 미서기 단창 

 

 유리 구성 : 두께 30mm 

로이5(소프트, EHD176) 

+공기/블라인드20 

+ 일반5 

기밀성   KS F 2292 : 2013 1등급 1등급 

SHGC 

(태양열 취득률) 
  KS L 9107 : 2014 1.0 0.11 



제품 성능 - 단열,기밀 성적서(1) 



제품 성능 - 단열,기밀 성적서(2) 



제품 성능 - SHGC 성적서(1) 



제품 성능 - SHGC 성적서(2) 



단가표 



장비보유 현황 

구분 설비명 제조회사 제원 / 기능 수량 

BBG 
(Blind 

Between 
Glass) 

블라인드 날개 밴딩 가공기 YEDA AL-SLAT 12.5mm / 최대 3000 1 

AL COVER 자동 절곡 절단기 YEDA 90’ 절곡 및 자동절단 1 

AL 가공기. A YEDA AL-상바가공, 5공정 펀칭기 1 

AL 가공기. B YEDA 다기능 펀칭기 1 

AL 흡습제 구멍 가공기 YEDA 4개 동시작업가능 1 

블라인드 호이스트 YEDA 블라인드 검사기기 1 

BBG 완제품 테스트기 YEDA 2.3*1.6*0.9  최대 2.3m 테스트가능 1 

복층유리 

자동 복층유리 생산라인 8자 
(자동 GAS Press, 방식) 

아이지스 삼중복층, Step 복층 제작가능 1 

오토씰링 로봇 8자(1 pump) 아이지스 

판유리, 간봉, 규격 자동인식 

1 

자동 부틸기 
(간봉 두께 자동조절) 

아이지스 1 

간봉 이송기 명성기계다이아 2500*3300*3500 1 

유압 리프트 아이지스 최대 H:1070 작동 1 

간봉 절단기 아이지스 규격에 관계없이 작업가능 1 

흡습제 주입장치(수동, 자동) 아이지스 4면 또는 2면 흡습제 주입방식 1 

유니온 정수기 유니온 산업 최대용량 1000 ℓ 1 

오토 간봉 밴딩기 아이지스 6~24mm 까지 Tool 교체없이 가능 1 



구분 설비명 제조회사 제원 / 기능 수량 

복층유리 

자동 재단기 아이지스 3340*6050, 3~19t 1 

중량 호이스트 2.8t 강원산기 
SUNGDO HOIST 3T 
유리원판 운반 및 적재 

1 

경량 호이스트(전기압축기) 명성기계다이아 복층유리 토출부 작업용 1 

경량 호이스트 
(에어발란스  압축기) 

삼인이엔지 유리 투입부 작업용 1 

엣지스트리퍼 아이지스 Low-E 코팅면 자동감지 1 

일반 창호 

2P 3차 사상용접기 이화기계 용접범위 320~3500 2 

양면 절단기(보급형) 이화기계 45', 절단범위 380~5300 1 

양면 절단기(고급형) 이화기계 45', 90’ 절단범위 380~5300 1 

단면 절단기 성민기계 45', 90' 절단범위 250 ~ 4000 2 

GB 절단기 이화기계 45', 절단범위 270~3300 1 

포터블 개공기 미래기계 220V, 유압이동형, 반구형, 반달형 1 

장비보유 현황 



인증서 현황 



인증서 현황 



지식재산권 현황 



지식재산권 현황 



수상 현황 




