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■ 일반현황

 회사명 :  ㈜명신기업

 주 소 : 경기 화성시 정남면 서봉로851번길 85-13

 연락처 : 031-366-0439 / myungsin8206@korea.com

 주용생산품목 : 천장용판넬 (연간생산능력 300,000개)

 종업원수 / 총자산 : 10명 / 804 백만원

2019 KAFF 건축자재추천신청 제안서
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제품의 일반적 용도 및 기능
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신청제품의 일반적인 용도

 본 제품은 학교, 병원, 수영장, 사무실, 공공기관 등 건물 천정면의 내부 마감재로 사용되는 판넬로 알루미늄

평판에 다수개의 사각 엠보싱을 상하로 교차 타공한 알루미늄 천장 판넬(천장재)

신청제품의 일반적인 기능

 알루미늄 평판에 다수개의 사각 엠보싱을 상하로 교차 형성시키면서, 이들 사각 엠보싱이 일정 길이만큼씩

서로 어긋나게 배열시켜, 각각 엠보싱의 양쪽 측면에 어긋난 간격 만큼에 해당하는 크기의 개구부가 형성되

게 함으로써, 외관이 미려고, 알루미늄 소재로 가벼워서 시공하고 철거하기가 용이하며, 사각형의 형태에 따

라 다양한 무늬를 연출할 수가 있어 실내의 장식 효과가 뛰어난 장점을 가진 알루미늄 엠보싱 천장용 판넬



제품 사진
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신청제품 모델별 사진현황

모델명 MMC-1 MMC-2 MMC-3

제품

사진

(형태)

제품

크기

(mm)

300 x 300 300 x 600 300 x 1200



제품 사진
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신청제품 모델별 사진현황

구분 구성사진 구분 구성사진

제품
메인

패널

체결부
브라켓

클립



제품 사진
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신청제품의 현장적용 현황사진



제품의 특징
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신청제품의 특징

 건물 천정용 판넬은 다수개의 사각형 엠보싱이 상하로 교차 형성된 얇은 알루미늄판 하나만을 사용하기 때문

에 원료비가 적게 들어 저렴한 가격으로 소비자에게 제공.

 가벼워서 시공하고 철거하기가 용이하며, 사각형의 형태에 따라 다양한 무늬를 연출할 수가 있어 실내의 장식

효과가 뛰어난 장점.

 무엇보다도 하나의 알루미늄 판으로 이루어진 구조이면서도 알루미늄 재질의 재료를 분체도장 함으로서 부

식의 위험성이 없음. 



제품의 특징
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신청제품의 특징 및 기술성



제품의 특징
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신청제품의 특징 및 기술성

흡음성

친환

경성

불연성

시공성

통기성

다수개의 사각 엠보싱 모양의 타공되어 평평한 기존 금속 천장재보다 실내에서 발생하는

소음을 흡수함으로서 내부 울림을 방지하여 보다 쾌적한 공간을 제공

석고텍스나 열경화성 수지 천장재의 경우 주변 환경조건에 따라 변형이 쉽게 발생할 수

있으며 재설치할 경우 유해한 폐기물이 발생되지만, 신청 제품은 알루미늄 소재를 사용하여

영구적이며, 폐기물 발생이 없음

알루미늄으로 100% 이루어져 화재 발생 시 소재가 불에 타지 않고, 유독가스가 발생하지

않아 인명 피해를 최소화할 수 있음 (준불연재료로 적합)

기존 M-Bar 시스템 공법을 적용하여 기존 M-Bar에 재사용이 가능하며, 

가벼운 알루미늄 소재를 사용하여 시공이 용이하여 경제적임

다수개의 사각 엠보싱 모양으로 타공되어 기존 천장재(석고텍스, 열경화성 수지 천장판, 

금속 천장재)에 대비 통기성이 우수하여 천장 윗면과 아랫면의 습도차를 낮추어 온도차에

발생할 수 있는 곰팡이, 결로현상 등을 미연에 방지



제품에 적용된 기술 내용
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SMC(Sheet Molding Compound) 천장재 문제점

신청제품의 개발 배경 및 기존제품의 문제점

SMC는 FRP와 같은 열경화성 수지의 일종으로써 인체에 해로운 유리섬유 등을 포함 하고 있기 때문에

호흡기를 통하여 인체에 유해함은 물론, 연소할 때 유독가스가 발생



제품에 적용된 기술 내용
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석고보드 천장재의 문제점

신청제품의 개발 배경 및 기존제품의 문제점

한국환경정책평가원의 “국내 석고보드 건축자재 중 천장재의 라돈 방출량 평가＂에 따르면, 국내에서

건축자재로 사용된 석고보드 중 천장재의 라돈 방출량은 최대 130.1Bq/㎥ 으로 나타남



제품에 적용된 기술 내용
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신청제품(금속류 천장재)의 필요성

신청제품의 개발 배경 및 기존제품의 문제점

잇따른 대형화재 사고로 인해 화재에 대한 안전문제에 대한 관심 증가와

화재에 대한 대비책으로 건축법, 소방법 등이 강화되고 있음. 

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 대통령령 제29122호 2018.02.28

https://search.naver.com/p/cr/rd?m=1&px=748.7000122070312&py=313.03997802734375&sx=748.7000122070312&sy=313.03997802734375&p=UMaT8wp0J14ssAwIiNwssssstio-024997&q=%BC%D2%B9%E6%BD%C3%BC%B3+%BC%B3%C4%A1+%C0%AF%C1%F6+%B9%D7+%BE%C8%C0%FC%B0%FC%B8%AE%BF%A1+%B0%FC%C7%D1+%B9%FD%B7%FC+%BD%C3%C7%E0%B7%C9&ssc=tab.nx.all&f=nexearch&w=nexearch&s=pk8g2trP1e5RbniIBfwNAg==&time=1558271736158&a=nco_x25*1.stit&r=1&i=08123FD7_00000001695F&u=http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq%3D204293%26efYd%3D20180903&cr=1


제품에 적용된 기술 내용

본 발명의 건물 천정용 판넬은 다수개의 사각형 엠보싱이 상하로 교차 형성된

하나의 얇은 알루미늄 판만을 사용하기 때문에 원료비가 적게 들어 저렴한

가격으로 소비자에게 제공할 수 있고, 가벼워서 시공하고 철거하기가 용이하며,

사각형의 형태에 따라 다양한 무늬를 연출할 수가 있어 실내의 장식 효과가

뛰어나다는 장점을 얻을 수 있으며, 한 장의 알루미늄판을 사용하여서도

실내에서 발생하는 소음을 효과적으로 제거할 수 있는 제품.
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신청제품에 적용된 핵심기술

특허 제 10-1772688호 건물 천장용 판넬

도면 1 도면 2



제품에 적용된 기술 내용
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신청제품에 적용된 핵심기술

특허 제 10-1772688호 건물 천장용 판넬

천장용 패널 체결 브라켓 M-bar

 얇은 알루미늄 판에 사각형 엠보싱을 연속적으로 상하 교차 형성 및 소음 흡입용 개구부 타공

 엠보싱 구조 및 소음 흡입용 개구부로 인하여 기존 알루미늄 천장재보다 흡음성능 개선

 간단한 체결 구조 방식으로 전문인력 없이 시공이 가능하여 경제적이고 유지보수가 용이

 알루미늄 자재 사용에 따라 추후 철거 시 폐기물 발생 없음(재활용 가능)



제품에 적용된 기술 내용
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신청제품에 적용된 핵심기술

특허적용여부 검증 완료 (특허 제10-1772688호)

한국특허정보원에서 발급받은 특허적용여부 검증보고서,

신청제품은 상기 특허[제10-1772688호] 발명은 천정용 판넬에 관한 것으로,
확인대상제품인 “알루미늄 천정용 판넬”에 상기 특허 발명이 동일하게 적용됨.



제품에 적용된 기술 내용
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신청제품에 적용된 핵심기술

품질검증(소명) 내용 - 성능인증 경기-20180606-3-01

성능인증 종합의견

신청제품은 건물 천정면의 내부 마감재로 사용하는

판넬로, 알루미늄 평판에 다수개의 사각 엠보싱을

상하로 교차 형성한 제품.

☞ 신청제품은 엠보심을 통한 흡음과 석고 제품대비

습도차가 낮고, 알루미늄재질로 가벼워 시공성이 용이

‘중소기업기술개발제품 우선구매제도 운영 등에관한

시행세칙‘ 에 따라 적합성심사, 공공기간 규격 확인, 

공장심사, 성능 절차를 완료하여 성능인증 발급함.



제품에 적용된 기술 내용
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신청제품에 적용된 핵심기술

조달청 우수제품인증 (지정번호 : 2019173) - 알루미늄천장용판넬

조달물자의 품질 향상과

중소․벤처․초기 중견기업의

판로를 위해 성능,기술

또는 품질이 뛰어난 물품을

「우수조달물품」으로 지정



일반 제품과 대비되는 차별적 품질·성능
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신청제품의 우수성 및 차별성 (친환경성)

준불연성 성능평가

국토교통부 고시 제 2015-744호

☞ 준불연재료에 적합

출처 : 한국건설생활환경시험연구원 CT18-067005 시험성적서

시험조건



일반 제품과 대비되는 차별적 품질·성능
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신청제품의 우수성 및 차별성 (친환경성)

실내공기질 성능평가

• 총휘발성유기화합물(TVOC),

톨루엔(Toluene), 

폼알데하이드(Formaldehyde)

오염물질 불검출

출처 : 한국건설생활환경시험연구원 QT18-01972 시험성적서

시험조건



일반 제품과 대비되는 차별적 품질·성능
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신청제품의 우수성 및 차별성 (내구성 및 시공성)

 판넬과 M-bar 체결력 시험

• 시험방법 : 지점간 거리를 300 mm로 취하여 가압속도 5mm/min으로 하중을 가하여

고정클립에서 천장재가 분리되는 시점의 하중을 측정.

468.7N

체결력 성능 비교평가

출처 : 한국건설생활환경시험연구원 PC18-03299 시험성적서



일반 제품과 대비되는 차별적 품질·성능
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신청제품의 우수성 및 차별성 (내구성)

출처 : 한국건설생활환경시험연구원 PC18-03300 시험성적서

습도차 시험 비교평가

 천장재 상부와 하부 습도차 시험

• 시험방법 :  습도변화를 확인하기 위하여 시험체 중간에 천장 패널을 설치하고, 상부와

하부에 각각 디지털 온습도계를 배치하여 24시간 경과 후 습도를 확인

• 시험조건 :  350 x 300 mm의 사각팬 2개를 준비하고 물 1L를 준비

3%



일반 제품과 대비되는 차별적 품질·성능
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신청제품의 우수성 및 차별성 (성능성)

흡음성능 비교평가

 기존제품과 개발제품 흡음성능비교

• 시험방법 :  KS F 2805:2014 (잔향실법 흡음성능 측정방법)에 의거하여 잔향실 내에

시험체를 설치 하지 않은 상태에서의 잔향시간과 시험체 설치 후의 잔향

시간을 각각 측정하여 계산식에 의해 흡음계수를 산출

출처 : 한국건설생활환경시험연구원 PC18-02990, CT17-117238 시험성적서

0.14



일반 제품과 대비되는 차별적 품질·성능
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신청제품의 우수성 및 차별성 (기본물성평가)

신청제품 장기내구성 및 물성평가

출처 : 한국건설생활환경시험연구원 CT18-052601, CT18-058649, PC18-02998, 시험성적서

• 천장재 착색 부착성, 도막, 두께

☞ 시험방법 KS  D 7081 기준

☞ 도막의 벗겨짐 발생 없음

• 천장재 염수분무시험(150시간)

☞ 시험방법 KS  D 9502 기준

☞ 부식발생 없음

• 천장재 인장강도, 항복강도

☞ KS  D 6759:2017 기준

☞ 기존제품 대비 기준치 이상
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신청제품 및 기업의 경쟁력

기업부설연구소 인증서 벤처기업 인증서해외수출신고필증
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신청제품 LCC 효과분석 (경제성)

 신청제품은 알루미늄판 변경 및 엠보싱 기법으로

제작시 소요되는 재료비를 절감 하였으며 비교제

품 대비 총 2,501원(9.76%) 경제성이 있음

 기존 M-Bar 시스템 공법을 적용하여

기존 M-Bar에 재사용이 가능하며, 

가벼운 알루미늄 소재를 사용하여 시공이

용이하여 경제적임

 석고텍스나 열경화성 수지 천장재의 경우

주변 환경조건에 따라 변형이 쉽게 발생할 수

있으며 재설치할 경우 유해한 폐기물이 발생

되지만, 신청제품은 알루미늄 소재를 사용하여

영구적이며, 폐기물 발생이 없음

경제성효과분석 종합의견
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내구성
영구적으로 보존된다.

개발제품 일반금속재 천장재 SMC 천장재

부식이
생긴다.

변형이 발생한다.

흡음성
흡음 성능이 개선됨.

흡음성능이
떨어짐.

색상
작업이 용이함. 색상에 제한

시공성
공정이 간소화.

변형 발생됨.

불연성 화재에
취약하다.

사후관리 탈부착이 불가능하며

적용장소

단가가 비싸고

비용이 상승

화재
발생 시 연소될 수 있다.

연소시 불연성으로 유독가스 발생을
최소화

유지보수 용이하다.

신청제품의 종합의견


