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지정번호 2016045 

제품명 무기질도막방수제 

1. 회사 개요 

회사명 국제방수케미칼 

설립일자 1998.09.20 

대표자 엄 점 동 

소재지 전라남도 순천시 녹색로 971-19번지 

사업자 등록증 번호 613-02-70437 

업종 제조업, 건설업 

기업유형 벤처기업 

보유 면허 미장.방수.조적 공사업(등록번호:순천2014-03-01) 

홈페이지 www.ecobangsu.com 
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콘크리트 구조체 표면에 미장 또는 도포하여 방수층을 형성하기 위해,  
시멘트 몰탈 또는 시멘트 풀에 혼입하여 사용하는 폴리머계 시멘트 방수제이며, 

기존의 시멘트 방수제보다 방수성능과 내마모성능이 강화된  
폴리머계 시멘트 방수 제품입니다.  

2. 1 제품 소개 

2. 제품의 개요 



 접착력이 향상되고 흡수비와 투수비가 감소되며, 통기성, 충격 강도, 작업성, 흡수비 등의 방수성능이 증가되어 제품
성 및 신뢰성이 향상된 시멘트 방수제 

 기존의 시멘트 액체형 방수제보다 부착강도가 높고, 방수성능과 내마모성 성능이 강화된 폴리머계 시멘트 방수제 
 첨가제로서 “카본 블랙”이 추가되어 자외선에 안정되고, 방수성능을 장기간 지속시킬 수 있으며, 내마모성이 한층 

강화된 방수제 
 내후성 시험 결과 타사제품 대비, 부착성능, 내마모성능, 단열성능의 우수성이 증명된 고품질, 고내구성능 방수제. 
 특허 받은 엠보싱 공법으로 하자율과 시공성을 강화한 시공 방법 

2. 2 제품의 시공방법 

2. 제품의 개요 

2. 3 제품의 특장점 

[콘크리트 구조체] 

[부직포] 

[1차 프라이머 방수층] 

[2차 페이스트 방수층] 

[3차 방수층] 

[4차 탑코트] 
[고압세척] 

[부직포 시공] 

[프라이머 시공] 

[페이스트 시공] 

[방수층 시공] 

[탑코트 시공] 



2. 특허 및 인증서 

구분 인증(등록)번호 기술명(발명, 고안명칭)/품명(품목) 발행기관 

조달우수제품 2016045 무기질도막방수제 조달청 

특허 제 10-1498872호 
방수성능과 내마모성능을 강화시킨 폴리머계 시멘트 방수제 및  

이것의 제조방법 
특허청 

특허 제 10-1144971호 
폴리머계 액상 친환경 방수제를 이용한 콘크리트 구조물의 도막방수 

공법 
특허청 

특허 제 10-080372호 폴리머계 시멘트 액체형 방수재 및 그 제조 방법 특허청 

특허 제 10-1870361호 패각 분말을 활용한 콘크리트 친환경 고기능성 폴리머 복합 방수제 특허청 

특허 제 10-1880455호 분사식 엠보싱 방수층 시공 방법 특허청 

환경표지인증  제 13914호 
시멘트 액체형 방수재(폴리머계)  

인증사유-대기오염 물질 저감, 유효자원 재활용 
환경산업기술원 

KS인증 제 KCL-18-345호 KS F 4925 시멘트 액체형 방수제 한국표준협회(KS) 

KC인증 KCW-2016-0084 시멘트 폴리머계 액체형 방수재 한국상하수도협회 

품질경영시스템 
125928-2012-AQ-

KOR-KAB 
ISO9001 방수자재(접착제, 미장방수 혼화제)제조 DNV GL Korea 



3. 제품 규격 및 성능 

물품식별번호 모델명 size(cm) 용량 비고 

22880377 에코그린 34 x 30 18ℓ 원통형 포장 

22880379 에코그린Ⅰ 30 x 24.5 x 10.5 5ℓ 사각통 포장 

22880378 폴리엄 30 x 24.5 x 10.5 5ℓ 레미콘 타설용 



3.1 문제점과 과제 

3. 기술개발 배경 

방수재에 대한 

요구 사항 

방수성능 신뢰성 
방수성능 

접착성능 

방수성능  

지속성 
내구성 

유지기간 

내후성(내마모성) 

유해성 친환경성 시멘트독, VOC 

시공 시공성 
시공기간 

시공편리성 

[문제점] 

• 부착성능 저하 

• 공동주택 하자 발생 빈도 증가 

• 자외선에 의한 풍화(박리 및 마모) 

• 유해성분 함유(VOCs, 독성) 

• 시공기간 및 시공성 
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3.2 신뢰성 강화 

3. 기술개발 배경 

[콘크리트 모체] 

2차 방수층  

1차 프라이머층  

접착제 
접착 보조제 

(비닐아세테이트와  
에틸렌 기반의 화합물) 

방수제 



시험항목 KS F 4919 성능 

동결융해(100Cycle) 시험후 내잔갈림성 균열이나 터짐이 없을 것 이상없음 

동결융해(100Cycle) 시험후 부착강도 0.8 N/㎟ 이상 0.9 N/㎟ 

3.3 내구성 강화 

3. 기술개발 배경 



3.4 친환경성 강화 

3. 기술개발 배경 



4.1 성능측면 

4. 제품의 기술성 

시멘트 액체형 방수제의 국가 표준(KS F 4925)과 비교한 제안 제품의 방수 성능은 다음과 같습니다. 

시험항목 KS F 4925:2018 성능 

압축강도 30.0 Mpa이상 31.0 N/㎟  

물흡수계수비 방수제를 혼입하지 않을 경우 0.5이하로 할 것 0.13 

안정성 팽창성 균열 또는 비틀림이 없을 것 이상없음 

투수비 방수제를 혼입하지 않을 경우 0.5이하로 할 것 0.14 

응결시간:초결 1시간 이상 7:20 

응결시간:종결 10시간 이내 9:40 

부착강도 0.8Mpa이상 1.13 



4.2 내후성능 강화 

4. 제품의 기술성 

제품은 구조물의 최 외곽에서 계절변화에 의한 수축과 팽창, 자외선에 의
한 풍화에 의한 구조물의 노후화와 습기의 침투를 방어하는 내후성능을 
특별히 강화하여 방수층의 수명을 연장하였습니다.  



4.3 하자율 개선 

4. 제품의 기술성 

방수의 가장 큰 문제는 방수층의 깨짐과 박리에 의한 방수성능의 상실
이라고 할 수 있습니다. 제안 제품은 현장에서 느끼고 채득한 이러한 문
제점을 해결하기 위하여 개발되었으며, 이러한 방수의 기본적인 성능의 
개선을 통하여 방수에 의한 하자율을 개선함으로써 자원의 낭비와 비용
의 절감을 가져올 수 있습니다. 



4.4 환경 친화성 

4. 제품의 기술성 

 환경적 문제의 해결을 위해 콘크리트로부터 발생되는 유해성 독성물
질을 흡착 또는 저감시키는 카오린이 첨가된 방수제 입니다. 

 카오린이 첨가된 본 제품은 각종 건축자재로부터 발생되는 가스 및 
유해물질을 흡착 중화 시켜 휘발성 유기화합물(V.O.C : Volatile organic 
compound) 배출을 감소키는 친환경 방수제입니다. 

시험항목 

환경표지대상제품 

및 인증기준 

건설용 방수재 

성능 

VOCs 2 g/Kg 이하 
0.000001 g/K

g 

톨루엔 - 불검출 

폼알데하이트 - 불검출 



5.1 방수 성능 

5. 제품의 적용성 

방수제의 기본 성능인 접착성능과 방수성능의 강화를 위하여 비닐아세
테이트와 에틸렌 기반의 화합물을 추가하여 다른 조건이 동일할 경우 기
존 제품과 비교하여 흡수비와 투수비가 현저히 향상되었습니다.  

구분 
기준 

(KSF 4925:2018) 

기존 지방산계 

방수제 
기존 제품 제안 제품 

압축강도 ≥30 Mpa 27.2 30.0 31.0 

부착강도 ≥0.8 Mpa 1.46 1.2 1.13 

물흡수 계수비 0.5이하 0.66 0.42 0.13 

투수비 0.5이하 0.63 0.44 0.14 



5.2방수 신뢰성 

5. 제품의 적용성 

 일반적으로 구조물의 외벽에 시공되는 방수층의 특성을 고려하여 자
외선에 의한 방수층 성능 저하를 개선하였으며,  

 [국내 방수제 최초]로 동결융해 시험을 통하여 내후 성능 개선을 증명
하였습니다. 

성능구분 시험항목 단위 당사 개발품 타사 제품 

부착성능 

부착강도(냉온반복 처리 후 10 Cycle)  MPa 1.48 0.92 

부착강도(냉온 처리 후: -20±1℃, 168hr) MPa 1.32 0.59 

부착강도(고온 처리 후: 60±1℃, 168hr) MPa 1.73 0.45 

내마모성능 내마모시험(테이버 마모) mg 97 661 

단열성능 열 전도율(평판 열류계법) W/mK 0.235 0.335 

충격저항성능 충격저항시험(20±2℃) - 충격저항1 충격저항1 

치열성능 

표면온도 평가(초기 온도) ℃ 22.7 22.7 

표면온도 평가(1시간 가열 후 온도) ℃ 57.7 51.8 

표면온도 평가(상온 1시간 후 온도) ℃ 33.9 34.9 



5.3 친환경성 

5. 제품의 적용성 

 방수 공법의 단순화 및 하자 감소로 인하여 자재 및 유틸리티 투입이 최소화 
될 것입니다. 

 본 제품은 콘크리트로부터 발생하는 유해성 독성물질을 중화시키는 기능을 
포함하고 있습니다. 이는 실내 방수 시 VOCs발생을 억제하여 “실내 공기질 관
리법”에 부합한 친환경적인 환경을 제공할 것입니다. 

시험항목 
환경표지대상제품 및 인증기준 

건설용 방수재 
성능 

VOCs 2 g/Kg 미만 0.000001 g/Kg 

납(Pb) 3mg/L 미만 불검출 

카드뮴(Cd) 0.3 mg/L 미만 불검출 

수은(Hg) 0.005 mg/L 미만 불검출 

6가 크로뮴(Cr6+) 1.5 mg/L 미만 불검출 



5.4 시공 방법 

5. 제품의 적용성 

[

사
전
작
업] 

[

방
수
시
공] 



교육청 및 대학교 

6. 납품 실적 

발주처 공사 명 

한국폴리텍항공대학 제2공학관 옥상 방수제 

연암대학교 연암대학교 인화관 옥상 층 방수공사 

순천대학교 순천대학교 교내방수보수공사 

전라남도교육청 가칭에코에듀체험센터 신축공사 

고흥교육지원청 
고흥 점암 중앙중학교 교사누수보수공
사 

광양교육지원청 광양하이텍고등학교 급식실개축 

순천교육지원청 순천청암고 교사 지붕 보수공사 

한영고등학교 한영고등학교 교사 지붕 보수공사 

고흥교육지원청 고흥고등학교 교사누수 보수공사 

구례교육지원청 구례고 사택보수 

여수교육지원청 여수해양과학고 본관동 옥상 방수용  

목포인성학교 목포인성학교 옥상방수공사 

진도중학교 진도중 교실누수보수공사 

순천교육지원청 순천부영초 누수보수공사 

구례교육지원청 구례여중외1교 교사보수공사 

광양교육지원청 광양중동초 본관동 및 강당 동 지붕누수 

순천교육지원청 순천부영초 본관동 누수보수공사 

광양교육지원청 옥곡초 교사누수보수공사 

고흥교육지원청 
녹동초 소록도 분교장 교사누수보수공
사 

광양교육지원청 광양중마초 교사누수보수공사 

편의시설 

발주처 공사 명 

순천시 순천정원지원센터 신축공사 중 

서산시 서산시청 옥상 방수 보수 공사 

순천시 순천시 노인회관 신축공사 

순천시 택시운수근로자 복지문화회관건립공사 

경기도 파주시 
감악산숲 생태체험마을 체험놀이시설  
공사 

순천시 농업기술센터 순천시 로컬푸드 직매장2호점 신축공사 

순천시 아랫장 장옥 옥상방수 및 도장공사 

국립생태원 동물 야외방사장 수로 방수 공사 

순천시 생활문화센터 영동 1번지 조성공사 

창원시 우리누리 청소년 문화센터 옥상방수공사 

창원시 마산청소년문화의 집 리모델링 공사 

순천시 역전시장 옥상방수 공사 

여수시 여문공원 공영주차장 신축공사 

순천시 순천시립 추모공원 제2봉안당 건립공사 

순천시 
과수 거점산지 유통센터 액체형구체방수
재 

창원시 
우리누리 청소년 문화센터 헬스장 환경
개선공사 

순천시 순천시 신재생에너지 교육 홍보 체험관 



교량 및 지하도 

6. 납품 실적 

수영장 및 배수 시설 

발주처 공사 명 

파주시 직천1교 내진 및 기능보강공사 

파주시 삼박교 내진 및 기능보강공사 

파주시 직천교 내진 및 기능보강공사 

공주시청 월성교차로 지하차도 

공주시청 강남.북 소파지하차도 

익산지방국토관리청 보성율포 교량 신설공사 

익산지방국토관리청 화순 분기점 교량 신설공사 

익산지방국토관리청 순천시 주암 우회도로 교량 건설 

익산지방국토관리청 순천시 승주 우회도로 신설 교량 건설 

익산지방국토관리청 함평 나비대교 신설 공사 

발주처 공사 명 

목포시 백련배수펌프장 신설공사 

순천시 맑은물관리센타 대룡정수장 관리 동 옥상 방수공사 

목포시 백련배수펌프장 신설공사 

순천시 맑은물관리센터 대룡정수장 시설 확장 공사 

전라남도 순천시 대평들 배수펌프장 건축물 방수공사 

목포시 백련배수펌프장 신설공사 

창원시 창원 실내수영장 노후시설 정비공사 

경상남도 거창군 대평리 만남의 광장 로터리 수경시설 

병원 

발주처 공사 명 

국군수도병원 국군외상센터 신축공사 

인선요양원 우측계단실벽면 및 옥상방수공사 

발주처 공사 명 

보성경찰서 낙성치안센터 옥상 무기질도막방수공사 

보성경찰서 벌교 파출소 옥상 및 벽면방수공사 

보성경찰서 경찰서 청사 구체방수 및 재 시공 방수공사 

순천경찰서 왕조지구대 옥상 방수공사 

나주경찰서 민원 동 옥상바닥 및 벽체 

광양경찰서 다압치안센터 옥상 방수공사 

전라남도 순천소방서 해룡 119 안전센터 옥상 방수 공사 

전라남도 목포소방서 목포 소방서 옥상 시설물 보수 및 방수공사 

경찰서, 소방서 



6. 인증서 



6. 인증서 



6. 인증서 



6. 인증서 



6. 인증서 



6. 시험성적서 



6. 가격제안 

구분 단위 2019년 2020년 2021년 2022년 비고 

제품 
18L통 64,800 64,800 64,800 64,800 

5L통 20,000 20,000 20,000 20,000 

시공 

㎡당 55,420 57,083 59,795 60,559 
무기질 

도막방수(노출) 

㎡당 44,800 46,144 47,528 48,954 
무기질 

도막방수(비노출) 

㎡당 31,600 32,500 33,500 34,500 시멘트액체방수 

㎡당 22,700 23,400 24,000 24,800 구체방수 

※년도별 물가 인상 분 고려 


