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 240 X 72 X 57mm _ 로만 시리즈

로만빈티지블랙 _ [ WS3404 ] 로만화이트 _ [ WS3402 ]

로만300 _ [ WS3409 ]

로만그레이 _ [ WS3405 ]

로만클래식 _ [ WS3401 ] 로만600 _ [ WS3410 ]

로만블랙 _ [ WS3403 ]

로만청고 _ [ WS3407 ]

로만빈티지브라운 _ [ WS3408 ]

로만레드 _ [ WS3406 ]

고갱 시리즈

샤갈슬림 시리즈

샤갈 시리즈

피카소 시리즈

로만 시리즈

로만플러스 시리즈

맥스 시리즈

190 X 90 X 57mm

205 X 92 X 57mm

205 X 92 X 75mm

230 X 90 X 75mm

240 X 72 X 57mm

290 X 90 X 50mm

397 X 90 X 50(57)mm

1

왜 점토벽돌이어야 하는가?
왜 점토벽돌은 그토록 오랜 세월 동안 전 세계에서 주요 건축자재로 사용되고 있을까요?

그 이유는 다른 건축자재가 갖지 못하는 다음과 같은 탁월한 장점을 지녔기 때문입니다.

자연 친화적 소재 _ 흙을 구워 만든 인체에 무해한 친환경 건축자재

점토벽돌은 100% 자연 소재인 흙을 원료로 1100℃ 이상의 고온에 구워냄으로 

인체에 유해한 물질이 검출되지 않는 건축자재입니다. 그뿐만 아니라 쾌적한 주거 및 도심 환경을 

만들어주며 수명을 다한 후 흙으로 돌아가는 친환경 제품입니다.   

견고성 및 안전성 _ 높은 강도와 우수한 내후성을 갖는 불연성 건축자재

점토벽돌은 어떠한 기후에도 잘 견디며 썩지 않고 해충에 의한 피해도 입지 않습니다. 

점토벽돌은 불연성 1급 자재로 화재 발생 시 불에 타지 않아 유독성 가스가 전혀 발생하지 않는 

안전한 건축자재입니다. 

우수한 단열 성능 _ 뛰어난 열전도율을 지닌 건축자재

점토벽돌은 열전도율이 낮아 우수한 단열 및 보온성을 가져 시공 공간을 여름에는 시원하게, 

겨울에는 따뜻하게 만들어줍니다. 

적은 유지 비용 _ 경제적인 건축자재

점토벽돌은 세월이 지나도 색상이 변하지 않으며 쉽사리 마모되지 않고 시간이 지날수록 

자연스러운 멋이 있어 보수 및 유지 비용이 거의 들지 않는 경제적인 건축자재입니다.

우수한 방음·탈취 기능 _ 쾌적한 주거 환경을 만드는 건축자재

점토벽돌은 겉보기 기공율이 20% 이상으로 다공성과 다양한 기공층 구조로 형성되어 

방음 및 탈취 성능이 우수하며 쾌적한 주거 환경을 만들어주는 건축자재입니다.  

웰빙 _ 건강에 유익한 건축자재

점토벽돌은 탁월한 통기성을 지녀 실내에 시공할 경우 습도 조절 및 항균 작용을 하며 

다량의 원적외선 방출로 인체에 유익한 건축자재입니다. 

다양한 컬러와 디자인 _ 선택의 폭이 넓은 건축자재

우성벽돌은 소비자의 다양한 요구를 충족하기 위해 다채로운 색상과 질감, 디자인을 자랑하는 

고품질 벽돌을 최첨단 설비로 생산하고 있습니다. 또한 전국 유통망을 통해 어디서나 손쉽게 구매할 수 있으며, 

해외 수출을 통해 그 품질을 인정받고 있습니다.



KSL4201 점토벽돌(미장벽돌)
한국표준협회

인증번호 제9853호
업계 최초업계 최초 우수재활용인증 업체건축사협회추천우수자재 기술혁신형기업인증성능인증 획득 환경표지인증 업체

[   ISO 9001 인증 ┃ ISO 14001 인증   ]

로만플러스 시리즈

 290 X 

90 X 50mm

샤갈 시리즈

 205 X 

92 X 75mm

92 X 57mm

피카소그레이 _ [ WS3106 ]

고갱그레이 _ [ WS3005 ]
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샤갈골드 _ [ WS4202 ]

SPECIAL 

CLAYBRICKS 

190 X 90 X 190mm

190 X 190 X 190mm

230 X 107 X 114mm

230 X 90 X 114mm

230 X 90 X 150mm

397 X 90 X 50(57)mm

고갱초코 _ [ WS3011 ]

샤갈올드그레이 _ [ WS4206 ]

세라믹스크린블럭90 _ [ CSB#1W ]

고갱번브라운 _ [ WS3013 ]

샤갈레드브라운 _ [ WS4205 ]

세라믹스크린블럭190 _ [ CSB#2W ]

고갱베이지 _ [ WS3014 ]

샤갈브라운 _ [ WS4203 ]

큐빅애쉬아이보리 _ [ WS3501 ]

아트3000 _ [ WS1002 ] 전통한식벽돌 _ [ WS1201 ]

샤갈화이트 _ [ WS4201 ]

큐빅아이보리 _ [ WS3500 ]

스모키그레이 _ [ WS1202 ]

샤갈다크브라운 _ [ WS4204 ]

큐빅체스 _ [ WS3502 ]

고갱200수공예 _ [ WS3001H ]

피카소200수공예 _ [ WS3104H ]

샤갈퓨어화이트 _ [ WS3202 ]

큐빅체스브라운 _ [ WS3503 ]

프리마 다크그레이 _ [ WS3042 ]

고갱600수공예 _ [ WS3002H ]

파카소600수공예 _ [ WS3105H ]

샤갈혼합수공예 _ [ WS4200H ]

피카소더블화이트 _ [ WS3504 ]

프리마 퓨어그레이 _ [ WS3041 ]

고갱그레이수공예 _ [ WS3005H ]

피카소그레이수공예 _ [ WS3106H ]

샤갈텀블수공예 _ [ WS4200T ]

피카소점보초코 _ [ WS3505 ] 이형벽돌 원형기둥

프리마 화이트 _ [ WS3040 ]

고갱텀블혼합 A _ [ WS300TA ]

샤갈청고 _ [ WS4302 ]

맥스핑크 _ [ WS7104 ] / 맥스로제 _ [ WS7105 ]

맥스클래식 _ [ WS7101 ] / 맥스그레이 _ [ WS7103 ]

프리마 전돌 _ [ WS3043 ]

고갱텀블혼합 B _ [ WS300TB ]

샤갈클래식 _ [ WS4301 ]

고갱화이트 _ [ WS3015 ]

고갱레트로골드 _ [ WS4101E ]

고갱200 _ [ WS3001 ]

고갱레트로화이트 _ [ WS3015E ]

피카소200 _ [ WS3104 ]

고갱600 _ [ WS3002 ]

고갱레트로초코 _ [ WS3011E ]

슬림그레이타일

[ WST304 ]

슬림화이트타일

[ WST301 ]

피카소600 _ [ WS3105 ] 피카소앤틱브라운 _ [ WS3120 ]

고갱앤틱브라운 _ [ WS3030 ]

텀블핑크타일

[ WST103 ]

텀블초코타일

[ WST105 ]

텀블아이보리타일

[ WST102 ]

텀블그레이타일

[WST104 ]

로만플러스 화이트 _ [ WS6002 ] 로만플러스 로제 _ [ WS6001 ] 로만플러스 그레이 _ [ WS6003 ] 로만플러스 블랙 _ [ WS6004 ] 로만플러스 클래식 _ [ WS6005 ] 로만플러스 흑고 _ [ WS6006 ]

이형벽돌 코너 아치

이형벽돌 코너R

이형벽돌 코너 창틀

경계용 바닥벽돌

[ WS5202 ]

고갱•프리마 시리즈

 190 X 

90 X 57mm

 230 X 

90 X 75mm

피카소 시리즈

고갱레트로핑크 _ [ WS3002E ]
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•�가로비를 늘려 보다 슬림한 시각효과를 주도록 설계된 

    새로운 모듈 벽돌입니다.

•�기존 벽돌의 폭 90mm 보다 좁은 72mm로 설계되어 조적 벽체 

두께를 줄일 수 있습니다.

•�보다 두꺼운 단열재를 설치할 수 있어 단열효과를 높일 수 있습니다.

•�기존 제품보다 경량화되어 벽체 하중을 줄여 줍니다.

•�다양한 색상과 질감으로 선택 폭이 넓은 제품입니다.

로만블랙 _ [ WS3403 ]

Size : 240 X 72 X 57mm  |  소요량 : 58장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm

로만화이트 _ [ WS3402 ]

Size : 240 X 72 X 57mm  |  소요량 : 58장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm

 240 X 72 X 57mm _ 로만 시리즈

Roman series

권장 조적방법     •1/3 물려 쌓기

4

로만화이트 로만화이트 + 로만블랙
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 240 X 72 X 57mm _ 로만 시리즈

로만그레이 _ [ WS3405 ]

Size : 240 X 72 X 57mm  |  소요량 : 58장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm

로만300 _ [ WS3409 ]

Size : 240 X 72 X 57mm  |  소요량 : 58장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm

로만그레이 + 로만화이트로만화이트 + 로만블랙 로만화이트 로만빈티지블랙 + 로만빈티지브라운 로만레드

로만레드 _ [ WS3406 ]

Size : 240 X 72 X 57mm  |  소요량 : 58장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm

로만600 _ [ WS3410 ]

Size : 240 X 72 X 57mm  |  소요량 : 58장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm
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로만청고 _ [ WS3407 ]

Size : 240 X 72 X 57mm  |  소요량 : 58장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm

로만빈티지브라운 _ [ WS3408 ]

Size : 240 X 72 X 57mm  |  소요량 : 58장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm

로만빈티지블랙 _ [ WS3404 ]

Size : 240 X 72 X 57mm  |  소요량 : 58장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm

로만클래식 _ [ WS3401 ]

Size : 240 X 72 X 57mm  |  소요량 : 58장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm

 240 X 72 X 57mm _ 로만 시리즈

로만청고 로만빈티지블랙 + 맥스클래식

로만클래식
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로만플러스 그레이 _ [ WS6003 ]

Size : 290 X 90 X 50mm  |  소요량 : 56장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

로만플러스 흑고 _ [ WS6006 ]

Size : 290 X 90 X 50mm  |  소요량 : 56장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

로만플러스 로제 _ [ WS6001 ]

Size : 290 X 90 X 50mm  |  소요량 : 56장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

로만플러스 클래식 _ [ WS6005 ]

Size : 290 X 90 X 50mm  |  소요량 : 56장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

로만플러스 블랙 _ [ WS6004 ]

Size : 290 X 90 X 50mm  |  소요량 : 56장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

로만플러스 화이트 _ [ WS6002 ]

Size : 290 X 90 X 50mm  |  소요량 : 56장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

 290 X 90 X 50mm _ 로만플러스 시리즈
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프리마 다크그레이 _ [ WS3042 ]•도자기질벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

프리마 화이트 _ [ WS3040 ]•도자기질벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

프리마 퓨어그레이 _ [ WS3041 ]•도자기질벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

프리마 전돌 _ [ WS3043 ]•도자기질벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

•프리마 시리즈는 기존에 없던 차별화된 색상과 질감으로 보다 유니크하고 고급스러운 느낌을 표현할 수 있는 최고급 제품입니다.

•프리마 벽돌은 전제품 특수 방오 처리로 오염에 강하고 백화 발생을 방지합니다. 190 X 90 X 57mm _ 프리마 시리즈

프리마화이트 + 프리마퓨어그레이

프리마전돌 프리마전돌
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맥스클래식 _ [ WS7101 ]

Size : 397 X 90 X 50mm  |  소요량 : 39장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm         ◼ Size : 397 X 90 X 57mm (주문생산)  |  소요량 : 35장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm

맥스그레이 _ [ WS7103 ]

Size : 397 X 90 X 50mm  |  소요량 : 39장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm         ◼ Size : 397 X 90 X 57mm (주문생산)  |  소요량 : 35장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm

맥스로제 _ [ WS7105 ]

Size : 397 X 90 X 50mm  |  소요량 : 39장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm         ◼ Size : 397 X 90 X 57mm (주문생산)  |  소요량 : 35장/㎡  |  줄눈간격 : 12mm

•롱브릭 시리즈는 보다 길고 직선적 느낌을 표현하는 새로운 모듈 벽돌입니다.   /   •보다 유니크하고 차별화된 건축을 원하는 소비자에게 만족을 드릴 것입니다.

•롱브릭 시리즈는 다른 규격 벽돌과 혼합하여 새로운 느낌을 만들 수 있습니다.397 X 90 X 50(57)mm _ 롱브릭 시리즈 Maaaax

맥스그레이

권장 조적방법     •1/2 물려 쌓기

권장 조적방법     •1/4 물려 쌓기
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샤갈청고 _ [ WS4302 ]•분장벽돌

Size : 205 X 92 X 57mm  |  소요량 : 63장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

샤갈올드그레이 _ [ WS4206 ]•분장벽돌

Size : 205 X 92 X 75mm  |  소요량 : 51장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

샤갈클래식 _ [ WS4301 ]•분장벽돌

Size : 205 X 92 X 57mm  |  소요량 : 63장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

샤갈골드 _ [ WS4202 ]•분장벽돌

Size : 205 X 92 X 75mm  |  소요량 : 51장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

 205 X 92 X 57mm _ 샤갈 시리즈  205 X 92 X 75mm _ 샤갈 시리즈

샤갈클래식

샤갈클래식

샤갈청고 샤갈골드 샤갈올드그레이
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샤갈다크브라운 _ [ WS4204 ]•분장벽돌

Size : 205 X 92 X 75mm  |  소요량 : 51장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

샤갈퓨어화이트 _ [ WS3202 ]•도자기질벽돌

Size : 205 X 92 X 75mm  |  소요량 : 51장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

샤갈화이트혼합 _ [ WS4201M ]•분장벽돌

Size : 205 X 92 X 75mm  |  소요량 : 51장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

샤갈골드혼합 _ [ WS4202M ]•분장벽돌

Size : 205 X 92 X 75mm  |  소요량 : 51장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

샤갈레드브라운 _ [ WS4205 ]•분장벽돌

Size : 205 X 92 X 75mm  |  소요량 : 51장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

샤갈레드브라운혼합 _ [ WS4205M ]•분장벽돌

Size : 205 X 92 X 75mm  |  소요량 : 51장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

샤갈다크브라운혼합 _ [ WS4204M ]•분장벽돌

Size : 205 X 92 X 75mm  |  소요량 : 51장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

샤갈브라운 _ [ WS4203 ]•분장벽돌

Size : 205 X 92 X 75mm  |  소요량 : 51장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

샤갈화이트 _ [ WS4201 ]•분장벽돌

Size : 205 X 92 X 75mm  |  소요량 : 51장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

 205 X 92 X 75mm _ 샤갈 시리즈

샤갈화이트혼합 샤갈골드

샤갈다크브라운혼합
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고갱화이트 _ [ WS3015 ]•도자기질벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

고갱200 _ [ WS3001 ]•도자기질벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

 190 X 90 X 57mm _ 고갱 시리즈

고갱화이트 고갱화이트 고갱200

고갱화이트
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고갱그레이 _ [ WS3005 ]•도자기질벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

고갱초코 _ [ WS3011 ]•도자기질벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

 190 X 90 X 57mm _ 고갱 시리즈

고갱600 _ [ WS3002 ]•도자기질벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

고갱그레이고갱초코

고갱600
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고갱앤틱브라운

고갱앤틱브라운 _ [ WS3030 ]•도자기질벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

고갱베이지 _ [ WS3014 ]•도자기질벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

아트3000 _ [ WS1002 ]•적점토벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

전통한식벽돌 _ [ WS1201 ]•적점토벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

 190 X 90 X 57mm _ 고갱 시리즈  190 X 90 X 57mm _ 적점토 시리즈

고갱번브라운 _ [ WS3013 ]•도자기질벽돌

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

아트3000

전통한식벽돌 + 고갱200
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피카소200 _ [ WS3104 ]•도자기질벽돌

Size : 230 X 90 X 75mm  |  소요량 : 49장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

피카소600 _ [ WS3105 ]•도자기질벽돌

Size : 230 X 90 X 75mm  |  소요량 : 49장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

피카소앤틱브라운 _ [ WS3120 ]•도자기질벽돌

Size : 230 X 90 X 75mm  |  소요량 : 49장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

피카소그레이 _ [ WS3106 ]•도자기질벽돌

Size : 230 X 90 X 75mm  |  소요량 : 49장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

 230 X 90 X 75mm _ 피카소 시리즈

피카소그레이

피카소600

피카소200 피카소앤틱브라운피카소600
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 SPECIAL CLAY BRICKS

피카소점보초코 _ [ WS3505 ]

Size : 230 X 90 X 150mm  |  소요량 : 26장/㎡ 

줄눈간격 : 10mm

큐빅체스 _ [ WS3502 ]

Size : 230 X 107(90) X 114mm  |  소요량 : 31장/㎡ 

줄눈간격 : 16mm

큐빅체스브라운 _ [ WS3503 ]

Size : 230 X 107(90) X 114mm  |  소요량 : 31장/㎡ 

줄눈간격 : 16mm

세라믹스크린블럭90 _ [ CSB#1W ]

Size : 190 X 90 X 190mm  |  소요량 : 25장/㎡ 

줄눈간격 : 10mm

세라믹스크린블럭190 _ [ CSB#2W ]

Size : 190 X 190 X 190mm  |  소요량 : 25장/㎡ 

줄눈간격 : 10mm

큐빅아이보리 _ [ WS3500 ]

Size : 230 X 107(90) X 114mm  |  소요량 : 31장/㎡ 

줄눈간격 : 16mm

 190(230/205) X 90(92) X 57(75)mm _ 수공예 시리즈

고갱200수공예 _ [ WS3001H ]

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

피카소200수공예 _ [ WS3104H ]

Size : 230 X 90 X 75mm  |  소요량 : 49장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

고갱그레이수공예 _ [ WS3005H ]

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

피카소그레이수공예 _ [ WS3106H ]

Size : 230 X 90 X 75mm  |  소요량 : 49장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

고갱600수공예 _ [ WS3002H ]

Size : 190 X 90 X 57mm  |  소요량 : 75장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

피카소600수공예 _ [ WS3105H ]

Size : 230 X 90 X 75mm  |  소요량 : 49장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

샤갈혼합수공예 _ [ WS4200H ]

Size : 205 X 92 X 75mm  |  소요량 : 51장/㎡  |  줄눈간격 : 15mm

피카소점보초코 큐빅애쉬아이보리 + 큐빅체스브라운 + 고갱200
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텀블 시리즈레트로 시리즈

샤갈텀블수공예

[ WS4200T ]

고갱텀블핑크

[ WS3002T ]

고갱텀블혼합 B

[ WS300TB ]

피카소슬림텀블핑크

[ WS3304T  ]

고갱텀블화이트

[ WS3015T ]

고갱텀블그레이

[ WS3005T ]

고갱텀블혼합 C

[ WS300TC ]

피카소슬림텀블그레이

[ WS3305T  ]

고갱텀블아이보리

[ WS3001T ]

고갱텀블혼합 A

[ WS300TA ]

피카소슬림텀블아이보리

[ WS3301T  ]

피카소슬림텀블혼합

[ WS330TA  ]

고갱레트로초코

[ WS3011E ]

샤갈레트로청고

[ WS4302E ]

피카소레트로혼합

[ WS3100E ]

고갱레트로골드

[ WS4101E ]

고갱레트로핑크

[ WS3002E ]

샤갈레트로클래식

[ WS4301E ]

피카소레트로슬림

[ WS3300E ]

고갱레트로그레이

[ WS3005E ]

고갱레트로화이트

[ WS3015E ]

샤갈레트로혼합

[ WS4200E ]

로만레트로혼합

[ WS3400E ]

고갱레트로블랙

[ WS3043E ]

새로운 가공 기법을 활용한 레트로/텀블 시리즈는 오랜 세월에 걸쳐 풍화되고 마모된 느낌을 제품에 표현하여  

보다 자연스러운 느낌을 선호하는 소비자들의 성향에 맞는 고급 제품입니다. 

우성벽돌의 모든 제품은 레트로/텀블 시리즈로 주문생산 가능합니다. 
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벽돌타일 시리즈

솔리드그레이타일

[ WSTS204 ]•벽돌타일

슬림화이트타일

[ WST301 ]•벽돌타일

슬림그레이타일

[ WST304 ]•벽돌타일

텀블초코타일

[ WST105 ]•벽돌타일

솔리드아이보리타일

[ WSTS202 ]•벽돌타일

솔리드핑크타일

[ WSTS203 ]•벽돌타일

텀블아이보리타일

[ WST102 ]•벽돌타일

텀블핑크타일

[ WST103 ]•벽돌타일

텀블그레이타일

[ WST104 ]•벽돌타일

슬림화이트타일 _ [ WST301 ]•벽돌타일

Size : 230 X 18 X 57mm  |  소요량 : 62장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

슬림그레이타일 _ [ WST304 ]•벽돌타일

Size : 230 X 18 X 57mm  |  소요량 : 62장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm

텀블혼합타일 _•벽돌타일

Size : 230 X 18 X 57mm  |  소요량 : 62장/㎡  |  줄눈간격 : 10mm
텀블혼합타일



34 WOOSUNG CERAMICS - 35

포토폴리오

맥스그레이

샤갈화이트

고갱200

고갱그레이

고갱200 + 고갱600 + 고갱초코

샤갈골드

고갱화이트수공예

고갱200 + 고갱그레이

샤갈레드브라운샤갈클래식

고갱앤틱브라운
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고갱200 + 고갱600

고갱600

고갱600

고갱베이지

맥스클래식

고갱200

고갱그레이수공예

고갱600수공예

고갱화이트

샤갈텀블수공예

고갱600

고갱그레이

포토폴리오
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백화(efflorescence)란 물에 의해서 벽돌벽의 표면으로 나온 수용성 염류에 의해서 생기는 것으로 물이 증발하면 백색분말 형태의 물질로 벽돌 표면에 

나타나는 현상을 말합니다. 이는 아름다운 벽돌건물의 외관을 회손하는 결과를 초래하므로 이를 방지하고 제거하는 것은 중요한 문제라 할 수 있습니다.

1. 발생요인

염류성분은 여러 가지 원인에 의해 벽돌 벽에 침투합니다. 벽돌 자체에는 염류성 성분이 거의 존재하지 않으나 시멘트나 콘크리트에는 상대적으로 많은 

양의 염류성분을 포함하고 있으며, 지반에도 자연적으로 염류성분을 포함한 물이 존재하므로 이것이 벽돌에 접촉되어 벽면으로 흡수될 수 있습니다. 

그밖에 모래, 몰탈 배합시 사용하는 물 등을 통해서 염류성분이 벽돌에 침투될 수 있습니다.

백화발생은 직접적으로 벽돌에 과흡수된 수분의 양과 증발시간이 관계가 있으며, 과흡수된 수분이 많으면 많을수록, 오래 머물면 머물수록, 보다 많은 

염류성분이 용해되어 벽돌이 마르면서 이러한 염기성분이 벽돌 표면으로 나오게 됩니다.

백화현상이 지속적으로 계속된다면 이는 잘못된 방수처리(flashing), 코킹, 줄눈, 덮게(coping)또는 배관을 통해 수분이 벽으로 침투하고 있다는 것을 

나타내며, 이러한 현상을 계속 방치한다면 결국 건물의 외관을 회손하게 될 것입니다.

2. 백화를 예방하는 방법

	 a) 재료선정

	 	 •벽돌은 규정에 적합한 흡수율을 가져야 합니다.(10%이하)

�	 	 •몰탈배합시 해사를 사용하지 않으며, 바닷모래에는 다량의 염류 성분이 포함되어 있습니다.

	 	 •규정에 적합한 시멘트 및 줄눈용 몰탈을 사용합니다.

	 b) 시공

	 	 •동절기나, 우기에는 시공하지 아니하며, 조적중 빗물 등에 노출시키지 않습니다.

	 	 •시공전 적절한 방수대책을 세우며, 특히 기초, 창틀, 지붕, 덮게, 외부 배관등과 관련된 부분 등은 완벽한 방수가 되도록 고려하여야 합니다.

	 	 •조적전 지반으로부터 수분이 벽돌 벽으로 흡수되지 않도록 적절한 방수대책을 세웁니다.

	 	 •벽면에 침투한 물은 외부로 나갈수 있도록 배수구를 설치하며, 침투 된 수분이 빨리 증발 하도록 통풍구를 설치 합니다.

	 	 •줄눈은 줄눈 전용 몰탈로 시공하며, 줄눈작업은 조그만 틈도 생기지 않도록 철저히 합니다.

	 	 •공간 쌓기시 치장벽돌과 내부 내력벽이 몰탈로 연결되지 않도록 주의해야 하며 조적시 몰탈등이 뒷면으로 떨어져 배수구나 통풍구가 막히지 

           않도록 몰탈받이를 설치합니다. 

3. 백화 제거 방법

백화란 결국 수용성 염류성분이기 때문에 이를 제거하는 가장 좋은 방법은 거친 솔이나 스폰지 등을 사용하여 깨끗한 물로 닦아내는 것입니다. 이러한 

방법에 의해서도 제거되지 않는 백화는 전문크리너 제품을 사용하여 제거합니다. 이후 벽면이 완전히 마르면 발수제등을 도포하여 벽체로 수분이 

공급되는 것을 차단합니다. 그러나 물이 침투하는 원인을 찾고 이를 제거해야만 완벽히 해결할 수 있습니다.

고갱200수공예 

고갱그레이

고갱베이지

샤갈올드그레이

피카소200수공예 

포토폴리오 백화현상 이란 ?
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우성벽돌에서 제안하는 “WMR 조적보강시스템”은 조적조 건물의 일반적인 형태인 공간(중공)쌓기 방법의 벽체 구조에서 발생하는 백화, 누수, 결로 

등의 여러 문제점을 해결하고, 벽돌 건물의 내진성 향상 및 고층화를 가능케 하기 위해 연구·개발된 제품입니다.

점토벽돌 공간쌓기 보강재 설치도 _ 점토벽돌 + 단열재 + 콘크리트

설치방법 	

1. 외단열재가 설치된 콘크리트옹벽 건물 조적시 적용합니다.

2. �WMR 앵커(C형)을 수직 400mm, 수평 900mm 간격으로 상하 엇갈리게 외단연재에 삽입 배치하고, 고정시킨 후 조적시 WMR 내진타이를 앵커에 걸어 치장벽돌 수평 

줄눈에 놓이게 한 후 내진타이의 클립부분에 WMR 와이어를 수평으로 설치합니다.

방습 / 방수 시스템 설치도

설치방법 	

1. 공간(중공)쌓기 벽체구조의 백화현상 및 누수로 인한 하자를 방지하기 위해 배수구 및 통풍구를 설치합니다.

2. �각층의 하단 및 창문상단에는 방수지 및 몰탈받이를 설치하고 최하단 벽돌 줄눈 사이에 배수구를 600mm 간격으로 설치하고, 그 윗단에 통풍구를 배수구와 엇갈

리게 600mm 간격으로 설치합니다.

3. WMR LW 통풍구는 각층 상단 및 창문하단에 600mm 간격으로 설치합니다.

설계예 _ 점토벽돌 + 단열재 + 콘크리트

부분 단면 상세도
파라펫 Steel Stud

WMR 조적보강시스템이란?
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점토바닥벽돌

앤틱핑크 _ [ WS5131 ]

보/차도용(미끄럼 방지)

Size : 230×114×60(76)mm  /  소요량 : 38장/㎡

애쉬핑크 _ [ WS5111 ]

보도용

Size : 230×114×50(60)mm  /  소요량 : 38장/㎡

앤틱아이보리 _ [ WS5130 ]

보/차도용(미끄럼 방지)

Size : 230×114×60(76)mm  /  소요량 : 38장/㎡

애쉬아이보리 _ [ WS5123 ]

보도용

Size : 230×114×50(60)mm  /  소요량 : 38장/㎡

앤틱그레이 _ [ WS5132 ]

보/차도용(미끄럼 방지)

Size : 230×114×60(76)mm  /  소요량 : 38장/㎡

애쉬그레이 _ [ WS5110 ]

보도용

Size : 230×114×50(60)mm  /  소요량 : 38장/㎡

평택 한국소리터 평택 한국소리터연세대학교 원주캠퍼스 평택 한국소리터천안 수도사업소 분당 서현동 시범도로
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핑크스톤 _ [ WS5116 ]

보도용

Size : 230×114×50(60)mm  /  소요량 : 38장/㎡

아이보리스톤 _ [ WS5115 ]

보도용

Size : 230×114×50(60)mm  /  소요량 : 38장/㎡

그레이스톤 _ [ WS5120 ]

보도용

Size : 230×114×50(60)mm  /  소요량 : 38장/㎡

여주 신세계 프리미엄 아울렛 부천 동광아파트 숭실대학교

점토바닥벽돌

PV점토바닥벽돌 _ [ WS9102 ]

투수 및 식생용

Size : 190×94×57mm  |  소요량 : 56장/㎡

텀블그레이하프
[ WS5303H ]

텀블핑크하프
[ WS5302H ]

텀블아이보리하프
[ WS5301H ]

텀블하프 _ Size : 114×114×50mm  /  114×114×60mm  |  소요량 : 76장/㎡

텀블아이보리
[ WS5301 ]

텀블핑크
[ WS5302 ]

텀블그레이
[ WS5303 ]

텀블 _ Size : 230×114×50mm  /  230×114×60mm  |  소요량 : 38장/㎡

슬림텀블그레이
[ WS5313T ]

슬림텀블핑크
[ WS5312T ]

슬림텀블아이보리
[ WS5311T ]

슬림텀블 _ 보·차도용   |   Size : 230×57×70mm  |  소요량 : 76장/㎡

투수 • 식생 점토바닥벽돌
빗물을 지하로 스며들게 하여 홍수 및 지하수 고갈을 예방하고,

식생이 가능해 잔디 및 풀이 자랄 수 있는 녹지 공간을 

만들 수 있는 환경 친화적 제품입니다.
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서원대학교

성남시 정자 2동 보행자도로

연천군 공원

평택시청 앞 시민광장

남한강연수원

포토폴리오 회사연혁

[ 회사 연혁 ]

1982	 주식회사 삼화요업 창립

1986	 유망중소기업 선정(주택은행) / K.S 표시 허가 획득(공업진흥청)

	 제6회 전국 신기술제품경진대회 금상 수상(서울특별시장)

1987	 태안공장 인수 / 평택공장 인수 / 이형벽돌 생산시설 설치

	 성실납세자 표창(재무부장관)

1988	 고령토 광업권 등록 (3광구)

1989	 태안공장 유망중소기업 선정(서울신탁은행)

	 기술상(대한요업총협회) / 기술진보상(한국요업학회)

1990	� 괴산공장 인수 / 평택공장 유망중소기업 선정(서울신탁은행)

	 집합벽돌 생산시설 설치

1991	 석탑산업훈장 수훈(대통령) / 평택공장 자동화시설 착공

	 괴산공장 제2공장 증설

1992	 평택공장 전산시스템에 의한 전자동공장 완공 가동

1993	 평택공장 K.S 표시 허가 획득(한국표준협회)

	 우성점토제품연구소 설립 인증(한국산업기술협회)

1994	 엔고베벽돌 생산시설 설치 / 화장토벽돌 생산시설 설치

1995	 도자기벽돌 생산시설 설치

1996	 건자재 품질보증업체 지정(한국건자재시험연구원)

	 바닥벽돌 생산시설 설치 / 제품상(대한요업총협회)

1997	 중소기업 우수제품마크 인증(중소기업청)

	 유망중소기업 인증(경기도)

	 우수산업디자인상품 인증(통상산업부)

	 우수산업디자인성공상품 인증(산업디자인진흥원)

	 병역특례업체 선정(병무청) / 성실납세자 표창(홍성세무서)

	 백화방지 생산시설 설치

1998	 성실납세자 표창(평택세무서) / 러스팅벽돌 생산시설 설치

	 분말치장벽돌 생산시설 설치

1999	 수출유망중소기업 선정(중소기업진흥공단)

	 인터넷무역프론티어기업 선정(경기도)

	 황토벽돌 생산시설 설치

	� 클래식벽돌 생산시설 설치 / 정부조달우수제품 선정(조달청장)

2000	 기술경쟁력우수기업 선정(중소기업청)

	 무정형무늬 점토벽돌 생산시설 설치

	� 다색무늬 점토벽돌 생산시설 설치 

경량 점토벽돌 생산시설 설치 

	 기술 혁신 개발 자금 배정(중소기업청)

	 일본 도쿄건축박람회 출품 / 일본, 중국, 대만, 홍콩에 수출 개시

	 국제품질규격 인증(ISO9001)

2001	 수출유망중소기업 선정(중소기업수출지원센터)

	 국제환경규격 인증(ISO14001)

	 수출기업화사업 대상기업 인증(경기도)

	 중국 광저우건축박람회 출품  

2002	 일본공업규격표시 인정(JIS마크)

	 중국 상하이건축박람회 출품 / 우수재활용제품 인증(GR마크)

2002	 중국 옌지환경상품박람회 출품

	 유망중소기업 선정(산업은행)

	 말레이시아에 수출 개시

2003	 산업 패밀리 기업 지정(경기중소기업종합지원센터)

	 싱가폴에 수출 개시

2004	 정부조달우수제품 선정(조달청)

	 화인로라밀, 다관절로봇 및 템플링시설 설치

	 온돌용 세라믹판넬 생산시설 설치

	 제1회 대한민국친환경기술대상(한국품질환경연구원)

2005	 점토바닥벽돌 생산설비 증설

2006	 국가환경경영대상(최우수제품상) (산업자원부장관)

	 우수제품 표창(조달청장)

	 경영혁신형 중소기업 지정(중소기업청장)

	 대한민국 친환경건자재대상(친환경상품진흥원장)

	 성능인증 획득(중소기업청)

2007	 기술개발 및 경영혁신 공로 표창(산업자원부장관)

2010  녹색GR제품의 기술개발과 생산표준화 우수 표창(지식경제부장관)

2011  녹색경영시스템(7001) 인증(지식경제부, 업계 최초)

	 환경표지 인증(한국환경산업기술원)

	 독일 KELLER 자동적재 로봇 증설

2012  대한민국 녹색경영대상 제품부문 표창(국무총리)

	 한양대학교 산학협력선도대학육성사업단 산학협력 협약

	 여주대학교 산업체 현장 연수 협약

	 러시아에 수출 개시

2013  CRT Cullet 재활용 기술개발 참여

	 큐빅벽돌 개발 및 생산

	 슬림벽돌 개발 및 생산

2014  성능인증 획득(중소기업청)

	 롱브릭 개발 및 생산 

2015  환경표지인증 획득 

	 샤갈머드벽돌 개발 및 생산 

	 투수벽돌 개발 

2016  샤갈클래식(고벽돌) 개발 및 생산

	 화이트 벽돌 개발 및 생산

	 청고 벽돌 개발 및 생산

	 롱브릭 슬림(397Х90Х40) 개발 및 생산

	 전사기법 특허 출원 및 등록

	 텀블(볼밀)제품 가공 시설 설치 및 생산

2017  톱밥 활용 점토벽돌 특허 출원 및 등록

	 타일벽돌 개발 및 생산

	 프리마 시리즈(전돌) 벽돌 개발 및 생산

	 고감성 점토벽돌 개발(감성 소재 부품 사업화 지원사업)

	 로만 시리즈 벽돌 개발 및 생산

	 레트로(로타리)제품 가공 시설 완공

2018  로만플러스 시리즈 벽돌 개발 및 생산

	 자동적재 로봇 증설

40여년 동안 축적된 기술과 노하우로 
우수제품개발에 최선을 다하고 있습니다.



[  주요 생산 제품  ]

• 점토벽돌(건물 내·외장용 치장재 겸 구조재)

• 점토바닥벽돌(보도, 차도, 광장, 공원, 주차장, 조경용 바닥재)

• 이형벽돌, 타일벽돌, 주문 제작 벽돌

• 재활용 점토벽돌(자원 순환, 환경 친화)

[  연간 생산 능력  ]

• 평택공장 : 7,000만 장(표준 사이즈)

[  회사 개요  ]

• �서울사무소 : 서울시 서초구 방배천로2안길 83(우성빌딩) 

Tel : 02-521-5101~6, Fax : 02-521-6456, 6454 

http://www.wsbrick.co.kr 

E-mail : wsbrick@wsbrick.co.kr

• 우성점토제품연구소 : 경기도 평택시 포승읍 서둔물길 30-34

• 본사 및 공장 : 경기도 평택시 포승읍 서둔물길 30-34

• 대표이사 : 이정환

• 업태/종목 : 제조/점토벽돌 및 관련 제품

• 설립일 : 1982. 5. 10

[  주요 품질인증  ]

• 국제품질규격(ISO9001) 인증

• 국제환경규격(ISO14001) 인증

• 녹색경영시스템(7001) 인증 : 지식경제부

• 환경표지인증서 : 한국환경산업기술원

• 일본공업규격표시( JIS) 인정 

• 정부조달우수제품 인정 : 조달청

• 성능 인증 : 중소기업청

• 한국산업규격(KS마크) 표시 허가 : 한국표준협회

• 우수재활용제품(GR마크) 품질 인증 : 기술표준원

• 품질보증업체 지정 : 한국건자재시험연구원

• 우수중소기업제품 인증 : 중소기업청

• 수출유망중소기업 선정 : 중소기업진흥공단

• 수출기업화사업 대상기업 선정 : 경기도

• 인터넷무역프론티어기업 선정 : 경기도

• �우수산업디자인성공상품(Super Design 마크) 인증 

: 한국산업디자인진흥원

• 기술경쟁력 우수기업 지정 : 중소기업청

• 우수산업디자인 제품(GD마크) 인정 : 산업자원부

[  기타 인증  ]

• 부설기술연구소 인정 : 한국산업기술진흥협회

• 산업재산권(특허, 실용신안, 의장, 상표 등) 64종 보유 : 특허청

• 경영혁신형 중소기업 지정 : 중소기업청

• 기술혁신형중소기업(INNO-BIZ) 확인 : 중소기업청

• 벤처기업 확인 : 중소기업청

• 광업권 : 3광구 보유

• 병역특례업체 선정 : 병무청

• 유망중소기업 인증 : 경기도

• 유망중소기업 선정 : 하나은행

• 유망중소기업 선정 : 한국산업은행

[  훈장·표창 및 수상  ]

• 2017 건축산업발전표창 : 국토교통부장관

• 2017 세라믹산업기술상 : 한국세라믹연합회장

• 2016 중소기업 지위 향상 표창 : 중소기업중앙회장

• 2016 모범중소기업인 표창 : 중소기업청장

• 2015 대한건축사협회 표창 : 대한건축사협회장

• 2014 국가자원순환산업 부문 표창 : 산업통산자원부장관

• 2012 대한민국 녹색경영대상 제품부문 표창 : 국무총리

• 2006국가환경경영대상(최우수제품상) : 산업자원부장관

• 2006대한민국 친환경건자재대상(외장재 부문) : 친환경상품진흥원장

• 우수제품 표창 : 조달청장

• 녹색GR제품의 기술개발과 생산표준화 우수 표창 : 지식경제부장관

• 기술개발 및 경영혁신 표창 : 산업자원부장관

• 제1회 대한민국 친환경기술대상 : 한국품질환경연구원

• 기술상 : 대한요업총협회장

• 기술진보상 : 한국요업학회장

• 제품상 : 대한요업총협회장

• 경찰청장 표창 : 경기지방경찰청장

• 시장 표창 : 서울시장

• 경찰서장 표창 : 고양경찰서장

• 도지사 표창 : 충청남도 도지사

• 한국점토벽돌협동조합 공로상

• 중소기업협동조합중앙회 공로상

• 대한요업총협회 : 공로상

• 성실납세자 표창 : 홍성세무서장

• 성실납세자 표창 : 파주세무서장

• 성실납세자 표창 : 평택세무서장

• 성실납세자 표창 : 재무부장관

• 환경산업기여 : 환경부장관 표창

• 석탑산업훈장 : 대통령

본사 영업부 : 서울시 서초구 방배천로2안길 83 우성빌딩  

Tel : 02)521-5101~6 / Fax : 02)521-6456

본사 및 공장 : 경기도 평택시 포승읍 서둔물길 30-34   

Tel : 031)682-2129, 681-1129 / Fax : 031)683-3129

E-mail : wsbrick@wsbrick.co.kr
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