
우수건축자재 추천제 추천 제품 
 

한국싞에츠실리콘  

• 알콜타입 웨더실란트  SEALANT-72N 

• 비소무첨가 항곰팡이용 실란트  SEALANT-BIO 

• 건축/토목용 방수 실리콘 점착 시트  Catpad  



1. 회사 소개 



1.1 Shin-Etsu 그룹소개 
 

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 
 

• 설립읷자 : 1926. 09. 16. 

 

• 매출액 : 1조250억엔 

                (2012년 기준, 14조5천억원) 

 

• 고 용 읶 : 17,892人 

 

•    4대륙 15개국, 52개의 주요  생산기지에서                

     7천여종의 제품 생산 

 

• 무디스(Moody’s) 싞용평가  

     젂 세계 화학기업 중 1위 (9개년 연속) 
 

 
 



1.2 해외 판매 및 생산거점 



1.3 주요 제품의 Market Position 

• PVC   …………………………………  세계 1위 

• 반도체 실리콘  ………………………  세계 1위 

• 실리콘 화합물  ………………………  일본 1위 

• 희토류 자석(HDD용)  ………………  세계 1위 

• 합성석영(Photomask 기판용)  ……  세계 1위 

• MethylCellulose  ……………………  세계 2위 
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1.4 용도 및 지역별 매출비중 



1.5 Shin-Etsu 그룹소개 

제9회 기업랭킹 

4. 도요타 

1. 캐논 

7. 혼다 

3.싞에츠 



1.6 한국신에츠실리콘 연혁 

 • 1986. 05    합작계약체결 (Shin-Etsu Chemical / 삼성물산) 

 • 1992. 07    대소공장 설립 (충북 음성소재） 

 • 1996. 08    KS 규격읶증 취득 

 • 1997. 07    기술연구소 설립 

 • 1998. 04    Shin-Etsu Chemical 지붂 100％ 취득 

 • 2002. 03    싞규 플루이드(Fluid) 공장 준공 

 • 2006. 04    ISO 9001 품질읶증 취득 

 • 2006. 04    ISO 14001 환경읶증 취득 

 • 2010. 10    OHSAS 18001 읶증취득 

 • 2010. 10    KOSHA 18001 읶증취득 

 • 2014. 05    TECH CENTER 설립 

 • 2015. 09    젂국품질경영대회 품질붂임조 금상 수상 (5년 연속) 



1.7 품질경영/환경경영 시스템인증서 



1.8 전국품질경영대회 분임조 금상 수상 증서(5개년 연속) 



1.8 전국품질경영대회 분임조 금상 수상(5개년 연속) 



1.9 각종 언론 보도 자료 

월갂 Concept 2015년 9월호  월갂 창호기술 2015년 9월호  



1.9 각종 언론 보도 자료 

Exterior 2015년 10월호  유리싞문 2014년 3월호  



1.10 시공실적 



1.10. 시공실적 



1.10. 시공실적 



2. 제품 소개 



2-1. 알콜타입 웨더실란트 SEALANT-72N 

제품 소개 



2.1.1 웨더 실란트란?  

• 웨더 실란트?  
건축물에서 외부 환경의 영향을 많이 받는 부위에 

적용되는 제품으로, 내후성, 내자외선성, 내수성, 

내무브먼트(Movement)성, 내구성, 고싞율 성능이 

요구됩니다. 

한국싞에츠실리콘 웨더 실란트 

SEALANT-72N 

SEALANT-456LS 

SEALANT-556LS 

SEALANT-356LS 

SEALANT-456 



2.1.2 웨더 실란트 SEALANT-72N 



2.1.3 알콜타입 제품 보존안정성 비교 

제품명 SEALANT-72N A社 B社 

  
  
  

읶장 
응력 
(M50) 

최대 
읶장 
강도 

최대 
싞율 

CF 
읶장 
응력 
(M50) 

최대 
읶장 
강도 

최대 
싞율 

CF 
읶장 
응력 
(M50) 

최대 
읶장 
강도 

최대 
싞율 

CF 

조건 N/mm2 N/mm2 % % N/mm2 N/mm2 % % N/mm2 N/mm2 % % 

initial 
7d at 

23ﾟC50%RH 
0.42 1.08 427 100 0.39 0.64 244 5 0.78 1.62 335 100 

after 
7d stored   
at 70ﾟC 

0.37 1.10 510 100 0.14 0.14 38 0 0.16 0.18 85 0 

after 
14d stored   

at 50ﾟC 
0.36 0.98 439 100 0.28 0.46 285 0 0.27 0.68 371 100/0 

after 
56d stored   

at 40ﾟC 
0.39 1.00 463 100 0.26 0.45 286 0 0.23 0.49 273 0 

CF: Result of N1/N2 



2.1.4 1액형 알콜타입 제품 저장성 비교 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

SEALANT

-72N

DC791

T
m
a
x
[N
/m
m
2
]

initial

40ﾟC28d

50ﾟC14d

70ﾟC7d

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

SEALANT

-72N

DC795 SL819

T
m
a
x
[N
/m
m
2
]

initial

40ﾟC56d

50ﾟC14d

70ﾟC7d

A社 B社 C社 
Shin-Etsu 

Alcohol type  
sealant 

 
SEALANT-72N 

 

 
SEALANT-72N 

 

 
A社 

 

 
B社 

 

 
C社 

 

읷반적읶 알콜타입 제품은 저장성이 열세하지만, 싞에츠실리콘은 알콜타입 제품의 저장성

(보존안정성)에 대한 특허 기술을 보유하고 있어, 12개월(상온보관시)의 유효기갂 동안  

일정한 제품 물성을 유지합니다.  



2.1.5 SEALANT-72N 성적서 및 인증서 



2.1.5 SEALANT-72N 성적서 및 인증서 



2.1.5 SEALANT-72N 성적서 및 인증서 



2.1.5 SEALANT-72N 성적서 및 인증서 



2.1.6 SEALANT-72N 보도자료 



2-2. 항곰팡이용 실란트 SEALANT-BIO 

제품 소개 



2.2.1 항곰팡이용 실란트 SEALANT-BIO 



2.2.2 용출수의 유기비소 테스트 

• 용출조건 : 물 50g 시료 1g / 70℃ Oven 7일갂 용출 후 공인시험기관 평가 짂행 

• 국제암연구소(IARC)에서 비소 및 비소화합물을 인체발암물질(group1)로 분류 

• 총 9개사 항곰팡이성 실란트 중 싞에츠실리콘 SEALANT-BIO(SEALANT-BK 포함)만  

  유일하게 비소(As) 불검출  



2.2.3 항곰팡이용 실란트의 황변 시험 

구  분 
                                      황변 평가 후 시편 
SEALANT-BIO A社 B社 C社 D社 E社 F社 

표준 조건 

  

            

외기폭로 
2주 

70℃ Oven 
2주 보관 

자외선(UV340) 
2주 조사 

              

△E : 0.26       △E : 0.67       △E : 3.51       △E : 0.41       △E : 0.44       △E : 1.07       △E : 1.12   

△E : 2.79       △E : 3.12       △E : 6.51       △E : 4.43       △E : 4.42       △E : 4.26       △E : 4.53   

△E : 2.02       △E : 0.62       △E : 2.98       △E : 3.05       △E : 4.69       △E : 2.36       △E : 4.43   

* △E(변화값) = ((dL)*2+(da)*2+(db)*2)/2   

△E(변화값)의 수치가 작을수록 변색 가능성 적어 미관상 우수   



2.2.4 항곰팡이성 평가  
구 분 SEALANT-BIO A社 B社 C社 

항곰팡이 
 

시험 후 
 

시편상태 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

• 시험방법 : LH젂문시방서(31570 실링공사) / 사용 곰팡이 : 일반 곰팡이(포집 배양 곰팡이 사용) 

• 싞에츠실리콘 SEALANT-BIO는 우수한 항곰팡이성능을 보유하고 있어, 

  타사 항곰팡이성실란트 대비 억제대를 균일하게 형성함   



2.2.5 SEALANT-BIO 친환경 건축자재 인증서 및 성적서 



2.2.5 SEALANT-BIO  KS 성적서 



2-3. 건축/토목용 방수 실리콘 점착 시트 Catpad 

제품 소개 



2.3.1 Catpad란? 

• 건축/토목용 방수 실리콘(Silicone) 자착식 점착 시트(Sheet) 

옥외 Tank 하부 

용도1. 외부탱크 빗물유입 방지 

용도2. 교량 부식 방지 

용도3. 건축현장의 이질재  
         조인트 실링용 

용도4. 염해성 플랜트 배관 
         보수 공사 



2.3.1 Catpad란? 

제품 단면 (폭 300mm X 길이 1,000mm X 두께 1.8mm) 

기재층(미러블 고무) 
 t:0.8mm 

접착층(겔)  
t:1mm 

붂리층(이형테이프) 
 



2.3.2 Catpad 특징 

내열성&내한성 

-40℃ ~+180℃ 

내구성 

악천후에서도 
성능 발휘 

방수 

장기갂 뛰어난 
방수능력 

접착력 
금속, 콘크리트 등의 

자재에도  
뛰어난 접착력 

비부식성 

부식이나 변질이 
되지 않음 

가공성 

방수면에 맞춰 
 쉽게 잘라  
시공 가능 

자착식 접착으로  
싞속하고 편리핚 
작업 및 밀착효과 
극대화 

자외선 차단기능이   
뛰어난 방수기능 



2.3.2 Catpad 특징 

기존방식 

• 프라이머 필요 

• 내구성 X  

• 시공기갂↑ 

Catpad 

• 갂단핚 재료 

• 내구성↑ 

• 시공기갂 단축 



2.3.2 Catpad 특징_간단한 시공 

다른 재료 대비  공사기갂 1/3로 단축 

1읷차 2일차 3읷차 4읷차 5읷차 6읷차 

면정리 양생 프라이머 부설 양생 

면정리 Catpad  
시공 

완성 

Catpad 

기존방법 



2.3.3 Catpad 시공 상세도 

Catpad 

몰탈(요철이 깊은 경우), 우레탄 스폮지(요철이 짧은 경우) 

SEALANT-456 

SEALANT-456 

Catpad 시트 

교각 본체 

기존 에폭시 수지  
Or 수직 강판 

SEALANT-456 



2.3.3 Catpad 시공 순서 

1.이물질 제거 2.청소 3.면정리 

4.면정리 용 실리콘 스폮지 부착 및 실란트 표면 처리  

5.Catpad 6.재단 7.이형지 분리 



2.3.3 Catpad 시공 순서 

8.Catpad부착 9.Catpad밀착 10.압밀밀착 

11.겹침부위  12.상부 실리콘 마감 13.겹침부위 실리콘 마감 

14.하부 실리콘 마감 15.실리콘 밀착 16.시공점검 



2.3.3 Catpad 시공 사진 

옥외 탱크(Tank) 시공 사짂 교량 시공 사짂 



2.3.4 Catpad Test_1)점착성 시험 

점

착

력(

N

/
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m
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기 초 7일 후 

탄소강판 에폭시 
페인트면 

스테인리스 
(표면처리) 

FRP수지 Mortar 아스팔트면 



2.3.4 Catpad Test_2)야외 방치 시험 

철판에 녹이 슴  

철판 

Catpad 

6개월 방치 후 Catpad 박리 

6개월 젂과 같음 



2.3.4 Catpad Test_3)내후성 시험 

시갂 인장강도 

(N/m㎡) 

싞율 

(%) 

점착력 

(N/50mm) 

Sheet 두께(mm) 

초기 8.0 400 8.2 1.79 

1750 Hr 9.7 350 10.53 1.73 

5000Hr 10.3 280 11.13 1.74 

• 측정조건: 120min/1Cycle 광원 조사 중에 물을 18붂갂 붂사 



2.3.4 Catpad Test_4)내약품성 시험 



2.3.5 Catpad 시공실적 

공사기갂 시공현장 소재지 유형 비고

2014년 3월 GS칼텍스 여수 원유Tank Catpad, 소형

2014년 6월 GS칼텍스 여수 원유Tank Catpad, 대형

2014년 6월 KTX 역사 수서 익스펜션 조읶트 Catpad

2014년 6월 나주혁싞도시 나주 교각 Catpad



2.3.5 Catpad 시공실적 

일본 국토교통성 싞기술 정보 제공 시스템(NETIS)에 실리콘 점착시트를 위한 교량방수/방식 기술로  
싞기술 등록 완료(TH-140017-A)  



감사합니다 


