
제로에너지빌딩인증 가이드라인 반영

녹색제품인증



<미국·일본·중국·러시아 국제특허>

<혁신시제품인증서>

<산업통상자원부장관 표창>

<국토교통부장관 표창>



건축물 생애비용(LCC)절감

누수방지 및 시공성 향상



열교차단재 성능평가

기존 건축물의 STAR 열교차단재 적용효과 분석

난방

구  분 내  용

용도

건축규모

구조

지상층

지하층

합   계

연
면
적

외피면적

창호 접합부길이

업무시설(공공업무시설)

지하2층 / 지상 5층

철근 콘크리트 구조

2,085.22㎡

   838.64㎡

2,923.86㎡

   4,270.5㎡

1,323.44㎡

총량

총량

검토
결과

항 목 미적용

난방성능(리터/㎡)

(Level 3) Low Energy House 에너지 절약형 주택

난방에너지요구량(kWh/㎡)

난방 부하(W/㎡)

총에너지소요량

1차에너지소요량(kWh/㎡)

연간난방비용

4.7

47.21

33.8

90

157

5,378,500원

STAR 열교차단재

3.1

30.67

26.2

73

140

3,528,500원

대비

34%

35%

22%

19%

11%

34%절감

비교시험결과

전체 난방에너지 요구량이

기존기술대비 약 35% 감소됨

ISO13790 기반

Energy#프로그램

인증기준

www.starvilleng.co.kr 03

기 존

열교차단재

0.416W/(mK)

실외

실내

0.062W/(mK) 

실외

실내

에너지 손실 약 85% 발생

성능 – 선형열관류율(시뮬레이션/W200-A)



열교차단재 성능평가

적외선 열화상 진단에 의한 에너지 손실 절감 효과 

성능평가 - 결로

적외선 열화상

진단 개개

평균온도(℃)

열교차단재 적용으로 건물 내부의 

열에너지 외부로 유출이 감소하여 

기존 기술 2.7℃의 에너지 손실절감 효과를 보임.

시험항목

7.9 / 5.0 / 

3.3 /4.8

기존기술

4.4 / 2.1 / 

2.3 / 2.6

적외선 열화상

진단 전체

평균온도(℃)

5.3 2.6

열교차단재
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전체 측정부위에서 기존기술대비 평균온도 향상 (최대 온도차이 3.38℃)

벽체 59.5%, 창틀42.3% 결로방지성능

국토교통부고시, 제2015-141111호에 따른 성능 평가 시험 (지역2기준)

출처 : 한국건설생활환경시험연구원

열교차단재 적용여부 온도차이(℃)

22.01

21.56 21.1

23

22

21

20

19

18

17

16

15

21
20.67

20.43

기존 열교차단재

18.92

17.72

열교차단재 열교차단재 + 단열재

3.38

창틀프레임벽체단열재



STAR 열교차단재 시공 사례
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기존 시공방법에 따른 단열 결함 사례



V
A

R

V
A

R

V
A

R

V
A

R
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VAR(현장실측지수)

※ 제품입면도

150

(NF)

(NF)

(NF)

(NF)

(NF)

(NF)

조달청 우수제품/ 녹색인증제품/ 국방부.우수제품/ 대한건축사협회 우수추천자재

외단열토탈시스템용

외단열토탈시스템용

출입문용

타설부착 및 주문제작



현장도착도

W150-A TYPE 표준시공상세도, 규격서

30141514

23031579

W150-A TYPE 표준시공상세도, 규격서

30141514

23031578

18,700(부가세포함)

10,900(부가세포함)

열교차단재, W150-A1, 일자형, 200×80×1000, 단위 M

열교차단재, W150-A2, 코너형, 300×300×80, 단위 EA 

현장도착도

W150-A1(일자형)

W150-A2(코너형) 

www.starvilleng.co.kr 07

NF STAR열교차단재 규격 동일

본체 →

NF STAR열교차단재 규격 동일

메움재 →

본체 →

메움재 →



기존시공도면

STAR 열교차단재 08

STAR 열교차단재 표준상세도 (NF) W150-A
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STAR 열교차단재 표준상세도(NF)W150-B 외단열토탈시스템용



STAR 열교차단재 표준상세도(NF)W200-B
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(NF)STAR 열교차단재 적용 사례

STAR 열교차단재 표준상세도 - VAR타입

단열재 타설부착+커튼월/창대석 要  SHOP DWG-STR1 단열재 타설부착+이중창/창대석 要  SHOP DWG-STR2 주문제작(리모델링)/커튼월/외단열시스템마감 SHOP DWG-STR3



www.starvilleng.co.kr 13

STAR 열교차단재 설계 적용사례

국방부 전파 신기술·우수제품 소개(2019년 2/4분기)

<국방부 신기술, 우수제품 지정 공문> 

기술/제품명 유효기간

열

교

차

단

재

2013.12.22

~

2022.12.21

조

달

청

(주)
스
타
빌
엔
지
니
어
링

·창주위 결로, 

    곰팡이 억제

·에너지효율 향상

·공사기간 단축

인증기관 업체명 특징/장점

기술/제품명

신기술·우수제품 사후평가 현황(2019년)

스타열교 차단재

적용사업

000-2차 사업

적용기간

2019.10.28

사후평가 결과

매우우수(92.4)

STAR 열교차단재 시공 사례

기 존 사 례 열교차단재 적용사례
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대전행복학교

기존 시공방법에 따른 단열·누수 개선 사례

기 존 사 례

기존 설계안 열교차단 개선안

개 선  사 례

(창문틀 주변 열교 발생부위 도면표기)
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납품실적 및  및 기관 교육 리스트

DELIVERY & EDUCATION

납품 현장 리스트

9

10

11

12

13

14

15

16

광양보건소 건립공사

도심형산업지원플랫폼 건립공사

서구보훈회관 신축공사

인천계양경찰서 방범순찰대 신축공사

축산물융복합 검사기반 증축공사

국방과학연구소 OO시설 증축공사

남양주풍양보건소 부속동 증축공사

봉담2-2중 교사 신축공사

목  록

기관 초청 사례발표 및 건축사실무교육

▲ 2018년 경기도교육청 학교 품질확보방안 사례발표

부산명지허브유치원 신축공사

광주첨단실감콘텐츠큐브 신축공사

서남4중학교 신축공사

충북상업정보고 다목적교실 증축공사

해군본부 OO부대 사이버센터 신축공사

수산물종합유통물류센터 건립공사

제주중문고 다목적학습관 증축공사

태안UV랜드 무인조종멀티센터 조성사업

1

2

3

4

5

6

7

8



자주하는 질문 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q 본 열교차단재 기술을 통해 공사기간 단축이 어떻게 가능한지요? 

Q 창호와 열교차단재의 접합구간은 어떻게 시공하나요?

기존기술

사진

골조공사(10일) → 치장벽돌쌓기(6일) →  

창호공사(2일) → 마감공사(마감작업)

공사기간(18일)

공정

관리

열교차단재

골조공사(10일) → 창호공사(2일) →  

마감공사(치장벽돌쌓기, 마감작업 동시진행)

공사기간(12일)

구조물부분 → 몰탈사춤

열교차단재부분 → 단열충진

구조물부분 → 몰탈사춤

열교차단재부분 → 단열충진

구조물부분 → 몰탈사춤

열교차단재부분 → 단열충진
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자주하는 질문 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q 준불연 열교차단재도 가능한지요?

실 내실 외

고정철물설치(L-80*100*6T,

1ST FLOOR

2ND FLOOR

고정철물설치

    세트앙카-M12*L100mm)

기준결과구분

열방출시험

KCL / CT20-090650K

NF STAR 열교차단재 (준불연제품)

[국토교통부 고시 제2020-263호] “준불연재료”의 기준에 적합함

7.6

없음

14분 5초

0

8이하

없을 것

9분 이상

10미만
열방출율이 연속으로 200kW/㎡를 

초과하는 시간(s)

가스 유해성 행동정지시간(분:초)

시험체를 관통하는 방화상 유해한 균열, 
구멍 및 용융(심재의 전부용융, 소멸) 등

열방출

시험

Q 열교차단재 사용시 창호고정은 어떻게 하나요?   

STRA 열교차단재 18



제로에너지건축 및 녹색건축물 설계 가이드라인

NOTIFICATION

제주도 녹색건축물 설계기준 | 제주도 고시 2019-126호(2019.10.01)

제로에너지건축물인증 기술요소 참고서 가이드라인 반영(한국에너지공단)
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실질적 에너지저감 및 쾌적성 향상
: 침기 및 열교 최소화

창호 및 출입문, 배관 등 기밀성능 강화(기밀테이프)
창호부위 열교차단재, 열교취약부위 단열보강, 외단열 계획

1) 패시브 기술
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건축물 에너지성능지표 검토서(EPI) 배점

NOTIFICATION

건축물 창호주위 인방(하부)제거 및 열교차단재 적용으로 EPI 4번항목 추가 배점 가능

점수 획득(예-소형 비주거3.6점 이상 가능)선형열관류율 성능 향상

EPI 4번항목 배점 4.2점 획득

OO교육지원청 OO초등학교 EPI 배점사례

건축물의 에너지절약 설계 기준



| 중소기업이 생산한 제품중 기술 및 품질이 우수한 제품을 대상으로 엄정한 평가를 통해 우수제품으로 지정하는 제도조달청 우수제품

(준불연)스타열교차단재 200*80*1000

(도착도)

일반공사직종

일반공사직종

일반공사직종

m

인

-

-

식

1.05

0.007

0.0072

0.02

1인력품의 3%

내       장       공

형   틀   목    공

보   통    인   부

공    구    손   료

합                 계

STAR 열교차단재 (W150-A) 
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스타열교차단재



국내외 열교차단제품

OTHER PRODUCTS OF HEAT BRIDGE PREVENTION

국내외 열교차단 제품

(주)건축설계정보(아키데이타)
http://www.archidata.co.kr/

용      도 창주위 열교차단

(주)스타빌엔지니어링 (주)이비엠리더 (주)티푸스코리아

열교차단파스너 파라팻 / 발코니

회 사 명

인증내역

비   고

적용사진

도  면

제품사진

특  징

(주)쉐크코리아(독일) (주)TB블럭

창주위 단열재결손으로 

인해 발생하는 열교현상을

차단하고 에너지효율 및 

시공 품질을 향상시킴

www.starvilleng.co.kr

T. 044-566-8289

www.ebmleader.com

T. 02-3494-2901

www.tifus.co.kr

T. 031-322-355

www.schoeck.kr

T. 02-416-1511

www.phiko.kr(참조)

T. 02-474-6621

외단열 건축물의 외장재

설치시 외장재 고정장치

때문에 발생하는 점열교

현상을 저감시켜 단열성능 

및 건물에너지효율을 

향상시킴

열손실이 많은 철재각

파이프를 단열 프레임으로 

대체하여 완벽한 외단열

효과 구현

발코니, 파라펫등의 열교부위를 건축물과 열적으로

분리시키고 구조적으로 연결하는 열교차단 단열구조체

열교차단으로 결로와 곰팡이 발생을 방지하며 

건축물의 에너지효율을 향상시킴

건축자재정보센터
KIRA-MAT 
http://kiramat.kira.or.kr

(주)이비엠리더
http://www.ebmleader.com



본사 | 세종특별자치시 장군면 봉안산소골길  7-7, 106동  403호    TEL. 044 -566-8289    FAX. 044-866-0551 

공장 | 세종특별자치시 장군면 하봉금수동길 66 , (하봉리147-4)     TEL. 044 -868-8936   FAX. 044-862-8972

E-MAIL. starvill2014@naver.com

세종
정부청사

봉안리 
방향
↓

도계리 
방향
↓

장기중학교

서부농협

 장기로 

킨더동화 어린이집
스타빌
공장

공주
서세종IC

STAR 열교차단재 


