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 기술 개발 배경

1. 기술 개발 개요1. 기술 개발 개요

에너지절약설계 기준 강화
기존 방식의 단열성능 향상 한계

국제적 친환경 정책 강화
발포소재의 제한적 사용

건축 자재를 통한 화재 확산 인식 향상
국내 화재 안전기준 강화
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건축물 단열기준 강화에 따른 단열재 후막화 대책 필요

 건축물 단열성능 기준 현황(단열)

<국토교통부 건축물 에너지절약설계기준> <독일 패시브하우스에 적합한 외벽 시스템의 예>

현행

 정부는벽체가가져야할단열성능기준을지속적으로강화시켜왔음

 2001년0.47 W/(㎡·K)에서 현행열관류율기준(중부1지역)0.15 W/(㎡·K) 으로강화

1. 기술 개발 개요1. 기술 개발 개요
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건축물 화재안전 및 인식강화에 따른 단열재 준불연 성능 필요

 건축물 화재안전 기준 현황(화재)

 건축자재에대한품질확인을강화하도록「내화구조의인정및관리기준」개정

 화재확산방지를위한「건축물마감재료의난연성능및확재확산방지구조」기준도입

 기성부피형단열소재의경우준불연수준의성능대응어려움

<2015년 의정부 “대봉아파트 화재사건”> <원인분석 및 인식강화> <화재안전 및 방지를 위한 기준강화>

1. 기술 개발 개요1. 기술 개발 개요
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2. 제품 소개2. 제품 소개

 제품 1. 준불연 저방사 단열재

공기층 열저항 + 고반사(저방사)형
소재 적용

다목적 코팅 내후성 증대,  
준불연 성능 구현
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 제품 1. 준불연 저방사 단열재

2. 제품 소개 – 성능 인증2. 제품 소개 – 성능 인증

준 불연 성능 : 국토교통부고시 제 2018-771호, 
KS F ISO 5660-1:2008 콘칼로리미터, KS F 2271:2016 가스유해성

단열 성능 : KS F 2277:2017 열관류율 시험
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폴리올 + MDI 성능 개선

화재안전성능 무기 소재 피복

2. 제품 소개2. 제품 소개

 제품 2. 경질 우레탄 에어론 보드
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 제품 2. 경질 우레탄 에어론 보드

2. 제품 소개 – 성능 인증2. 제품 소개 – 성능 인증

KS F ISO 5660-1:2008 콘칼로리미터, KS F 2271:2016 가스유해성

KS M 3809 에 따른 규격 시험
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2. 제품 소개2. 제품 소개

 제품 3. 엑스 보드

무기소재 피복재 +
필름 융 복합 제조 기술 구현

단열성능, 화재안전성능 강화
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 제품 3. 엑스 보드

2. 제품 소개 – 성능 인증2. 제품 소개 – 성능 인증

KS F ISO 5660-1:2008 콘칼로리미터,
KS F 2271:2016 가스유해성

단열 성능 : KS F 2277:2017 열관류율 시험 측정

KS F 8414 건축물 외부 마감 시스템의
화재 성능 시험 방법
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3. 시험 인증3. 시험 인증

단열 성능 : KS F 2277:2017 열관류율 시험 측정
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3. 시험 인증3. 시험 인증

국토교통부 고시 제 2020-1053호, 건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준
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3. 시험 인증3. 시험 인증

KS F 8414 건축물 외부 마감 시스템의 화재 성능 시험 방법
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구 분

타사 제품 신청 제품

준불연 비드법

보온판
페놀폼 미네랄 울

준불연 저방사

단열재

경질 우레탄

에어론 보드
엑스 보드

구성재 및 명칭

제품 이미지

발포폴리스티렌(PS)

단열재 비드법 단열판

가등급

페놀폼 미네랄울 1호 120k
AL 복합 필름, 

난연 PE 폼

AL 복합 필름, 

Glass fabric, PIR

AL 복합 필름, 

RW, PIR

열전도율 (W/m.k) 0.042 0.020 0.035 - 0.020 -

중부 1지역 (W/㎡.k) 

0.15 (mm)
275 135 240 100 135 100

중부 2지역 (W/㎡.k) 

0.17 (mm)
245 115 205 80 115 80

특징

*가공이 용이함

*준불연 성능

*단열성능 우수

*준불연 성능

*화재성능 우수

*불연 성능

*단열 성능 우수 (두께 절약)

*화재 안전 성능 (준불연)

*시공 작업성 우수 (간편 시공)

*흡수, 흡습성 양호 (닫힌 셀 구조)

*반영구적 수명 유지 (다목적 코팅 필름 피복)

*자재 단가 경쟁력 (기존 단열재 대비 20%)

4. 산업 동향4. 산업 동향
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국내 주요 단열재 시장현황

 국내단열재는무기단열재약21.8%, 약유기단열재74.3% 으로대부분을차지

 반사형개념을활용한복합단열재는약3.9% (510억원)으로분석됨

 강화된법개정에따라2022년시장환경은크게변동할것으로예상

 에너지절약설계기준강화에따른단열재복합화비율증가 추세(2021년약1,000억원성장예상)

 개발된㈜에어론단열재3종은기존준불연단열재와비교하였을때에

 단열기준만족대비재료비의약20% ~ 30% 절감가능할것으로분석

< 국내 제품별 단열재 생산비율>

4. 산업 동향4. 산업 동향
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2010. 04 (주)디오텍 법인설립

2012. 06 본점 이전(경기도 안성시 삼죽면 용월리 삼죽로275-2)

2013. 08 친환경 건축자재 인증 획득

2014. 02 벤처기업 등록

2015. 01 (주)에어론으로 상호변경

2015. 01 (주)에어론음성지점 설립

2015. 04 기업부설연구소 설립

2015. 04 ISO 9001 및 ISO 14001 인증 취득(한국표준협회)

2015. 10 발포 폴리스티렌(PS) 단열재 KS 표시 인증 획득

2016. 07 환경표지인증 취득

2018. 06 산학연협력 기술개발사업, 준불연 성능 복합단열제품 개발

2018. 08 기술역량 우수기업 인증(기술역량인증 우수)

2020. 07 녹색인증 기술, 제품 인증 획득

2020. 12 신기술인증 획득

2021. 10 경질 폴리우레탄폼 KS  표시 인증 획득

회 사 명 (주)에어론 대 표 자 김 리 연

소 재 지 충청북도 음성군 삼성면 대덕로 161 사업자 등록번호 303-85-28092

주 요 품 목 단열재 법인 등록번호 150111-0133897

 회사 개요

 회사 연혁

5. 회사소개5. 회사소개

 제조 현황

압출 발포 폴리스티렌
생산 라인(3808)

경질 폴리우레탄폼
생산 라인(3809)

저방사 단열재
생산 라인

엑스보드
생산 라인
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5. 회사소개5. 회사소개

 R&D 현황

개발 과제명 기술 규제 해결형 기술개발사업,
화재안전 규제 Cladding Test(실화재) 대응형 복합 단열재 개발

발주 기관 중소벤처기업부, 기술개발과

개발 기간 2020. 07. 01 ~ 2022. 06. 30 (24개월)

총 사업비 625,000 (천원)

(주)에어론 주관기관

개발 내용 건축용 단열 벽체의 화재 성능 평가를 위한 실대형 화재 대응 수직 화염 차단 실험 실증
- 열 차단 단위 소재 및 수평 화염 전파 차단 기술 개발
- 수직 화염 전파 차단 기술 개발 및 실증 평가

개발 과제명 에너지국제공동연구사업, 
베트남 기후/경제적 여건을 고려한 고효율 건물에너지 패키지 현지화 실증 및 사업화 기반구축

발주기관 산업통상자원부, 한국에너지기술평가원 국제 협력실

개발 기간 2020.09.01~2023.08.31(36개월)

총 사업비 3,600,000 (천원)

㈜에어론 참여 기관

개발 내용 베트남 건축단열자재 라벨링 제도 연계 품질 기준안 개발 공동연구
- 동남아 기후 대응 냉방 부하 저감 단열재 개발
- 현지기업 기술이전 및 사업화 기반 구축
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품질/환경 경영 시스템 인증 환경표지 인증녹색기술 인증

특허증

KS 인증

친환경 건축자재 인증 발표 논문 성적서

5. 회사소개5. 회사소개

신기술 인증
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경청해주셔서
감사합니다.

경청해주셔서
감사합니다.



Q/A

제품 정보 문의

energylab@outlook.kr

Q/A

제품 정보 문의

energylab@outlook.kr


