
PF단열재 업계 최초 심재 준불연 성능 확보

건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 

제5조 제2항 제2호

'21년 6월 29일 시행 :   

건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 

제5조 제2항 제2호

’21년 12월 23일 입법예고 : 

건축물의 피난 • 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제24조 5항~9항 

적합

심재 준불연 성능 확보

(각 재료 난연 성능 시험)

건축법 시행령 제 61조 및 건축물의 

피난 • 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제24조

➊ 6층(22m) or 연면적 2,000㎡ 이상 상업지역

➋ 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설 (층수제한없이)

➌ 5층이하 : 난연제품 적용가능. 단, 필로티 구조 1~2층 외벽 및 

    필로티 부위 준불연 사용                               

 ● 심재 준불연 단열재

 ● 우수한 단열 성능 : 0.020W/mK 
KS I.A, II.A 인증 제품

KS M ISO 4898

한국표준협회
제 15-0165호

제품 문의

본사 : 서울특별시 중구 후암로 98 LG하우시스 19F,  TEL : 02) 6930-0364 

Z:IN PF보드 준불연Core

●  단열재 난연 시험 성능 기준 개정  ●

개정 전 개정 후

참고) 외벽 준불연 이상 마감재료 사용 대상

Z:IN PF보드 준불연Core란?
● 6면1) 및 심재 준불연2) 성능 모두 만족

● 우수한 단열 성능 (열전도율)3) : 0.020W/mK 이하

● 공인시험기관 성적서 확보 

● 운영두께 : 40~140mm (10mm단위 생산)

● 제품 구조 (양면 알루미늄 면재)

콘크리트

측면

측면

뒷면 (비노출면)

앞면 (노출면)

앞면 (노출면)

적합

적합

적합

AL 면재

AL 면재

심재 준불연

시험방법 : 1)국토교통부 고시 제 2020-1053호, 2)KS F 2271:2019, KS F ISO 5660-1:2015 (시험규격 : 국토교통부 고시 제 2020-263호), 3)KS L 9016:2010(온도 (20.2±0.1)℃, 상대습도 (46.9±0.3)%)



* 열관류율 계산 시, 실내외 표면 열저항, 콘크리트 150mm 적용하여 산출된 두께입니다. 

※ 적용 건축 자재에 따라 PF보드 두께는 일부 조정될 수 있습니다.

중부2지역

거실의 외벽

외기에 직접 면하는 경우
공동주택 0.170 이하 190 225 115

공동주택 외 0.240 이하 135 155 80

외기에 간접 면하는 경우
공동주택 0.240 이하 130 155 80

공동주택 외 0.340 이하 90 105 60

최상층에 있는 거실의
반자 또는 지붕

외기에 직접 면하는 경우 0.150 이하 220 260 130

외기에 간접 면하는 경우 0.210 이하 155 180 95

최하층에 있는
거실의 바닥

외기에 직접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.170 이하 190 220 115

바닥난방이 아닌 경우 0.200 이하 165 195 100

외기에 간접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.240 이하 125 150 80

바닥난방이 아닌 경우 0.290 이하 110 125 70

바닥난방인 층간바닥 0.810 이하 30 35 30

남부지역

거실의 외벽

외기에 직접 면하는 경우
공동주택 0.220 이하 145 170 90

공동주택 외 0.320 이하 100 115 60

외기에 간접 면하는 경우
공동주택 0.310 이하 100 115 70

공동주택 외 0.450 이하 65 75 50

최상층에 있는 거실의
반자 또는 지붕

외기에 직접 면하는 경우 0.180 이하 180 215 110

외기에 간접 면하는 경우 0.260 이하 120 145 75

최하층에 있는
거실의 바닥

외기에 직접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.220 이하 140 165 90

바닥난방이 아닌 경우 0.250 이하 130 155 80

외기에 간접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.310 이하 95 110 70

바닥난방이 아닌 경우 0.350 이하 90 105 60

바닥난방인 층간바닥 0.810 이하 30 35 30

제주도

거실의 외벽

외기에 직접 면하는 경우
공동주택 0.290 이하 110 130 70

공동주택 외 0.410 이하 75 90 50

외기에 간접 면하는 경우
공동주택 0.410 이하 75 85 50

공동주택 외 0.560 이하 50 60 40

최상층에 있는 거실의
반자 또는 지붕

외기에 직접 면하는 경우 0.250 이하 130 150 80

외기에 간접 면하는 경우 0.350 이하 90 105 60

최하층에 있는
거실의 바닥

외기에 직접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.290 이하 105 125 70

바닥난방이 아닌 경우 0.330 이하 100 115 60

외기에 간접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.410 이하 65 80 50

바닥난방이 아닌 경우 0.470 이하 65 75 40

바닥난방인 층간바닥 0.810 이하 30 35 30

지 역 단열재의 등급    열관류율
(W/㎡·K)

단열재의 등급별 허용 두께 (mm)

건축물의 부위 가등급 나등급 PF보드 (0.020 W/m·K)*

중부1지역

거실의 외벽

외기에 직접 면하는 경우
공동주택 0.150 이하 220 255 130

공동주택 외 0.170 이하 190 225 115

외기에 간접 면하는 경우
공동주택 0.210 이하 150 180 95

공동주택 외 0.240 이하 130 155 80

최상층에 있는 거실의
반자 또는 지붕

외기에 직접 면하는 경우 0.150 이하 220 260 130

외기에 간접 면하는 경우 0.210 이하 155 180 95

최하층에 있는
거실의 바닥

외기에 직접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.150 이하 215 250 130

바닥난방이 아닌 경우 0.170 이하 195 230 115

외기에 간접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.210 이하 145 170 95

바닥난방이 아닌 경우 0.240 이하 135 155 80

바닥난방인 층간바닥 0.810 이하 30 35 30

단위 : 열관류율 (W/㎡·K, mm) / 열전도율 (W/m·K, mm)

단열재 설계 기준 강화 
에너지 절약 설계 기준 (국토부 고시) ’18년  9월 1일 시행

중부1 :  강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외), 

 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주), 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)

중부2 :  서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 

 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 

 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양)

남  부 :  부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 

 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외)

제  주 :  제주도 전역


