
숨어 있는 공간의 발견, 안전함을 더하다 

 PF단열재 업계 최초 심재 준불연 성능 확보 
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현재 단열재 시장은, 

 

 

에너지 절약 정책 강화로 

단열 법규 강화 지속 

 

  

1. 기술의 개요 



준불연 성능 이상  

단열재 

의무사용 대상 확대  

’16.04 

’19.11 

30층  

이상  

6층  

이상 

확대  

노유자 

시설 

+  

필로티 

확대  

 

+ 

(3층이상) 

현재 단열재 시장은, 
1. 기술의 개요 

건축물의 피난, 방화 구조 등의 기준에 관한 규칙 제 24조,’19년 11월 7일 시행 

[건축법 시행령 제61조 (건축물의 마감재료)] 

단열재 법규 동향 

단열재 난연 시험 성능 기준 개정 



현행의 단열재는, 
2. 특성 

유기단열재 (국내 점유율 85%) 무기단열재 (15%) 

비드법 EPS 

압출법 XPS 경질우레탄 PIR 

페놀폼 PF 

글라스울 GW 미네랄울 MW 



Z:IN PF 보드 준불연Core란? 
2. 특성 

고내화 
(高耐火) 

고단열 
(高斷熱) 

친환경 
 (親環境) 

안전한 유기 단열재 
“PF 단열재 업계 최초 심재준불연 

 성능 확보” 
 

건축용 최고의 단열 성능 
“ 열전도율 = 0.020 W/mK ” 

친환경 발포가스 사용 



심재 준불연 성능 획득으로 화재 발생시 안전성을 높이다 
고내화 

(高耐火) 

고단열 
(高斷熱) 

가연 
(可燃) 

가연 
(可燃) 친환경 

(親環境) 

2. 특성 

준불연 
(準不燃) 

Z:IN PF 보드 준불연Core란? 



2. 특성 

고내화 
(高耐火) 

유해가스 발생이 거의 없어 화재 발생시 더욱 안전 

고단열 
(高斷熱) 

친환경 
(親環境) 

PF board 

스트로폼 우레탄폼 글라스울 준불연Core 
LX Hausys 

준불연Core 
LX Hausys 

Z:IN PF 보드 준불연Core란? 

기존단열재 
U폼 

한국건설생활환경 시험연구원 성능시험 



고내화 
(高耐火) 

고단열 
(高斷熱) 

친환경 
(親環境) 

Z:IN PF 보드 준불연Core란? 
2. 특성 



2. 특성 

고내화 
(高耐火) 

고단열 
(高斷熱) 

고단열 성능으로 얇게 사용하여 사용 공간 추가 확보  
(패시브하우스 기준 0.15 W/㎡K) 

친환경 
(親環境) 

Z:IN PF 보드 준불연Core란? 



2. 특성 

고내화 
(高耐火) 

고단열 
(高斷熱) 

균일한 독립기포 형성 및 소재의 분자구조가 단열성능 좌우  

친환경 
(親環境) 

독립기포 형상  분자 구조  

열경화성 고분자 발포기술 독립기포를 균일하게 형성하는 기술 

Z:IN PF 보드 준불연Core란? 



2. 특성 

고내화 
(高耐火) 

친환경 발포 가스 사용으로  
ODP(오존층파괴지수) “0” , GWP(지구 온난화 지수) 최소   

고단열 
(高斷熱) 

친환경 
(親環境) 

Z:IN PF 보드 준불연Core란? 



Z:IN PF 보드 사용 효과 
3. 개선효과 

84㎡(전용면적) 기준 

단위세대 11세대 증가 

 단위세대 추가 시 

 단위세대 미추가 시 

용적률 0.55% 추가 확보 

공동주택 내 그린생활시설의  

분양면적 확대 가능 

or 

부대시설 및 입주자 편의시설 

면적 확장 가능 

기존 단열재 (PIR2종 2호) 
적용 대비 연면적 
1,285.81㎡ 감소 

고단열 성능으로 단열재 두께 감소에 따른 공유 면적 감소   


