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제품명 성능.환경인증 방수제 

1. 회사 개요 

회사명 국제방수케미칼 

설립일자 1998.09.20 

대표자 엄 점 동 

소재지 전라남도 순천시 녹색로971-19번지 

사업자 등록증 번호 613-02-70437 

업종 제조업, 건설업 

기업유형 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz), 벤처기업 

보유 면허 미장.방수.조적 공사업(등록번호:순천2014-03-01) 

홈페이지 www.ecobangsu.com 

3 

http://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDw4Cnm7DMAhXk56YKHSKTAz0QjRwIBw&url=http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=woowon80&logNo=220577507341&bvm=bv.119967911,bs.1,d.dGY&psig=AFQjCNEG_Qb6sB1LGD1x4XA7P3gcyvJz3g&ust=1461894431186779


폴리그린 E 제품군 
 
★시멘트 몰탈 또는 시멘트 풀에 혼입. 사용하는 폴리머계 시멘트 방수제 
  
★콘크리트 구조체 표면에 미장 또는 도포하여 방수층을 형성함으로써  
    기존의 시멘트 방수제보다 방수성능이 강화된 제품임.  
 
★중금속이나 유해물질 방출이 없는  친환경 제품 
 

유무기 복합 방수제

2-1 제품 소개 

2 제품의 개요 
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물품식별번호 모델명 size(ø/cm) 용량 비고 

24117040 폴리그린E-20 30X38 20ℓ 원통형  

24117042 폴리그린E-18 30X34 18ℓ 원통형 

24117041 폴리그린E-16 30X30 16ℓ 원통형 

24118161 폴리그린E-10 25X26 10ℓ 원통형 

24117043 폴리그린E-5 24X10X30 5ℓ 사각통 

2.  제품개요 

2-2 제품의 규격 



패각분말 투입으로 유해성물질 방출이 기준치 이하인   

친환경 제품 

기존 시멘트 액체형 방수제보다 부착강도가 높고, 

내마모성 향상 

통기성, 충격 강도,  등의 방수성능 증가  

 제품성 및 신뢰성이 향상된 시멘트 방수제 

접착성능 향상, 물 흡수비와 투수비 

“카본 블랙”을 추가하여 자외선에 대한 저항성 향상 

2-3  제품의 특장점  

2. 제품의 개요 
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 유기화합물인 강화제의 환경오염 
 

 

 

 

 

 

 국내 전체 휘발성 유기화합물의 40%  

 표면강화제를 비롯한 바름재 계열에서 배출 

 건축물 실내에 사용된 VOCs는 포름알데히드와  

    함께 새집 증후군의  원인. 

 휘발성 유기화합물  호흡기 자극, 신경계 자극 

 유해 화학물질의 사용 
 유해물질의 하천, 토양 유입으로 환경오염 발생 

  

 

 

 

 패각의 자연생태계 오염 

 

 

 

 

 패류 생산량 746000톤 중, 버려지는 패각발생량 

약 373,000톤 으로 50% 육박 자연생태계 오염 

 버려진 패각과 여분의 살 부패로 악취의 요인 

 공유수면 매립에 사용됨으로써 연안 어장 오염 

 누적 배출량 증가에 따른 환경적 문제 대두  
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3-1 개발의 필요성 

3.  기술개발 배경 



3-2  문제점과 과제 

3.  기술개발 배경 
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기존 제품의 문제점 과  제 

-방수성능 및 부착성능 향상 

-박리 및 마모현상 감소  내구성 향상 

-유해성분 최소화 

-유효자원(패각) 재활용 

- 진일보한 시공기술 및 원가절감 

•방수 성능 및 부착성능 저하 

•자외선에 의한 풍화(박리 및 마모) 

•공동주택 하자 발생 빈도 증가 

•유해성분 함유(VOCs, 독성) 

•낙후된 시공기술 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

기존제품의 문제점을 보완하여 방수성능이 우수 한 제품 개발 



  패각(꼬막)분말은 유해성분 미함유 
     - 주요 성분 : 산화칼슘(Ca0) 95%, 기타 이산화규소, 삼산황 등 -   
 
 패각분말의 다공성 형태는 수분의 흡착과 배출이 용이하여 콘크리트 및 

건축자재에서 발생 될 수 있는 중금속 및 휘발성 유기화합물 (VOCs: 
Volatile organic compound )과 결합하여 방출량을 감소시킴 

 
 실내 방수 시 VOCs발생을 억제하여 “실내 공기질 관리법 제2조제3호”에 

부합한 친환경적인 환경을 제공 
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4. 신규기술 

4 – 1  패각 분말의 친환경성  

패각 분말이 유해물질을 흡착하는 원리 다공성 구조의 패각 분말(100배 확대) 



  아라고나이트 침상형 구조로 되어있음 

  침상형 구조는 날카로운 표면 형태로 폴리머들과 결합력을 높여줌 
 

  

아라고나이트 
 침상형 구조 

 

패각 분말(꼬막)  
1000배 확대 

(침상형 구조) 
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4. 신규 기술 

4 - 2 패각 분말의  부착성능향상 

부착성능 향상 



카본블랙 

카본블랙의  자외선 

흡수, 안정화로 표면 

열화 지연 

카본블랙 
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- 넓은 표면적 

- 고무,수지와 높은 친화력 

- 내마모성, 강도 증가 

성질  

4. 신규기술 

  4 -3 카본블랙의 특성 

 자외선에 의한 폴리머 결합의 끊어짐을 방지해 부착 및 방수성능 유지에 도움 

 주요용도 : 타이어 (강도 강화), 전선 피복(내마모성 강화) 

 



스타일렌 
부타디엔 계 
화합물(고무) 

4-4 카본블랙 - 내마모성 강화 

4. 신규 기술 
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카본
블랙 

압축강도 및 내마모성 강화 
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0 0.5 1 1.5 

부착강도 

자사기준 KS F 4925 

0 5 10 15 20 25 

압축강도 

자사기준 KS F 4918 

KS 기준과 비교 ‘최대 2배’ 높은 수치로  
자사 성능 기준 강화 

 5 - 1 자체 성능 기준 강화 

5. 제품의 성능향상 
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 5 - 2 패각분말 투입으로 친환경성 향상 

 TVOC , 톨루엔, 폼 알데이드 
방출량, 각종유해물질 검출 
없음,기준치 이하 

 납,카드뮴,수은 등 각종 유해성 
물질 불검출 

 

 부착강도 표준상태 타사 대비 7% 
우수 
 

 타사대비 저온시 10%  고온시 17% 
뛰어남 

 

5. 제품의 성능향상 

(성적서1) (성적서4) 
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5 - 3  카본블랙 투입으로 내마모성 향상 

내마모성 타사 대비 42% 뛰어남  압축강도 KS F 4918 기준 대비  
4.2배 가량 높음 

5. 제품의 성능향상 

(성적서4) (성적서2) 
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5. 제품의 성능향상 

규격 시험 항목 규격 기준 자사 기준 자사 제품 우수성 

K 

S 

 

F 

 

4 

9 

2 

5 

압축강도 30.0 Mpa이상 31.0 Mpa이상 31.0 Mpa  3.3% 

부착강도 0.8Mpa이상 1.0Mpa이상 1.12 40% 

물흡수 

계수비 

방수제를 혼입하지 않을 

경우 0.5이하로 할 것 

방수제를 혼입하지 않을 

경우 0.4이하로 할 것 
0.14 

흡수비 

낮음 

투수비 
방수제를 혼입하지 않을 

경우 0.5이하로 할 것 

방수제를 혼입하지 않을 

경우 0.4이하로 할 것 
0.14 

투수율 

낮음 

안정성 
팽창성 균열 또는 비틀림

이 없을 것 

팽창성 균열 또는 비틀림

이 없을 것 
이상없음 

응결시간:초결 1시간 이상 1시간 이상 3시간 35분 

응결시간:종결 10시간 이내 10시간 이내 6시간 20분 

K 
S 
 
F 
 
4 
9 
1 
8 

압축강도 
방수재 성형체의 압축 강
도는 10Mpa 이상일 것 

방수재 성형체의 압축 강도
는 20Mpa 이상일 것 

42.1 420% 

부착강도 : 표준상태 0.8 Mpa이상일 것 1.0 Mpa이상일 것 1.2 50 

부착강도 : 침치 후 0.6 Mpa이상일 것 0.7 Mpa이상일 것 1.0 66 

내투수성 
0.3 Mpa수압에서 투수되

지 않을 것 

0.3 Mpa수압에서 투수되지 

않을 것 
이상 없음 

흡수량 2.0g  이하일 것 1.8g  이하일 것 0.6 

내잔갈림성 
방수층 표면은 잔갈림이 

생기지 않을 것 

방수층 표면은 잔갈림이 생

기지 않을 것 
이상 없음 

(성적서2,3)  5 - 4  KS 규격 보다 우수한 성능 
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5. 제품의 성능향상 

시험항목 자사기준 자사제품 타사 제품 우수성(%) 

물성 

부착강도-표준상태](Mpa) 1.34 이상 1.41 1.32 7% 

부착강도-저온(-20℃, 168h](Mpa) 1.28 이상 1.38 1.26 10% 

부착강도-고온(60℃, 168h](Mpa) 1.04 이상 1.20 1.03 17% 

부착강도-촉진내후성(카본아크, 250h) 

 처리 후(Mpa) 
1.25 이상 1.27 1.21 5% 

부착강도-냉온반복(10 cycle)  
처리 후(Mpa) 

1.00 이상 1.01 0.94 7% 

부착강도-수중 침지(168h) 처리 후(Mpa) 0.99 이상 1.24 0.86 44% 

부착강도-동결융해(B법, 100 cycle)  
처리 후(Mpa) 

1.00 이상 1.13 0.96 18% 

압축강도(Mpa) 40 이상 45.1 
37.1(타사) 

44.2(기존자사) 

22%(타사) 

2%(기존자사) 

내구성 

내마모성(CS-17, 1000g, 100회) 후  

무게 손실량(mg) 
52 이하 42 60 30% 

충격 저항성 충격 저항성1 충격 저항성1 충격 저항성1 - 

내잔갈림성 이상없음 이상없음 이상없음 - 

내알칼리성(수산화칼슘 포화 수용액, 

24h)후 회관 
이상없음 이상없음 이상없음 - 

[차열성능]표면온도 측정 – 초기 
온도 (℃) 

22.0 이하 21.9 22.2 

[차열성능]표면온도 측정 – 1시간 
가열 후 온도 (℃) 

34.0 이하 30.4 35.8 

[차열성능]표면온도 측정 – 1시간 
표준상태 정치 후 온도 (℃) 

26.0 이하 25.0 27.4 

(성적서4,5,6)  5 - 5 타사제품 보다 우수한 성능 



 6. 제품의 경제성 
 
 

* 원가계산 결과 
 

     카본블랙과 폐각분말이 추가 투입 됨에도 
    경제성, 방수 성능 및 내구성 등은 크게 향상 
 
 당사제품이 비교제품대비 18리터 1통당 

35,000원인 약18.5% 저렴한 원가 저렴 
 

 

6- 1 경제성 및 효과 

18 

 
* 패각분말을  전국적으로 사용시 기대효과 

 
 - 년간 버려지는 패각량 30만톤 중 10%인 
   3만톤를 방수재료로 사용 할 경우 패각 
   처리에 따른 소요경비 180억원의 환경 
   오염 예방효과 기대 
 
 600,000원(톤당처리비용) * 30,000톤 
    = 약180억원 
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6-2 시장성 

6.   제품의 경제성 

구분 2019 2020 2021 

예상매출(억원) 16 11 17 

조달금액(억원) 14 9 15 

비율(%) 88 82 88 

매출실적 및  공공납품 실적 

순천만 생태문화교육원 순천만 국가정원 



7-1  제품의 시공방법 

7.   현장 적용성 

[콘크리트 구조체] 

[부직포] 

[1차 프라이머 방수층] 

[2차 페이스트 방수층] 

[3차 방수층] 

[4차 탑코트] 
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7-2 제품의 시공순서 

7.    현장적용성 

[고압세척] 

[부직포 시공] 

[프라이머 시공] 

[페이스트 시공] 

[방수층 시공] 

[탑코트 시공] 
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7-3  모든 구조물에 적용가능 

7.    현장적용성 
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- 바닥재 : 주차장, 산업시설 등 

- 방수,방식용 : 각종 콘트리트 구조물 

- 특수용 : 터널, 조형물 등 

주차장 옥 상 



8  가격제안 

구분 단위 2021년 2022년 2023년 비고 

폴리그린 

E 제품 

20L/통 85,000 87,550 90,170 

18L/통 75,000 77,250 79,560 

16L/통 65,000 66,950 68,950 

10L/통 45,000 46,350 47,740 

5L/통 25,000 25,750 26,520 

※  년도 별  물가 인상분  고려  

(단위 : 원) 



교육청 및 대학교 

9. 납품 실적 

발주처 공사 명 

한국폴리텍항공대학 제2공학관 옥상 방수제 

연암대학교 연암대학교 인화관 옥상 층 방수공사 

순천대학교 순천대학교 교내방수보수공사 

전라남도교육청 가칭에코에듀체험센터 신축공사 

고흥교육지원청 
고흥 점암 중앙중학교 교사누수보수공
사 

광양교육지원청 광양하이텍고등학교 급식실개축 

순천교육지원청 순천청암고 교사 지붕 보수공사 

한영고등학교 한영고등학교 교사 지붕 보수공사 

고흥교육지원청 고흥고등학교 교사누수 보수공사 

구례교육지원청 구례고 사택보수 

여수교육지원청 여수해양과학고 본관동 옥상 방수용  

목포인성학교 목포인성학교 옥상방수공사 

진도중학교 진도중 교실누수보수공사 

순천교육지원청 순천부영초 누수보수공사 

구례교육지원청 구례여중외1교 교사보수공사 

광양교육지원청 광양중동초 본관동 및 강당 동 지붕누수 

순천교육지원청 순천부영초 본관동 누수보수공사 

광양교육지원청 옥곡초 교사누수보수공사 

고흥교육지원청 
녹동초 소록도 분교장 교사누수보수공
사 

광양교육지원청 광양중마초 교사누수보수공사 

편의시설 

발주처 공사 명 

순천시 순천정원지원센터 신축공사 중 

서산시 서산시청 옥상 방수 보수 공사 

순천시 순천시 노인회관 신축공사 

순천시 택시운수근로자 복지문화회관건립공사 

경기도 파주시 
감악산숲 생태체험마을 체험놀이시설  
공사 

순천시 농업기술센터 순천시 로컬푸드 직매장2호점 신축공사 

순천시 아랫장 장옥 옥상방수 및 도장공사 

국립생태원 동물 야외방사장 수로 방수 공사 

순천시 생활문화센터 영동 1번지 조성공사 

창원시 우리누리 청소년 문화센터 옥상방수공사 

창원시 마산청소년문화의 집 리모델링 공사 

순천시 역전시장 옥상방수 공사 

여수시 여문공원 공영주차장 신축공사 

순천시 순천시립 추모공원 제2봉안당 건립공사 

순천시 
과수 거점산지 유통센터 액체형구체방수
재 

창원시 
우리누리 청소년 문화센터 헬스장 환경
개선공사 

순천시 순천시 신재생에너지 교육 홍보 체험관 



교량 및 지하도 

9. 납품 실적                           

수영장 및 배수 시설 

발주처 공사 명 

파주시 직천1교 내진 및 기능보강공사 

파주시 삼박교 내진 및 기능보강공사 

파주시 직천교 내진 및 기능보강공사 

공주시청 월성교차로 지하차도 

공주시청 강남.북 소파지하차도 

익산지방국토관리청 보성율포 교량 신설공사 

익산지방국토관리청 화순 분기점 교량 신설공사 

익산지방국토관리청 순천시 주암 우회도로 교량 건설 

익산지방국토관리청 순천시 승주 우회도로 신설 교량 건설 

익산지방국토관리청 함평 나비대교 신설 공사 

발주처 공사 명 

목포시 백련배수펌프장 신설공사 

순천시 맑은물관리센타 대룡정수장 관리 동 옥상 방수공사 

목포시 백련배수펌프장 신설공사 

순천시 맑은물관리센터 대룡정수장 시설 확장 공사 

전라남도 순천시 대평들 배수펌프장 건축물 방수공사 

목포시 백련배수펌프장 신설공사 

창원시 창원 실내수영장 노후시설 정비공사 

경상남도 거창군 대평리 만남의 광장 로터리 수경시설 

병원 

발주처 공사 명 

국군수도병원 국군외상센터 신축공사 

인선요양원 우측계단실벽면 및 옥상방수공사 

발주처 공사 명 

보성경찰서 낙성치안센터 옥상 무기질도막방수공사 

보성경찰서 벌교 파출소 옥상 및 벽면방수공사 

보성경찰서 경찰서 청사 구체방수 및 재 시공 방수공사 

순천경찰서 왕조지구대 옥상 방수공사 

나주경찰서 민원 동 옥상바닥 및 벽체 

광양경찰서 다압치안센터 옥상 방수공사 

전라남도 순천소방서 해룡 119 안전센터 옥상 방수 공사 

전라남도 목포소방서 목포 소방서 옥상 시설물 보수 및 방수공사 

경찰서, 소방서 



구분 인증(등록)번호 기술명(발명, 고안명칭)/품명(품목) 발행기관 

조달우수제품 2016045 무기질도막방수제 조달청 

특허 제 10-1954371호 
차열 및 단열성과 부착성이 향상된 일액형 유무기 복합 방수재 및  

그 제조 방법 
특허청 

특허 제 10-1870361호 
패각 분말을 활용한 콘크리트 친환경 고기능성 폴리머 복합 방

수제 
특허청 

특허 제 10-1498872호 
방수성능과 내마모성능을 강화시킨 폴리머계 시멘트 방수제 및  

이것의 제조방법 
특허청 

특허 제 10-080372호 폴리머계 시멘트 액체형 방수재 및 그 제조 방법 특허청 

특허 제 10-1144971호 
폴리머계 액상 친환경 방수제를 이용한 콘크리트 구조물의 도막 

방수 공법 
특허청 

특허 제 10-1880455호 분사식 엠보싱 방수층 시공 방법 특허청 

환경표지인증  제24859호 EL244 건설용 방수재 한국환경산업기술원 

성능인증 21-ADZ0323 부착성이 향상된 유무기 복합 방수제 중소벤처기업부장관 

KS인증 제 KCL-18-345호 KS F 4925 시멘트 액체형 방수제 
한국건설생활환경 

시험연구원 

KS인증 제 KCL-20-028 KS F 4918규산질계 분말형 도포 방수제 
한국건설생활환경 

시험연구원 

품질경영시스템 
125928-2012-AQ 

-KOR-KAB 
ISO9001 방수자재(접착제, 미장방수 혼화제)제조 DNV GL Korea 

기술혁신기업승인 제210401-00256호 기술혁신형 중소기업 지정 승인 중소벤처기업부장관 

위생안전기준인증 KCW-2021-0188 규산질계 분말형 도포 방수제 한국 물기술인증원장 

벤처기업확인서 제20190111233호 벤처기업 확인 기술보증기금이사장 

10.    특허 및 인증 현황 
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10.   시험성적서 
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첨부4 첨부3 

10.   시험성적서 
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첨부6 첨부5 

10.   시험성적서 
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