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NF Board Plus
고성능 친환경 심재준불연 PIR단열재



대한폴리텍은 “삶의 가치 향상과 환경과의 조화로운 세상”을 목표로 친환경 

미래 소재 개발에 주력하며 성장해왔습니다. 

대한폴리텍은 21 세기의 첨단 소재로 강조된 폴리 우레탄 수지를 제조하고 있고 

단열, 방수, 소음 및 진동 절연, 우레탄 바인더 생산에 특화되어 있습니다.

대한폴리텍은 국내 최고 수준의 기술력을 바탕으로 고객과의 동반성장을 

최우선 가치로 여기며 끝없는 혁신과 창의적인 도전을 통해 시장을 선도해 나가, 

사회로부터 신뢰받는 기업으로 늘 자리매김하겠습니다.

소재를 선도하는 기업

대한폴리텍 주식회사

2002. 07.	 대한폴리텍㈜  법인설립

2002. 10.	 경기도 김포시 공장 준공

2003. 09.	 전문건설면허(미장, 방수, 조적) 취득

2004. 10.	 품질경영시스템 인증

	 (ISO 9001:2000)

2005. 07.	 중기청 기술혁신개발 과제 수행

2005. 12.	 김포시 상마공단내 자가공장 건립

	 ㈜풍산 방위산업용품 공동개발계약 

	 삼화페인트㈜와 OEM 체결 

2006. 02.	 연구소 및 본점 이전 등록

2006. 03.	 기업부설연구소 등록(제20061562호)  

	 벤처기업등록(제061622032-1-00568호)

2008. 05.	 이노비즈 기업선정(제8061-1227호)

2008. 08.	 환경표지인증(보온,단열재 : 제 5916호)

2008. 09.	 “Billinate” 상표등록(제40-0759259호)

2008. 10.	 이란 ENTEKHAB Group 기술제휴 및   

	 자재공급 체결

2009. 07.	 중기청 생산환경 혁신기술개발 사업수행

2009. 12.	 한국무역협회 백만불 수출탑 수상

2010. 03.	 제2공장 준공(김포시)

2015. 01.	 사업부제 운영(건설/케미칼)

2016. 09.	 국내 최초 단속판넬 FM Global 인증

2017. 12.	 경주 제 3공장 설립

2018. 12.	 한국무역협회 천만불 수출의탑 수상 

2019. 06.	 중기부 구매조건부 기술개발 사업 수행 

2020. 02.	 부여 제4공장 설립

2020. 03	 KS M 3809(제19-0495호)

2020. 08	 환경표지인증 EL.243(제22560호)

2020. 10	 친환경건축자재인증(HB2437G20-3)

2021. 06	 환경성적표지(EPD) 인증 (제2021-224호)

2021. 10 	 환경성적표지(저탄소) 인증 (제2021-351호)

COMPANY HISTORY

Insulation Leading Company

Korea Polytech Co., Ltd.

KOREA POLYTECH CO., LTD.

대한폴리텍 주식회사

2002~2005 2006~2009 2010~현재



BUSINESS

CONTENTS

건설 
Construction System

가전 & 생활
Appliances & Living System

자동차 
Automotive ALL System

기타
Et Cetera [etc.]

산업재료
Industrial Materials

제품 소개  04      

법규 현황  06      

제품 특성  08      

시공 적용  11      

 인증서/성적서  13      

설계 기준  14      

선박
LNG Ship System 

전자 & 전기
Electronic & Electrical Materials

의료
Medical System



NF Board Plus
고성능 친환경 심재준불연 PIR단열재
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KOREA POLYTECH  05

NF Board Plus는 대한폴리텍㈜만의 차별화된 기술을 적용한 준불연 고성능 건축용 단열재입니다.

 표면 면재
 Al Sheet 타입

 (화염 차단, 연소가스 감소, 충격 흡수, 시공성 증대 효과)

 심  재
 우수한 난연성, 내구성을 가진 준불연 성능 심재

 제품 규격
▪두께 : 30 ~ 250 Thickness (mm)

▪폭 : 1,000 (mm)

▪길이 : 1,800 ~ 3,000 (mm)

 심재준불연
▪6면1) 심재준불연2) 성능 공인기관 성적서 확보
      1) 국토교통부 고시 제 2020-1053호, 2) 국토교통부 고시 제 2020-263호

▪외장재 실대형 화재 안전 성능 시험(KS F 8414) 통과 기술 확보

 고성능
▪초기 열전도율 0.020 W/m·K 이하

▪기존 단열재 대비 최대 1/2 두께 감소 (KS L 9016-2010 기준, 공인시험기관)

 경제성
▪완벽한 단열효과에 의한 냉·난방비 절감, 실사용 면적 극대화

▪운반, 취급, 보관 용이, 시공성 우수

 친환경
▪친환경 발포제 적용 (ODP Zero)

▪인체유해 화학물질 방출량 최소화 (폼할데하이드 Zero)

▪녹색 건축 인증 (G-SEED) 가산점 반영 가능

고성능 친환경 심재준불연 PIR 단열재

NF Board Plus
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준불연 단열재는 ‘선택’이 아닌 ‘필수’입니다.

NF Board Plus

발생원인

발생원인

발생원인

발생원인

정부 정책 
대응

정부 정책 
대응

이후상황

정부 정책 
대응

건물 외장재 EPS(스티로폼) 사용, 드라이비트 공법, 감리 소홀

건물 외장재 EPS(스티로폼) 사용, 드라이비트 공법, 화재 대비 미흡

가연성 외장재 사용 (플라스틱 소재로 확인 : 불쏘시개 역할)

밀양: 전기 합선, 유독가스, 방화문 개방, 김해: 화재취약 필로티구조

건축법 시행령 개정
- 적용대상 : 6층 이상 (기존 30층) 또는 높이 22m 이상 건축물
- 외벽에 불연·준불연 마감재료 사용 또는 화재확산방지구조 설치

대형화재 재발방지 대책마련
- 화재안전관리에 필요한 정보시스템 구축 및 개선대책 마련

- 화재 이후 영국전역 고층 아파트 안전 점검–외벽 외장재(Cladding)
- 결과 : 120개 점검대상 모두 안전 규정 위반(100%)
- 가연성 외장재의 위험성의 해외사례 

화재안전 대책 특별 태스크포스 구성 (‘18.1)
- 공동주택에 소방자동차 전용구역 설치 의무화 (진입방해 과태료)
- 필로티 구조 건축물 화재 안전 기준 강화 (건축법 개정안)

화재 안전을 위한 건축법 시행 규칙 (2019.11 시행)

2015

의정부 

아파트 화재

2017

제천스포츠센터 

화재

2017

그렌펠 타워 화재

(영국)

2018

밀양세종병원 화재 

김해 원룸 화재

현행 적용 대상 건축물 및 자재

건축법 시행령 

(제 61조 2항)
3층 이상 또는 9m 이상 건축물

건축물의 피난/방화 

구조 등의 관한규칙 

(제 24조 5,6항)

1) 외벽에 불연재료 또는 준불연 

재료 사용의무

2) 필로티 구조의 외기에 면하는 

천장 및 벽체

가연성 외장재 금지대상 확대

6층 이상 건물

3층 이상 건물 모든 필로티 주차장

06  KOREA POLYTECH

현행1 난연 및 준불연 재료 적용 대상 확대 예정2
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단열 성능 - 제로 에너지 건축물

NF Board Plus

제로 에너지 건축 의무화

제로에너지건축물(Zero-Energy Building, ZEB)

KOREA POLYTECH  07

제로에너지건축물에 대한 정의는 성능 및 국가에 따라 정의가 상이하나, 건축물의 에너지효율을 개선하여 에너지 소비 및 

생산량이 균형을 이루는 건축물로 정의

제로에너지건축물은 패시브 기술과 액티브기술을 결합하여 건물의 에너지 소요량을 최소화한 건축물 

우리나라는「녹색건축법」제2조제4호에 ‘건축물에 필요한 

에너지 부하를 최소화하고 신에너지 및 재생 에너지를 활용하여 

에너지 소요량을 최소화하는 녹색건축물’로 정의

Passive 기술 : 건물 단열성을 극대화 하여 에너지 소비를 최소화 하는 기술 

Active 기술 : 신재생에너지를 활용하여 필요 에너지를 건물자체에서 공급하는 기술

제로에너지건축물의 성능에 따라 4가지로 구분하나, 

Net Zero 구현은 경제성이 부족하여 Nearly Zero를 

통상적으로 Zero Energy로 간주

노원구 제로에너지 주택 ⓒ노원구청출처 : 국토교통부

ZEB 정책 및 에너지절약 

설계기준의 강화로 

고성능 단열재 
수요 증가 예상 

'09
에너지 多

소비형 주택

열관류율 
(W/㎡·k)

가등급 최소두께 
(mm)

0.47

'01.6 '11.2 '13.9 '16.7 '18.9

0.36
0.27

0.21 0.15

65 85 120 155 220

'12
에너지 低

소비형 주택

에너지 절감률 30%

'17
패시브
빌딩

에너지 절감률 60%

'25
제로에너지

빌딩

에너지 소비 제로화
(절감률 100%)
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화재안전성

NF Board Plus

분류 준불연재료

한국산업규격 KS F ISO 5660-1 (콘칼로리미터법) KS F 2271 (가스 유해성 시험)

시험 방법

1. 총 방출열량 : 8MJ/㎡ 이하 (10분간)
2. 최대 열방출률 : 10초 이상 200kW/㎡ ↓
3. 시험체를 관통하는 방화상 유해한 균열,
     구멍 및 용융 등이 없을 것

실험용 쥐의 평균 행동 

정지 시간 9분 이상

NF Board Plus

건축물 마감재료의 난연성능 기준

08  KOREA POLYTECH

NF Board Plus

1 이하

8 이하

총 열 방출량
(MJ/m2)

NF Board Plus

11~14

활동시간
(분)

9 이상

건축물 마감재료의 난연 성능 기준 개정내용 외장재 실대형 화재 안전 성능 기준 개정내용

6면 준불연 1 2 3

‘21. 6. 29. 시행
건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 
제 5조 2항 2호

심재 준불연 2

‘21. 12. 23. 시행
건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 
제24조 5~9항

‘21. 12. 23. 시행
건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙
KS F 8414 건축물 외부 마감 시스템의 화재 안전 성능

건축물 마감재료는 하기 이외의 시스템에 대해서는 실대형 화재

안전 성능 시험을 받도록 기준 개선

[건축물 마감재 실대형 시험 면제 조건]
1) 표준모델[구조]

2) 당연불연재+당연불연재 조합의 건축마감시스템 조합

3) 단일 재료로 구성된 건축물 마감재료가 시험 결과 ‘불연’인 경우 

 

NF Board Plus

1) 50~200T 공인성적서
2) No Skin 6면 확보(100T)
3) 심재 준불연 시험은 현재 
      접수대기 중, 6월 발급 예정

한국산업표준 KS F 8414 

시험방법에 따라, 외장 마감재와 

단열재를 8m 높이로 시공한 후 

화원(火源)으로 사용되는 목재에 

불을 붙여 30분간 가열해 상단 

5m 지점에서의 온도가 30초 동안 

600℃를 초과하지 않을 것

▶ 15분 화재확산 지연성능 검증

노출면1

측면(심재)2

비노출면3

6면 준불연* 성적서 발급

건축물 마감재 실대형 성능 시험 의무화

*심재 준불연 제품으로 
  현행 6면 준불연 성적서 발급
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고성능 단열재

NF Board Plus

초기 열전도율 0.020 W/m·K 이하

제품 별 단열 성능 비교

KOREA POLYTECH  09

건축 단열재의 종류 및 특징

미네랄울 페놀폼 EPS(비드법 1,2종) XPS(압출법) 경질우레탄(일반) NF Board Plus

초기열전도율 (W/m•K) 

0.037~0.040 0.020-0.030 0.031-0.039 0.027-0.034 0.020-0.023 0.020

KS L 9102 KS  M ISO 4898 KS M 3808 KS M 3809 KS M 3809 

 주요 특징

단열 성능 저조 

난연 성능 우수 

흡수성으로 인한 

하중 부담 

시공성 문제 

단열 성능 우수

난연 성능 우수

VOC 방출

내수성 약함

부식성 문제

단열 성능 저조

난연 성능 저조

EPS 계열 한계

시공성 우수

단열 성능 보통

난연 성능 저조

내수성 우수

시공성 우수

단열 성능 우수

시공성 우수

내수성 우수

준불연 성능 구현 

매우 어려움

단열 성능 우수 ▲

시공성 우수 ▲

내수성 우수 ▲

환경 이슈 해결 ▲

준불연 성능 구현 ▲

건축물의 에너지 절약 설계 기준 개정안(‘18.9 시행)

• 중부 1지역 (외기에 직접 면하는 공동주택거실외벽의 열관류율 0.015 W/m·K 기준) 

• 중부 2지역 (외기에 직접 면하는 공동주택거실외벽의 열관류율 0.017 W/m·K 기준)

NF Board Plus 0.020 W/m·K 

페놀폼 0.020 W/m·K 

경질우레탄(일반) 0.023 W/m·K

XPS(압출법1호) 0.028 W/m·K

EPS(비드법2종1호) 0.031 W/m·K 

EPS(비드법1종1호) 0.036 W/m·K 

100 200

130mm

130mm

145mm

180mm

200mm

230mm

NF Board Plus 0.020 W/m·K 

페놀폼 0.020 W/m·K 

경질우레탄(일반) 0.023 W/m·K 

XPS(압출법1호) 0.028 W/m·K

EPS(비드법2종1호) 0.031 W/m·K

EPS(비드법1종1호) 0.036 W/m·K

100 200

115mm

115mm

130mm

155mm

175mm

230mm
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10  KOREA POLYTECH

친환경 단열재

NF Board Plus

녹색 건축 인증 (G-SEED) 가산점 반영 가능

저탄소제품, 환경성적표지 인증 제품

녹색건축 인증기준 운영세칙 v4 (2019.09) 참고 

※ 녹색건축 인증 인센티브 : 취득세 경감 혜택 3~10%(‘19~’20)
      건축물 기준완화(용적률, 건축물 높이 제한, 3~9%)

물순환 관리

유지관리

생태환경

실내환경

재료 및 자원

에너지 및
환경오염

토지이용 및
교통

환경성 선언제품(EPD)의 사용 3. 재료 및 자원

녹색 건축 자재의 적용 비율

자원순환 자재의 사용

유해물질 저감 자재의 사용

3. 재료 및 자원

3. 재료 및 자원

3. 재료 및 자원

오존층 보호를 위한 특정물질의 사용 금지 2. 에너지 및 환경오염

환경표지인증(Eco-Label) 환경성적표지(EPD) 인증 저탄소제품(Low Carbon)

EL243 : 보온·단열재

“자원 순환성 향상, 에너지 절약”

녹색기업지정제도, 친환경건축물인증제도 

등의 정부 운영 제도에서

환경표지 인증제품 사용 시 가산점 부여

제품 및 서비스의 환경성 제고를 위해 

제품 및 서비스의 원료채취, 생산, 

수송·유통, 사용, 폐기 등 전과정에 

대한 환경영향을 계량적으로 

표시하는 제도

환경성적표지 인증을 받은 제품 중 

‘저탄소제품 기준’ 고시에 적합한 제품

(대상제품의 환경성적표지 환경성 정보 

중 탄소발자국 값이 최대허용탄소배출량 

이하이거나 최소탄소감축률 이상)
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외벽 단열 (습식) 내단열 (벽체)

지붕재 시스템

외벽 단열 (건식)

KOREA POLYTECH  11

1

2

4

5

6

7

8

3

1

2

4

5
6

7

3

❶ 콘크리트면

❷ 모르타르 접착

❸ NF Board Plus

❹ 고정용 화스너

❺ 보강섬유 모르타르

❻ 와이어 메쉬

❼ 보강섬유 모르타르

❽ 마감재

내단열 (천정)

❶ 콘크리트면

❷ 고정철물

❸ NF Board Plus

❹ 마감 (석재)

❶ 콘크리트면

❷ 고정철물

❸ NF Board Plus

❹ 표준마감재

❶ 콘크리트면

❷ 모르타르 접착제

❸ NF Board Plus

❹ 고정용 화스너 (옵션)

❺ 석고 접착제

❻ 석고보드

❼ 마감재 (벽지)

1

2

4

3

1

2

4

3

1

3

4

2

❶ 콘크리트면	 ❷ NF Board Plus

❸ 고정용 화스너 	 ❹ 기밀 테이프

1

2

4

3

5❶ 지붕 마감재

❷ 디스크 및 고인발력 고정볼트

❸ NF Board Plus

❹ 방습지 (선택)

❺ 데크플레이트
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12  KOREA POLYTECH

메탈 패널 커튼월 (스펜드럴 구간)

1

2

3

4

1

2

3

❶ 콘크리트면

❷ 고정 철물

❸ 메탈 판넬

❹ NF Board Plus

❶ 콘크리트면

❷ 고정 철물

❸ NF Board Plus 

    (백패널 취부)

목조 (벽체)

❶ 베이스 합판

❷ NF Board Plus

❸ 목재 트러스

❹ NF Board Plus

❺ 고정용 화스너

❻ 와이어 메쉬

❼ 조적 마감재

목조 (지붕)

❶ 지붕마감재	 ❷ 목재 트러스

❸ 방습충	 ❹ NF Board Plus

❺ 목재 트러스

1

3

5

6

2

4

7

2

3

5 4

1
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KOREA POLYTECH  13

NF Board Plus

기업 인증

사업자등록증 공장등록증 기술혁신형 중소기업 경영혁신형 중소기업

제품 인증

KS 인증 품질경영인증 환경성적표지인증 저탄소제품 인증

공인 성적서

준불연 성적서 KS M 3809준불연 성적서(No Skin) 유해화학물질 방출량 성적서
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14  KOREA POLYTECH

에너지 절약 설계 기준 강화 (‘18.9 시행)

지역 건축물의 부위
열관류율

가,나등급 경질우레탄(일반) NF Board Plus

0.036 0.031 0.028 0.023 0.020

W/m2·K W/m·K W/m·K W/m·K W/m·K W/m·K

중부1지역

거실의 외벽

외기에 직접 면하는 경우
공동주택 0.15 230 200 180 150 130

공동주택 외 0.17 200 175 155 130 115

외기에 간접 면하는 경우
공동주택 0.21 160 135 125 100 95

공동주택 외 0.24 135 120 105 90 80

최상층에 있는 거실의 
반자 또는 지붕

외기에 직접 면하는 경우 0.15 230 200 180 150 130

외기에 간접 면하는 경우 0.21 160 140 125 105 95

최하층에 있는  
거실의 바닥

외기에 직접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.15 230 200 180 150 130

바닥난방이 아닌 경우 0.17 200 175 160 130 115

외기에 간접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.21 160 135 125 100 95

바닥난방이 아닌 경우 0.24 135 120 105 90 80

바닥난방인 층간바닥 0.81 45 40 35 30 30

중부2지역

거실의 외벽

외기에 직접 면하는 경우
공동주택 0.17 200 175 155 130 115

공동주택 외 0.24 140 120 110 90 80

외기에 간접 면하는 경우
공동주택 0.24 135 120 105 90 80

공동주택 외 0.34 95 80 75 60 60

최상층에 있는 거실의 
반자 또는 지붕

외기에 직접 면하는 경우 0.15 230 200 180 150 130

외기에 간접 면하는 경우 0.21 160 140 125 105 95

최하층에 있는  
거실의 바닥

외기에 직접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.17 200 175 160 130 115

바닥난방이 아닌 경우 0.2 170 145 135 110 95

외기에 간접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.24 135 120 105 90 80

바닥난방이 아닌 경우 0.29 110 95 85 70 70

바닥난방인 층간바닥 0.81 45 40 35 30 30

남부지역

거실의 외벽

외기에 직접 면하는 경우
공동주택 0.22 155 130 120 100 90

공동주택 외 0.32 100 90 80 65 60

외기에 간접 면하는 경우
공동주택 0.31 105 90 80 65 60

공동주택 외 0.45 65 60 55 45 40

최상층에 있는 거실의 
반자 또는 지붕

외기에 직접 면하는 경우 0.18 190 165 150 120 110

외기에 간접 면하는 경우 0.26 130 110 100 80 75

최하층에 있는 
거실의 바닥

외기에 직접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.22 155 135 120 100 90

바닥난방이 아닌 경우 0.25 135 115 105 85 80

외기에 간접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.31 105 90 80 65 70

바닥난방이 아닌 경우 0.35 90 75 70 60 60

바닥난방인 층간바닥 0.81 45 40 35 30 30

제주도

거실의 외벽

외기에 직접 면하는 경우
공동주택 0.29 115 100 90 75 70

공동주택 외 0.41 80 65 60 50 50

외기에 간접 면하는 경우
공동주택 0.41 75 65 60 50 50

공동주택 외 0.56 50 45 40 40 40

최상층에 있는 거실의 
반자 또는 지붕

외기에 직접 면하는 경우 0.25 135 115 105 85 80

외기에 간접 면하는 경우 0.35 90 80 70 60 60

최하층에 있는 
거실의 바닥

외기에 직접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.29 115 100 90 75 70

바닥난방이 아닌 경우 0.33 100 85 80 65 60

외기에 간접 면하는 경우
바닥난방인 경우 0.41 75 65 60 50 50

바닥난방이 아닌 경우 0.47 65 55 50 40 40

바닥난방인 층간바닥 0.81 45 40 35 30 30
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KOREA POLYTECH  15

등급분류
열전도율의 범위

관련 표준 단열재 종류
W/m·K Kcal/mh℃

가 0.034 이하 0.029 이하

KS M 3808
압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호

비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호 

KS M 3809 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호

KS L 9102 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K

KS M ISO 4898 페놀 폼 Ⅰ종A, Ⅱ종A 

KS M 3871-1 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(A, B), 2종(A, B)

KS F 5660 폴리에스테르 흡음 단열재 1급

기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/m·K (0.029 Kcal/mh℃)이하인 경우

   중부1지역

강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해 제외), 

경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주, 강화), 

충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)

   중부2지역

서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 

경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주, 강화 제외), 

강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 

경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 

전라북도, 경상남도(거창, 함양)

   남부지역

부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 

경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외)

   제 주

제주도 전역

Memo
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KOREA POLYTECH CO., LTD.

대한폴리텍 주식회사

김포 1공장 	 경기도 김포시 월곶면 고양로117번길 204
	 204, Goyang-ro 117beon-gil, Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

김포 2공장	 경기도 김포시 통진읍 검암1로 75

	 75, Geomam 1-ro, Tongjin-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

경주 3공장 	 경북 경주시 안강읍 두류길 100-33

	 100-33, Duryu-gil, Angang-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

부여 공장	 충청남도 부여군 임천면 부흥로171번길 27

(본사)	 27, Buheung-ro 171beon-gil, Imcheon-myeon, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

서울사무소	 서울특별시 강서구 마곡중앙로 165 안강프라이빗타워1차 1108호

	 #1108, 165, Magokjungang-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

대한폴리텍 주식회사  KOREA POLYTECH CO., LTD.
[서울사무소]  Tel : 070-4348-5479       Fax : 070-4369-2358        www.ptkorea.co.kr   

NF Board Plus
고성능 친환경 심재준불연 PIR단열재

Insulation Leading Company

Korea Polytech Co., Ltd.


