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HP보드 PLUS
고성능친환경경질폴리우레탄(PIR) 폼단열재

｜일시｜’22. 3. 16.(수)

｜작성｜대한폴리텍㈜ 보드영업팀



HP보드 고성능친환경경질폴리우레탄(PIR)폼단열재

회사소개 주요연혁

회 사 명 대한폴리텍 주식회사 대 표 이 사 이종관,이우석

업 종 석유화학관련제품및건설자재 업 태 제조,건설

설 립 일 2002. 7. 5. 매 출 액 512억원(2021년)

소재지

생산공장(본사) :충남부여군임천면부흥로171번길 27

기업부설연구소:경기도김포시월곶면고양로117번길 204

서울영업사무소:서울강서구마곡중앙로165마곡나루역프라이빗타워1차 1108호

폴리우레탄 시스템 개발 및 제조

건축용단열재, 냉장고, 자동차시트, 매트리스, 기능성폼 HP보드, NF보드 PLUS

경질 폴리우레탄 폼 단열재 제조 및 시공

ECO FOAM 제조및시공

폴리우레아 코팅 제조 및 시공

마모및부식방지, 방수성능

2002. 07. 대한폴리텍㈜법인설립

2006. 03. 기업부설연구소등록 (제20061562호)

2008. 05. 기술혁신형중소기업(Inno-Biz) 선정

2018. 12. 한국무역협회천만불수출의탑수상

2020. 02. 부여제4공장(단열재제조)설립

2020. 03. KS 인증 (경질폴리우레탄폼단열재)

2020. 12. 부여군수표창 (지역경제활성화, 일자리창출)



제품소개 제품개요

기본 성능

특징 HP Board
기존경질우레탄폼단열재의단열및난연성능을개선하
고, 친환경발포제 C-pentane을적용한, 친환경고성능
건축내장용단열재

인증

KS 인증 KS M 3809 경질폴리우레탄폼단열재 (제19-0495호)

환경표지인증 EL.243 보온단열재 (제22560호)

환경성적표지
환경성적표지(EPD) 인증(제2021-223호)

환경성적표지(저탄소제품) 인증(제2021-351호)

성적서
특허

KS M 3809 공인기관시험성적서 (초기열전도율 0.023 W/m·K)

특허 특허제10-1132774호

재 질

1종 심재: 폴리우레탄(PIR) 폼, 표면재: 없음

2종 심재: 폴리우레탄(PIR) 폼, 표면재: 양면부직포

규격

두 께 30~250 Thickness (㎜)

폭 1,000 (㎜)

길 이 1,800~3,000 (㎜)

자 재 명 고성능 친환경 경질 폴리우레탄(PIR) 폼 단열재 HP Board

개 요 고성능친환경경질폴리우레탄(PIR) 폼단열재

분 류 내장단열재

고성능친환경경질폴리우레탄(PIR)폼단열재HP보드



친환경성 1. 친환경 대체발포제(ODP Zero) 사용, 인체유해화학물질(T-VOC) 방출량 최소화
2. 환경성적표지(EPD, 저탄소제품) 인증제품, 녹색 건축 인증 가산점 반영 가능

제품소개 제품설명

고성능친환경경질폴리우레탄(PIR)폼단열재HP보드



경제성 1. 기존 단열재 대비 두께 감소 효과 → 주거면적 극대화
2. 장기 열전도율이 우수하여 냉·난방비 절감 효과
3. 결로, 부식으로 인한 하자보수 비용 발생 없음

제품소개 제품설명

고성능친환경경질폴리우레탄(PIR)폼단열재HP보드



시공성 높은 단열성능으로 상용되는 내장단열재 중에서 매우 선호되고 있으며, 무게가 가볍고 제품의 변형이 적어
취급-보관-시공이 매우 용이 함

①일일시공수량의제한이없으며환경요인및공정상황에따른시공제약이없음

②시공법간단, 시공품질일정, 현장 여건에따른다양한시공법적용가능

③고두께시공이한번에가능함

④일반골조벽면처럼평탄도가일정하여후공정에 영향이없음

⑤연속생산방식의일정한품질보증

⑥품질기준에대한수시검증이가능하여단열재 성능저하방지가능

제품소개 제품설명

고성능친환경경질폴리우레탄(PIR)폼단열재HP보드



혁신성 1. 우레탄 단열재의 난연 성능 개선: PIR(Polyisocyanurate) 제품 → 기존 PUR의 단열성, 난연성 개선
2. 저탄소 제품 인증: 시장주도의 저탄소 소비문화 확산에 기여
3. UV필름 포장: 경시변화에 따른 제품 변색을 최대한 억제

제품소개 제품설명

고성능친환경경질폴리우레탄(PIR)폼단열재HP보드



구분 인증/시험성적/특허내용
인증/시험성적/ 
특허번호

발급
일자

유효
기간

인증/시험성적/특허
기관

인 증

KS M 3809 경질폴리우레탄폼단열재 제19-0495호 20. 3. 30. 22. 12. 23. 한국표준협회

환경표지인증 EL.243 보온단열재 제22560호 20. 8. 3. 22. 8. 2. 한국환경산업기술원

환경성적표지(EPD) 인증 제2021-223호 21. 6. 25. 24. 6. 24. 한국환경산업기술원

환경성적표지(저탄소제품) 인증 제2021-350호 21. 10. 5. 24. 10. 4. 한국환경산업기술원

친환경건축자재인증 HB2437G20-1 20. 10. 30. 23. 10. 29. 한국공기청정협회

친환경건축자재인증 HB2437G20-2 20. 10. 30. 23. 10. 29. 한국공기청정협회

성적서

KS M 3809 경질폴리우레탄폼단열재 (1종3호) TAK-2021-084125 21. 6. 22. 22. 6. 21. 한국화학융합시험연구원

KS M 3809 경질폴리우레탄폼단열재 (2종1호) TAK-2021-096821 21. 7. 9. 22. 7. 8. 한국화학융합시험연구원

KS M 3809 경질폴리우레탄폼단열재 (2종2호) TAK-2021-163151 21. 12. 1. 22. 11. 30. 한국화학융합시험연구원

특 허
단열재용발포제조성물, 이를함유하는발포체조

성물및발포체의제조방법
제10-1132774호 12. 3. 27. 22. 3. 26. 특허청

인증/시험성적/특허

고성능친환경경질폴리우레탄(PIR)폼단열재HP보드



｜문의｜보드영업팀, 070-4348-5478

감 사 합 니 다

HP보드 PLUS
고성능친환경경질폴리우레탄(PIR) 폼단열재

www.ptkorea.co.kr


