
제로에너지빌딩 완성을 위한

구조용 열교차단재

PRODUCTS & SYSTEMS
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Coolhouse, the Netherlands. Photo: Luuk Kramer fotografie

현대 건축에 있어 지속가능성과 안전성은 핵심 요소입니다.  쉐크사의 포트폴리오

는 이런 과제를 해결하기 위한 미래지향적인 솔루션을 포함합니다.  

우리의 제품과 서비스는 60여년의 풍부한 경험을 바탕으로 합니다. 

쉐크사의 창의성은 지속적으로 국제적인 벤치마크들을 만드는 원동력입니다.  

우리는 지속가능한 건축물 실현을 위한 솔루션 개발에 최선을 다합니다.

Dependable by design.  
Since 1962.

우리는 단지 요구 사항만 충족시키지 

않습니다.  예상을 뛰어넘어 

미래지향적인 혁신을 창조합니다.  

이것이 바로 건설 프로젝트에서 

쉐크사가 일하는 방식입니다. 
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Mike Bucher, 
CEO
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우리는 단지 요구 사항만 충족시키지 

않습니다.  예상을 뛰어넘어 

미래지향적인 혁신을 창조합니다.  

이것이 바로 건설 프로젝트에서 

쉐크사가 일하는 방식입니다. 
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SCHÖCK ISOKORB® CONCRETE / CONCRETE

콘크리트 구조용 열교차단재

장점

탁월한 구조내력

인장바, 전단바, 그리고 초고강도콘크리트(UHPC) 

소재의 압축모듈로 구성된 구조부재

구조적 안전성에 대한 국제적 인증

독일 DIBt (독일건축기술연구원), 미국 ICC (In-

ternational Code Council), 영국 BBA ( British 

Board of Agreement ) 등

열적성능과 친환경 인증

독일 PHI (Passive House Institute) 인증 

패시브하우스 자재

LEED 및 EPD의 친환경 인증 

내화성능

2시간 내화성능 ( BS EN 13501-2 )

다양한 제품 
형태 및 구조내력에 따른 다양한 제품군

구조용 열교차단재 Schöck Isokorb® CXT/XT 는 캔틸레버 콘크리트 부재를 

열적으로 분리합니다.  발코니, 파라펫, 캐노피, 로지아 등에서

발생하는 열교를 차단합니다. 
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적용 디테일

외단열 캔틸레버 부재 스텝다운 발코니 파라펫

Schöck Isokorb® CXT type K Schöck Isokorb® XT type K-U Schöck Isokorb® XT type A
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SCHÖCK ISOKORB® STEEL / CONCRETE

스틸/콘크리트 구조용 열교차단재

장점

에너지 절감

열교를 최소한의 수준으로 저감

다양한 용도

캔틸레버 혹은 지지되는 스틸 발코니/캐노피/

파사드

디테일 디자인

두꺼운 단열재에도 적용 가능

입증된 안전성

구조적 안전성에 대한 DIBt (독일건축기술연구원)

등 유수의 연구기관들의 인증

다양한 시공법

슬래브 선타설 후 발코니 후시공 가능

목구조 솔루션

캔틸레버 혹은 지지되는 목구조 발코니도 가능

Schöck Isokorb® XT types SK/SQ 는 스틸빔과 콘크리트 슬래브 접합부의 

열교를 차단합니다.  슬래브 선타설 후 발코니 후시공이 가능합니다.
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캔틸레버 스틸빔과 콘크리트 슬래브 접합 지지되는 스틸빔과 콘크리트 슬래브 접합

Schöck Isokorb® XT type SK Schöck Isokorb® XT type SQ

적용 디테일
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SCHÖCK ISOKORB® STEEL / STEEL

스틸 구조용 열교차단재

장점

높은 구조내력과 열교차단 성능

쉐크사만이 보유한 스틸용 열교차단재

다양한 적용

신축 및 리노베이션 프로젝트, 그리고 다양한 

특수 용도

입증된 안전성

구조적 안전성에 대한 DIBt (독일건축기술연구원)

등 유수의 연구기관들의 인증

용이한 시공

볼트체결에 의한 간단한 시공

모듈러 디자인

단열 스페이서 사용으로 다양한 높이의 스틸부재

에도 쉽게 적용

Schöck Isokorb® T type S 는 스틸 구조물의  열교를 차단합니다.  

신축 또는 리노베이션 프로젝트의 스틸 캐노피/프레임시스템/발코니등에 

적용됩니다.
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캔틸레버 스틸 부재 지지되는 스틸 부재

Schöck Isokorb® T type S Schöck Isokorb® T type S-V

적용 디테일
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SCHÖCK SCONNEX®

벽체 및 기둥용 열교차단재

Schöck Sconnex® 는 철근콘크리트 구조물에서 

수직으로 발생하는 열교를 차단하는 혁신적인 

제품입니다.  조적벽체 기단 부위의 열교도 

차단합니다. 

장점

열교없는 건물외피 완성

쉐크사만이 보유한 수직부재용 열교차단재

신뢰할 수 있는 에너지 계획

높은 열적성능의 단열외피

쾌적한 실내 환경

결로와 곰팡이로부터 안전한 환경

세련된 외관

측면 단열재가 불필요하여 세장한 노출 콘크리트 

벽체와 기둥 디자인 구현

자유로운 디자인

세련된 건물 디자인을 구현하면서도 높은 

에너지 성능

지속가능성

높은 수준의 디테일로 지속가능한 빌딩 구현



 11 11

콘크리트 벽체의 열교차단 조적벽체 기단의 발수 및 열교차단콘크리트 기둥의 열교차단

W
P

M

Schöck Sconnex® type W Schöck Sconnex® type P Schöck Sconnex® type M

적용 디테일
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SCHÖCK ISOLINK® TYPE C

중단열 구조용 열교차단 커넥터

장점

최상의 단열

탁월한 열전도율 ( λ=0.7 W/mK ). 일반 철근에 

비해 약 80배 낮음

물리적 성능

높은 인장 및 인발 성능

내부식성

얇은 두께의 콘크리트 피복에도 적합

다양한 용도

모든 형태의 단열재에 사용 가능

입증된 안전성

안전성에 대한 유럽 기술인증

(European Technical Assessment)

Schöck Isolink® type C 는 중단열 이중벽체를 강력하게 연결하는 

열교차단 커넥터입니다.  프리캐스트 및 현장타설 중단열 이중벽체의 

열교를 획기적으로 줄입니다.
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치장벽이 하부에서 지지되는 구조의 중단열 벽체 치장벽이 하부에서 지지되지 않는 구조의 중단열 벽체

Schöck Isolink® type C-SH Schöck Isolink® type C-SD

적용 디테일
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SCHÖCK ISOLINK® TYPE F

외장재 고정용 열교차단 커넥터

장점

점형열교 최소화

알미늄 브라켓에 비해 약 200배, 스테인레스스틸 

브라켓에 비해 약 15배 높은 단열성능

용이한 시공

콘크리트 및 조적벽체 타공후 복합몰탈로 고정

높은 경제성

알미늄 브라켓 적용한 벽체와 비교시, 단열재 

두께를 반으로 줄여도 동일한 열관류율 달성

다양한 용도

신축과 리노베이션 공사에서 콘크리트 또는 

조적벽체에 적용

현대건축에서 통기식 외장마감 파사드는 널리 채택되는 공법입니다.  

Schöck Isolink® type F 는 외장재 고정용 커넥터로서 점형열교를 

획기적으로 줄입니다.
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콘크리트 벽체 : 40 mm 조적 벽체 : 80 mm

콘크리트와 조적벽 정착 길이

적용 디테일




