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2020년12월 28일, 국토교통부 제 2020-1053호 개정으로
2021년 12월 23일부터는 ‘심재형’ 준불연’ 만 인증 가능

DK보드-X 는 건축법 개정에 적합한 ‘심재형 준불연’ 제품
EPS 분야에서는 국내 최초로 개발 양산
브랜드명 디케이보드-X로 출시

제품 개요 (적용된 기술)
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특허 KR2012272 기술적용
- 발포성 접착제사용: 난연층 박리 문제 해결
- 굴곡파괴하중(20N이상),압축강도(6N/cm2) 확보
- 발포 입자 : 접착층 : 난연층의 두께비 확보

특허 KR2038972 기술적용
- 건조기본체의 저면에 구비되는 가열 수단 적용
- 건조기 상면에 구비되어 본체 내부 온도 구배 조절하는

외기 차단 수단 적용 기술

특허 KR2024348 기술적용
- 건조단계와 난연제 도포단계사이에 발포성

접착제 도포 단계 포함시키는 혁신
- 발포성 접착제를 사용한 제1접착제 발포

특허 KR2024347 기술적용
- 난연제 도포단계에서 내부 온도구배를

줄이기 위한 외부 온도조절 장치 설치 기술

국토 교통부의 건축법 개정안의 심재형 준불연 규격을 만족시키기
위한 (주)디케이보드의 혁신적인 특허기술 4건 적용
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 DK보드-X 2개와 타사 제품 2개에 대하여 KOLAS인증기관에서 KS M 3808규격을 시험한 결과, 
DK보드-X 2개는 모두 만족하는 반면, 타사의 심재형 EPS 준불연 단열재는 만족하지 못함. 특히 타사의 제품들은 난연층으
로 인하여 비드간 융착이 잘 되지 않아 굴곡파괴하중이 부적합하고, 흡수량도 높음을 확인할 수 있음 첨부: 시험성적서
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첨부: 시험성적서

EPS 업계 최초로 개정 건축법
시행 기준에 따른 심재형 준불연 적합



DK보드-X 만이 열방출량에서 7.0~7.3 MJ/㎡을 보였으며
열전도율 시험에서도 안정적인 0.039 W/m·K 수치를 나타내 유일하게 심재형 준불연 시험기준에 적합한 제품으로 판정
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