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밀폐된 곳에서도시공이가능한유무기하이브리드불연코팅제



사람과 환경을 최우선으로 하는 ㈜세민기공은 탁월한 기술진과 오랜 경험에서 축적된 노하우를 바탕으로 건축문화

의 새로운 지평을 열어가고 있습니다.

㈜세민기공은 자연환경과 인간의 생활환경을 먼저 생각하고 어떠한 곳에서도 최고의 장비와 기술력으로 최상의

품질을 고집하며, 차별화된 서비스로 건설문화발전에 노력을 다할 것을 약속 드립니다.

 30년간 축적된 노하우로 환경친화적 마감재 생산

 고품질의 친환경 바닥마감재 생산 및 시공으로 유지보수 비용

최소화 요구 고객 Needs 충족

 친환경마감재 관련 특허를 활용해 설계반영 및 국내판로 개척

 국내 최초 습기용 도료 특허등록과 방수방식용 kc 인증 후 시판

 친환경에폭시를 활용한 시공 방법을 현장적용 후 만족한 평가

(주)세민기공
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회사 소개 1

밀폐된 곳에서도시공이가능한유무기하이브리드불연코팅제



회사명 : 주식회사 세민기공

대표이사 : 오 세 열

설립일 : 2007년 07월 09일

자본금 : 200,000,000 원

사업영역 : 특수도료, 폴리싱머신 제조

소재지 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길16-4,
1동 1404호 (에이스동백타워)

홈페이지 : www.smcoat.com

임직원수 : 8명

CEO 소개

대표이사 오 세 열

2003년 ~ 2007년. 7월 세민기공 근무

2007년 7월 ㈜세민기공 법인전환

2012년~    상표등록, 특허등록 11건

2014년 국가기술 자격증 2건 취득

2020년 5월 경기도지사 표창장

2020년 8월 건설기술 경력증 취득

2020년 11월 경기중소벤처기업청장 표창장

2020년 12월 한국환경공단 이사장 표창장

2003 MAY            세민기공 설립

2007 JUL              ㈜세민기공 법인 전환

2010 SEP              ISO 9001 인증

2011 AUG            연구전담부서 설립

2012 MAY            MAIN Biz(메인비즈) 인증

ISO 14001 인증

2012 MAY            용인 기흥구 동백동 공장설립

2016 JUN             벤처기업(Klbo) 인증

2017 OCT             INNOBIZ(이노비즈) 인증

2016        NOV            용인시 해곡동 공장설립(자가)

2018 NOV            기업부설연구소 설립

2020 JUL              수출유망중소기업 지정
경기도지사 표창장

2021 DEC             2021 용인시 우수기업 인증
경기중소벤처기업처장 표창장
한국환경공단이사장 표창장

2019 ~ 2021                3년 연속 T3(우수기술기업 인증)

(주)세민기공

회사 소개 2

-P3-
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1.삶의 질 향상에 따른 친환경적인 소재를 적용함에 있어, 공동주택의 경우 주택건설기준 등
실내 환경에 대한 관련법규 및 규준이 점차 강화되고 있습니다. 
특히 실내 공기질 관리법에 규정된 지하주차장과 피난구의 경우 관련규준을 보면 포름알데히드와
휘발성 유기화합물 등의 오염물질을 규제하고 있으며, 화재안전성을 고려하여 불연성이 보장된 재료를
지하주차장,계단실 등의 마감으로 권장하고 있는 실정입니다.

2.미세먼지에 의해 인체에 직접적인 위험을 가하는 역할에 바닥마감재의 훼손에서 발생되는 사례와, 
수명이 끝난 마감재가 폐기물로 변형되면서 발생되는 환경오염을 들 수 있습니다. 
바닥 마감재는 구조물의 안전과 직결되는 구조체는 아니지만 화재안전성 및 가스유해성 등을 고려해
선택 시공하여야 하며, 공사비 및 유지보수비용의 절감효과도 있어야 합니다. 
또한,
수명연장이 수월해야 하며, 기 시공 되어진 마감재의 수명이 다했거나 다른 마감재를 설치, 시공할
시에 제거된 마감재는 극소량만이 폐기물로 처리돼야 합니다.

이에 당사는 오랜 기술적 경험을 바탕으로, 
시공성이 우수한 침투성 유,무기하이브리드 불연하코팅제(세라믹코팅)로 마감하는 공법을
개발하였고, 이를 토대로
건축마감재로 적용할 수 있는“친환경바닥마감 방법”을 특허등록 시켰습니다.

Ⅰ.개요 및 목표

개 요

(주)세민기공
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에너지 효율화 그리고 건물 에너지절감으로 이어지는
친환경 바닥마감방법은

1. 중금속 불검출로 친환경적이고
2. 내마모성이 우수해 수명연장의 효과와 미세먼지 발생을 줄이고
3. 최소의 박막형으로 폐기물 발생이 적고
4. 불연성으로 화재에 강해 오래도록 사용가능하고
5. 내화학성이 우수해 수명연장으로의 장기간 사용이 용이하고
6. 신축 콘크리트 표면이 시간이 지남에 따라 박리되는 현상을 미연에 방지하는 효과가

있습니다.

종합적으로 볼 때
1.친환경 마감재는 장기간 사용으로 제조원가를 줄이는 결과가 있고
2.재시공 간격이 길어지는 현상에서 오는 수명연장의 결과는
에너지효율화 그리고 건물에너지 절감으로 이어지게 하며,
건축폐기물의 극소수 발생으로 환경보존을 위한 목표를 갖고 있습니다.

목 표

(주)세민기공
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Ⅱ.물성비교 Table

(주)세민기공

바닥마감재 물성 비교표
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밀폐된 곳에서도시공이가능한유무기하이브리드불연코팅제

기술명칭 구 분 친환경바닥마감방법(공법) 에폭시 라이닝 우레탄

기술 개요 유,무기 하이브리드 불연코팅제 유기계 바닥 마감재 유기계 바닥 마감재

주요 구성 유, 무기(석영 외)질계 첨가재 에폭시수지,폴리아미드아민,유기성,유기안료 폴리우레탄유기성, 유기안료

시공 방법

시공전: 연삭, 메꿈, 연마

하도: SmcoatFc

중도: SmcoatFc

상도: SmcoatFc

시공전: 면처리, 청소

하도:프라이머, 퍼티

1차도포: 에폭시 라이닝

2차도포: 에폭시 라이닝

시공전: 면처리, 청소

하도: 우레탄 프라이머

중도:초경질 우레탄 2회도포

상도: 우레탄 탑 코팅

시공, 양생(20℃) 3 7 ~ 8일 8 ~ 9일

장 점

난연성 및 들뜸 없음. 내마모성,내구성우수.

내화학,내염,내산성등 우수

마찰에 의한 소음이 적음. 유지보수 간편함.

4대중금속(A제,B제) 불검출, VOC냄새 없음.

수분에 의한 들뜸현상 없음.

내산성 우수.

내오염성 우수.

압축강도, 휨강도 우수.

색상 다양.

내산성 우수.

내오염성 우수.

신축성 우수

색상 다양.

단 점
2회차, 3회차 시공을 18시간이내에 진행해야함.

18시간이 경과 한 후 연마 후 시공해야 함.

화재시 환경호르몬(비스페놀

A,TVOCS)등의유해가스 발생

내알카리성에 약함.

수분에 의한 들뜸현상 발생.

화재시 환경호르몬(비스페놀

A,TVOCS)등의유해가스 발생

내알카리성에약함.

수분에 의한 들뜸현상 발생

기 타
유성매직 오염제거 가능함

생산업체 (주)세민기공

생산업체 , 국내 도료업체 다수

시공업체, 국내 도장공사업체다수

생산업체, 국내 도료업체 다수

시공업체. 국내 도장공사업체다수

보 증 3~5년 2~4년 2~4년

수명연장

1.사용 중 마모된 부분만 보수.

2.색상변화가 거의 없어 이색 차이 또한 거의 없음.

3.작업이 간편 함.

4.재보수시 폐기물 거의 없음.

5.재보수에 따른 비용 낮음.

6.재보수시 냄새에 대한 제약 이 없어 평상시 작업

가능.

1.박리되는 시점부터 하자 진행

2.부분보수 시 이색.(지저분함)

3.재 보수시 어려움.

4.재보수시 폐기물 많음.

5.재보수에 따른 비용 높음.

6.재보수시 냄새에 대한 제약 으로 특정한 요

일(야간,휴일) 필요함.

1.박리되는 시점부터 하자 진행

2.부분보수 시 이색.(지저분함)

3.재 보수시 어려움.

4.재보수시 폐기물 많음.

5.재보수에 따른 비용 높음.

6.재보수시 냄새에 대한 제약 으로 특정한 요

일(야간,휴일) 필요함.



Ⅲ.R3 2F 오일보관소 샘플시공
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기대효과 / 경제성(원가절감효과)

1) 친환경 바닥 마감방법 3회도장/ ㎡ 단위:원

1. 재료비

비목 단위 수량 단가 금액 비고

연삭 : 메탈툴 #60 개 0.03 42,000 1,260

메꿈 : 메꿈제 일괄 kg 0.03 30,000 900

연마 : 레진패드#100 개 0.03 25,000 750

상도 : Smcoat Fc 3회 kg 0.315 32,000 10,080

재료비 계 12,990

2. 인건비

기능공 연마, 미장, 도장 14,303
기능공, 보통인부

보조공 보통인부 4,230

인건비 계 18,533

3.공구손료

노무비의3% 742

합계 32,265 설계가

2) 에폭시 라이닝 공사 T.3mm/㎡ 2021년 61,600 원 설계가 *제조사별상이

밀폐된 곳에서도시공이가능한유무기하이브리드불연코팅제

*위 비교 대상은 시공방법,  시공대상(밀폐된곳),  폐기물처리,  기대수명에대해 해석을 바랍니다.

(주)세민기공
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친환경바닥마감방법에 시공되는 SMCOAT-F유,
무기 하이브리드 불연 마감재는 휘발성 유기화
합물 등의 유해물질이 배출되지 않아 친환경적
인 마감입니다.

-내마모성이 강한
Smcoat-Fc는 다양한 색상과 광택을 구현한
제품입니다.

Smcoat-Fc는 불이 착화되지 않고 화재시 유해
가스가 발생하지 않는 화재안전성이 뛰어난 불
연재료 특성인 표면의 미세한 논슬립과 시간이
경과 할수록 표면의 강도가 향상되는 장점을 살
린 바닥마감재 입니다.

또한
진공세라믹볼 첨가로 미끄럼방지 및 소음감소가
되는 장점이 있습니다

밀폐된 곳에서도시공이가능한유무기하이브리드불연코팅제

친환경 바닥 마감방법 특허증

(주)세민기공
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물성 시험성적서
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밀폐된 곳에서도시공이가능한유무기하이브리드불연코팅제 (주)세민기공

연필경도시험성적서



-P12-
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시험성적서



밀폐된 곳에서도시공이가능한유무기하이브리드불연코팅제

제주식품 철재계단

문경 신축 마트 논현동 신축건물 계단

화성 신축공장
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(주)세민기공

SM COAT-FC 시공현장 모습
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지금까지
친환경 바닥마감 방법에 대한 전반적인 내용과

이에 해당하는 소개를 마치겠습니다
감사합니다.

밀폐된 곳에서도시공이가능한유무기하이브리드불연코팅제 (주)세민기공



주식회사세민기공
대 표 전 화 : 031-281-6999
본 사 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4, 1404호(에이스동백타워)
공 장 : 경기도 용인시 처인구 동부로782번길5
기업부설연구소 : 경기도 용인시 처인구 동부로782번길5 

www.smcoat.com


