
부림산기㈜



재활용 유리를 활용한 순수 무기물발포기술의 상용화
- 원가 경쟁력이 있는 Eco-Friendly Product

 회사명 : 부림산기㈜
 설립일 : 1998년 9월
 web : www.burimind.kr / tel : 055-723-3043
 최대 생산 capa : 50m3/day

회사개요회사개요

 Al합금 프랜트 사업
 불연 무기 단열 내∙외장재(신규 사업)

주요 사업주요 사업

경남 김해시 생림면 (2,100평 규모)

 1997.09   법인 설립
 ~ 현재 Al합금설비 제작설치 및 토탈엔지

니어링(삼보산업㈜, 알테크노메탈, 신성산
업㈜, 동양AK코리아, 하이호경금속㈜, 한융
금속㈜ 등 다수)

 2016.01 공장부지 매입(김해)
 2017.      재활용유리 발포 보드 관련 특허등록

기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 인증
 2018.     PiN Foam 주요 생산설비 구축

국내 및 국외 건축 전시회 참가
녹색 인증 취득
벤처기업 등록
우수재활용제품(GR)  인증 신규 대상
제품 선정(재활용 발포 유리보드)

 2019.01 대한건축사 협회 우수추천자재 선정
한국건설기술연구원 생태건축연구단 참여

2020.      바텀애쉬를 포함한 재활용유리 발포
보드 관련 특허등록

 2021.06 우수재활용제품(GR) 인증 제정 완료
 2021.11  녹색 인증 연장
 2021.12  중소벤처기업 장관상 표창(환경부문)

연 혁연 혁



 매년 반복되는 대형 화재 사고와 지진
밀양 세종병원 화재제천 스포츠센터 화재의정부 아파트 화재

포항의 대형 지진 사고 피해(좌측부터 빌라의 벽돌 외벽, 한동대 외벽, 필로티 기둥)

 불연 및 지진에 강한 경량소재에 대한 수요 확대 예상
 안전하고 친환경적인 건축물을 선호하는 국민의 의식수준 향상 기대



 재활용유리를 주원료(90% 이상)로 하는 자원 재활용
기술로 만든 안전하고 친환경적인 불연 내외장재

 일반적인 발포 유리 제조시 필요한 1600℃이상의 고온
용융과정을 제외하여 에너지 사용량을 획기적으로 절감

다양한 물성의 무기물 발포 보드를 생산 가능

재활용유리를 이용한 불연 무기물 단열 보드의 발포 기술 및 제조재활용유리를 이용한 불연 무기물 단열 보드의 발포 기술 및 제조

 유리분말에 카본 등의 발포제를 혼합하고 내화성이 있는 틀에 넣어서 약 800 ℃이상으로
가열하면 유리가 녹으면서 발포 및 팽창하고 이를 냉각하여 제조한 다공성 유리
 고가의 단열제품으로 주로 산업용 단열재용도로 사용

일반적인
foam glass

일반적인
foam glass

에너지
절감

다양한
적용분야

친환경
자원순환

마감재로
적용 가능한

친환경
불연 무기물
발포 단열

내외장 보드

인증현황인증현황
일자 구분 인증명 인증번호

2017. 07. 11 국내특허등록 폐유리를 이용한 다공성 세라믹 단열 내외장재의 조성물 및 제조방법 제10-1758634호

2018. 11. 15 녹색기술인증 폐유리를 이용한 무기물 내외장 보드 제조 기술 제 GT-18-00554호

2018. 12. 26 국가기술표준원 우수재활용제품(GR) 인증 신규 대상 제품 선정(재활용 발포 유리보드) 공고 제2018-0342호

2019. 01. 30 대한건축사협회 우수추천자재 선정 2019-추천-002

2020-10-28 국내특허등록 바텀애시를 포함한 단열 내외장재 조성물 제10-2173245호



• 친환경/동식물에 무해함
• 불연 마감재로서 화재로 인한 인명/재산피해 및
환경훼손 방지

• 흡음, 단열, 방수, 항균 성능 등 기능적 측면에서
기존 석재 마감재에 비해 월등한 우위

• 시공 비용 절감
- 경량성 (석재 대비 1/9), 가공성 및 접착 용이
성으로 시공비 30~40% 절감

강점강점
녹색성 : 자원순환 및 석재를 대체하여 자연을 보호

현무암 느낌으로 인해 시각적으로 미려한
분위기의 마감재 역할
단열재가 아닌 기능성 마감재로 석재 대체



• 안정적인 벌집구조로 인한 강한 내압축성 유지
• 반영구적인 내구성
• 8대 중금속 불검출로 안전
• 곰팡이균 서식하지 않음
• 산이나 알칼리에 강한 내산/내알칼리성
• 물이 흡수되지 않는 내수성이 우수한 제품

강점강점 안전성 : 유리는 화학적으로 매우 안정된 상태

PiN Foam의
사양 및 성능
PiN Foam의
사양 및 성능



• 연간 4만건 이상의 화재로 인한 4천억원 이상의 인적/물적 피해 예방( 2015년 통계청 )
• 제품 사용 과정에서 건축물의 냉․난방 에너지 절감( 석재 대비 30배 우수 )
• 마감재로서 현무암과 비슷한 질감으로 미려하고 다양한 건축 디자인 가능

마감재 선택에 따른 건축물의 열관류율 비교마감재 선택에 따른 건축물의 열관류율 비교

강점강점
녹색성 : 화재로 인한 재산 피해를 막고, 

건축물의 냉난방 에너지 절약



신규 건축물 불연 외단열 시공 방법

1. 외단열재(미네랄울,압출법보온판 등)를 폼본드 등을 사용하여 부착
2. 외단열재 보강 화스너 시공
3. (필요시) PiN Foam 고정철물 시공( 직결피스활용하여 콘크리트 외벽
고정 )
4. PiN Foam을 폼본드,에폭시,시카본드 등을 활용하여 시공.
5. 줄눈시공 or PiN Foam 시공시 제품사이에 미리 실리콘처리 후 부착

시방서(요약)시방서(요약)

신규 건축물 내단열 후 콘크리트 또는 미장면 시공 방법

1. 콘크리트면이나 미장면이 고르면 에폭시와 시카본드를 확용하여 부착
2. (필요시) PiN Foam 고정철물 시공( 직결피스활용하여 콘크리트 외벽
고정 )
3. 콘크리트면이나 미장면이 고르지 않은 경우에는 각파이프와 CRC보드
를 활용하여 하지작업 후 에폭시와 시카보드로 부착.
4. 줄눈시공 or PiN Foam 시공시 제품사이에 미리 실리콘처리 후 부착

※ 현장가공 쉬움.
※ 미네랄울과 PiN Foam 부착시 폼본드가 굳을 때까지 고정시켜줄
에폭시나 시카본드를 적절히 혼용하여 사용.
※ 부착시 충격을 방지하고 위치를 잡으면서 지그시 눌러 본드가 퍼지
면서 붙도록 한다. 

시공 tip시공 tip

화재 확산 방지를 위한 건축 마감재료 기준 강화(건축법 개정)



불연외단열재(미네랄울)와
불연마감재(불연무기물발포보드)를

통해 화재로부터 완벽히 안전한
건축물 시공 가능

구조검토보고서구조검토보고서

※ 상세내역은 첨부된 구조검토보고서 참조

단순하고 손쉬운 시공으로
시공기간 단축 및 시공비 절감



PiN Foam + 타일

Ceramic Tile

AL Honeycomb

제품 Banding Size 무게
(density) 단열성능 방습

알루미늄
하니콤 O 1200 경량 없음 없음

세라믹타일 X 600 중량(2.8) 없음 없음

PiN Foam X 900 경량(0.3) 우수 우수

독점력대리석 복합패널대리석 복합패널

경량 벽체(패널)/차수벽경량 벽체(패널)/차수벽

CRC + PiN Foam
• 건물 내외벽 단열 기능( 결로 방지 )
• 경량화 및 간편한 시공성
• 흡음/차음 기능
• 친환경 불연 소재로 인한 안전성
• CRC보드가 아닌 다른 소재도 적용 가능

경량 골재 & 경량골재 Mat경량 골재 & 경량골재 Mat

경량 골재
• Cutting 후 발생 Scrap
• 발포유리의 우수한 물성 유지
• 들쥐 등 동물에 의한 훼손 없음

경량 골재 Mat
• 견고한 그물망에 다양한 크기의 경량골
재를 주입하여 사용하면 별도의 동력이
필요하지 않은 자연 정화시설 구축





폐유리 발포유리 블럭

레인가드용 여재

건축용 내외장 보드/심재

기능성 경량 골재/채움재

자연(토양)

무기물 내외장
보드 제조 기술

절단가공

* 냉난방에너지 절감, 화재예방, 흡음 등

* 시공비 절감, 경량구조

* 석재 등 타 자재 대체

골재
(3~8cm)

* 건축물 기초부 단열

* 하중경감

* 파이프 등 지하매설
물의 단열 및 보호

* 설치류에 의한 파손
없음(갉아먹지 못함)

* 우수 저장

* 무동력 정화 역할

* 하중경감

골재
(0.5~3cm)

원료
재활용

모래나 토양 대체

* 모래, 흙과 동일성분(SiO2)

* 알칼리 성분으로 산성토양 중화

* 자원순환

* 생산 에너지 절감

* 친환경 무기소재

절단
스크랩
분쇄/
분류



미국(단열블럭)미국(단열블럭)
독일(단열경량골재)독일(단열경량골재)



Web. www.burimind.kr Tel. 055-723-3043

부림산기㈜


