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01. Company Information 

•기업 상세 정보 •인사말 

“㈜플러스원”은 업계 유일 R&D를 기반으로 모든 제품을 연구 개발 

 

하여 직접 생산 및 시공하고 있는 기업으로 

  

2005년 설립 이후,지난 16년 동안 수많은 학교 급식실,병원식당  

 

등을 직접 시공하면서 느낀 기존 주방의 문제점을 개선 할 수 있는 제품을  

 

끊임없이 연구 해왔습니다. 

 

모든 제품은 순수 국내기술로  개발하였습니다. 

 

기존 트렌치의 문제점을 완벽 보완한 “트렌치R보강시스템” 

 

물,열기구,세제 등의 사용이 많은 주방환경에 최적화된 바닥마감 

재 “G-FLOOR(지플로어)” 

 

미끄럼방지 사고를 방지하는  “트렌치 커버용 논슬립 착착이ST” 

등을 

   

많은 학교,관공서,병원,공공시설 등에 적용하며 

 

안전하고 쾌적한 주방환경 조성에 앞장서고 있습니다. 

 



01. Company Information 

•기업 상세 정보 

A. 기 업 현 황 

•설    립    일 :  2005년 09월 13일 

•법인전환일: 2014년 11월  7일 

•대    표    자 :  서  기  원 

•등 록 번 호 :  131-86-67653  

B. 업태 및 종목 

•업 태 : 건설업, 제조업, 도소매, 서비스업 

•종 목 : 미끄럼 방지바닥재, 바닥마감재, 화학제품, 건설자재개발 

D. 회 사 소 재 

•본        사 : 인천시 남동구 문화서로3번길 15 

•전        화 : 032-438-3522 

•팩        스 : 032-438-3523 

•홈페이지 : http://www.gcoat.kr 

•전자우편 : gcoat@gcoat.kr   

C. 보유면허 

 
•  실내건축업, 도장공사업 



01. Company Information 

•회 사 연 혁 

일  자 내         용 

2021년 12월 습기배출구조체 외1건 특허등록 실용실안 7건 등록 

2021년  08월 트렌치R보강시스템 기술개발제품 시범구매선정  

2021년 06월 트렌치R보강시스템 조달 혁신제품 선정 

2019년 08월 트렌치R보강시스템 특허청 우수발명품 선정  

2019년 07월 트렌치R보강시스템 성능평가(KCL) 

2018년 03월 조달청 벤처나라 지정 

2017년 04월 벤처기업 인증 

2015년 02월 기업부설연구소 설립 

2014년 07월 트렌치보강재 및 시공법 특허등록  

2014년 11월 ㈜플러스원으로 법인 전환 

2014년 02월 여성기업등록, MAIN-BIZ인증,바닥표면마감재(G-COAT)특허 등록 

2014년 09월 녹색기술인증 획득 

2012년  08월 미끄럼방지 바닥재 특허 등록 

2012년 02월 G-COAT 윤하중 저항시험(KSF 4937)외  각종성능 테스트(합격) 

2011년 02월 바닥 표면 마감재(G-COAT)개발 완료 및 생산시작  

2005년 09월 플러스원 창업 



01. Company Information 

•조 직 도 

마케팅부 제작/시공부 관 리 부 

기업부설 
연구소 

영 업 부 

대표이사 



02. Business Information 
 

•기업 상세 정보 •트렌치R 보강시스템 소개  

•트렌치R 보강시스템 개발 동기 

현재 배수 트렌치가 설치되는 모든 장소(ex 학교 급식실,병원주방,군부대취사장,공

공기관 식당 등) 에서 바닥마감재 파손,바닥누수,트렌치 주변 세균발생 등 의 다양

한 문제의 주 원인으로서 많은 경제적 손실과 위생적 문제를 야기하고 있는 부분이 

배수 트렌치 주변 에서 만들어 지는 틈새로 인해서입니다. 

트렌치 바닥경계면 틈새 발생 모습 트렌치 틈새로 파손되는 주방바닥 

단체급식시설 주방모습 



02. Business Information 
 

•기업 상세 정보 •트렌치R 보강시스템 소개 

이러한 트렌치 틈새를 방지하기 위한 해결방법으로 기존에는 트렌치 주변부의 파

손부위만 제거하고 몰탈 또는 타일등 을 보수하는 방식을 시행하거나 실리콘으로 

틈새를 메꾸는 방법,트렌치와 바닥마감재를 교체하는 방법을 시행해 왔습니다. 

실리콘으로 보수한모습 파손부위만 임시보수한 모습 

석재형 트렌치로 교체한 모습 도막형 바닥마감재로 시공한 모습 

하지만 기존 해결 방법은 트렌치 주변 틈새가 발생하는 근본적인 원인이 해결 되

지 않아 시간이 지나면서 다시 틈새가 발생하게 되는 악순환의 연속 이었습니다. 



02. Business Information 
 

•기업 상세 정보 •트렌치R 보강시스템 소개 

트렌치 틈새가 발생하는 원인은 바닥 콘크리트가 주위 온도변화에 의하여 수축팽

창 하며 발생하며 열기구와 뜨거운 물 사용이 많은 주방환경에서 더욱 큰 온도차

이로 수축 팽창 현상이 가속화 되며 트렌치 주변 틈새가 더욱 크게 발생합니다.  

트렌치R 보강시스템은 문제의 원인인 콘크리트 수축팽창현상에 대하여 능동적으

로 대처하는 방식으로 상부는 물이 안 들어가게 밀폐하고 하부에는 바닥의 잔존

습기를 배출시키는 획기적인 통기구조를 구현해 냈습니다. 

트렌치R 보강시스템 구조도 



02. Business Information 

•기업 상세 정보 •트렌치R 보강시스템 소개 

트렌치R 보강시스템 구조 

KCL 시험결과 



02. Business Information 
 

•기업 상세 정보 •트렌치R 보강시스템 소개 

KCL 시험결과  

습기투과량 시험결과 트렌치R이 적용된 시험체의 습기투과량은 (1.4 ~ 1.6) g/(m․day)로 나타났으며, 이는 

트렌치R 1 m 당 습기투과량으로서 조리실 바닥에 설치된 트렌치의 길이가 30 m일 경우 (42 ~ 48) g의 습기

가 외부로 배출될 수 있음을 알 수 있다. 이는 하부에 습기가 있는 상황에서 기존 트렌치 시스템을 트렌치R로 

교체 시공할 경우 지속적으로 내부의 습기가 외부로 배출되어 건전한 바닥상태를 유지하여 수분에 의한 추가

적인 파손을 방지할 수 있는 것으로 판단된다. 

콘크리트의 수축․팽창 및 건조수축시 발생할 수 있는 트렌치와 콘크리트 경계면의 균열을 측정한 결과 14일 

후 기존 트렌치와 몰탈 경계면에서는 0.186 ㎜의 균열이 발생하였으며, 트렌치R에서는 0.017 ㎜의 변형이 발

생되었다. 트렌치R에 발생한 0.017 ㎜의 변형은 실제 균열이 발생한 것이 아닌 시험체의 몰탈 마감재와 트렌

치R 사이에 발생한 응력에 의해 변형이 측정된 것으로 실제 균열이 발생한 것은 아닌 것으로 판단된다. 트렌

치R은 기존 트렌치 상부에 커버 형태로 부착시공 없이 얹어지는 형태로 시공되며, 몰탈 바닥재와 수지몰탈로 

일체화 되어 같이 거동하므로, 실제 균열이 발생하지 않고 응력에 의한 변형량이 측정된 것으로, 트렌치R 이 

시공된 상부면 에서 물을 붓는 등 일상적인 조리실 작업하에서 트렌치와 바닥 콘크리트 사이로 물이 침투되지

는 않을 것으로 판단된다. 

조리과정 및 청소시 발생할 수 있는 바닥재의 고열에 의하여 바닥재 하부에 고인 수분에 의한 수증기 압력의 

배출 성능을 평가한 결과 기존 트렌치 시스템에서는 최대 0.15 N/㎟의 압력이 측정되었으며, 트렌치R은 이보

다 낮은 0.04 N/㎟의 압력이 측정되었다. 기존 트렌치의 경우 가열 약 40분 후 급격한 압력의 감소가 나타났

으며, 이는 마감 몰탈과 트렌치의 경계면 및 테두리 부분의 파손(틈새발생)으로 압력이 급격히 낮아지는 것으

로 판단된다. 또한 트렌치R은 가열 24분 후 최고 압력인 0.04 N/㎟에 도달 후 다소 낮아져 60분 후 0.03 N/㎟

으로 나타나 최고 압력 도달 후 내부의 수증기가 효과적으로 배출되고 있음을 알 수 있다. 



02. Business Information 
 

•기업 상세 정보 •트렌치R 보강시스템 소개 

•트렌치R 보강시스템 적용 모습 



02. Business Information 
 

•기업 상세 정보 •트렌치R 보강시스템 소개 

•트렌치R 보강시스템 시공과정 

    시공전  (커팅부위 마킹) 1 2     주변 폭 10㎝ 커팅 2     깊이 10㎜  홈파기 3 

    트렌치 측벽 백업재부착 4     트렌치R 안착(고정) 5     홈에 수지 채우기 6 

    트렌치R 용접(연결부분) 7 

8 

    주위 바닥면 단차맞추기 8     시공부 표면마감(논슬립) 9 



02. Business Information 

•기업 상세 정보 •트렌치R 보강시스템 시험성적서 

•건조수축에 의한 균열 폭 시험성적서 



02. Business Information 

•기업 상세 정보 •트렌치R 보강시스템 시험성적서 

•최대수증기 압력 시험성적서 



02. Business Information 

•기업 상세 정보 •트렌치R 보강시스템 시험성적서 

•습기투과량 시험성적서 



02. Business Information 

•기업 상세 정보 •트렌치R 보강시스템 보유 인증 

•EPC 성능인증서 



02. Business Information 

•기업 상세 정보 •트렌치R 보강시스템 보유 인증 

•우수발명품 인증서 



02. Business Information 

•기업 상세 정보 •트렌치R 보강시스템 보유 인증 

•혁신 제품 인증서 



02. Business Information 
 

•기업 상세 정보 •  G-FLOOR(지플로어) 소개  

•G-FLOOR(지플로어) 개발동기 

2 

8 

현재 국내에 유통 및 시공 되고 있는 도막형 바닥마감재 MMA계열,폴리우레탄 계열, 에폭

시 계열 등 대부분의 제품이 해외브랜드이며 국내 제품은 마땅히 대안 제품이 없는 게 현실

이었습니다.   

이에 당사에서는 해외 제품 대비 뒤지지 않는 품질의 고 내구성 바닥마감재 소재 개발 프로

젝트를 진행하게 되었고 그 제품이 G-COAT라는 신소재 와 이를 응용한 제품 G-FLOOR 

입니다.  

G-FLOOR 는 주방에 특화된 바닥마감재로서 물 사용이 많은 주방,샤워시설,공장 등 에 적

용되고 있습니다. 

연구개발한 G-COAT수지와 잔 골재 류를 혼합 하여 미장타입으로 시공하는 제품입니다. 

침투반응 형 수지인 G-COAT는 하지 면에 침투반응 특성으로 인하여 탁월한 부착력 및 내

마모성을 지녀 박리, 박락, 들뜸 현상을 최소화 하였으며,시공 시에 냄새가 거의 없어 의료

시설,숙박시설 등 에도 적합 합니다. 또한 속경 타입으로 신속한 시공이 가능하고 

유해용제를 사용치 않은 친환경적인 소재입니다.(녹색 기술 인증제품) 

뛰어난 내열성,내수성,내후성을 가지고 있으며 각종 집기 류의 낙하로 인한 충격으로 부터 

파손을 예방하기 위하여 두께 7mm를 적용하였습니다. 

또한 물 사용이 많아 빈번하게 발생하는 미끄럼 사고 방지를 위하여 논슬립 기능 또한 추가 

하였습니다.     



02. Business Information 
 

•기업 상세 정보 •G-FLOOR(지플로어) 소개 

•G-FLOOR(지플로어) 적용 모습 

2 

8 

시공전 

시공후 



02. Business Information 
 

•기업 상세 정보 •G-FLOOR(지플로어) 소개 

•G-FLOOR(지플로어) 적용 모습 

2 

8 

시공전 

시공후 



02. Business Information 
 

•기업 상세 정보 •G-FLOOR(지플로어) 소개 

•G-FLOOR 시공과정 

2 

8 

      시공전 1       바닥 면처리, 마스킹테이프 부착 2 

      바닥면 하도 도포 3       잔골재, 수지 혼합 미장  4 

      미장부 수지(G-COAT) 채우기 5       미장면 면정리, 미끄럼방지 마감 6 



02. Business Information 

•기업 상세 정보 •G-FLOOR 시험성적서 



02. Business Information 

•기업 상세 정보 •G-FLOOR 시험성적서 



02. Business Information 

•기업 상세 정보 •G-FLOOR 시험성적서 



02. Business Information 

•기업 상세 정보 •G-FLOOR 시험성적서 



02. Business Information 

•기업 상세 정보 •G-FLOOR 보유인증 



03. Certification Document 

•특허 및 실용신안 보유현황 * 특허 06건,  디자인특허 01건 보유 

특허증(트렌치 누수방지용 보강재) 특허증(미끄럼방지 바닥 시공방법) 

특허증(미끄럼방지 바닥재) 특허증(콘크리트 바닥표면 마감재) 



03. Certification Document 

•특허 및 실용신안 보유현황 * 특허 06건,  디자인특허 01건 보유 

특허증(습기 배출 구조체) 특허증(코너몰딩조립체) 

디자인 등록증(미끄럼 방지구) 



03. Certification Document 

•기업 상세 정보 •사업자등록증 



03. Certification Document 

•주 요 실 적 

울산 남구청 광영 중학교 진주 봉원 중학교 타코벨 영등포점 

광주 합동청사 영주 부석 초등학교 광주여자상업고등학교 반주 포스코점 

서울구로 미소들 요양병원 봉화 청량 중학교 인천 광성 중고등학교 사보텐 강남점 

강원 대학병원 서울 중마 초등학교 광주 꽃초롱 어린이집 사보텐 청주 롯데마트점 

국립 춘천병원 풍기 중학교 대전 대덕국제유치원 사보텐 관악 롯데백화점 

청평 해암 요양병원 경기 태전 고등학교 경기 화중 초등학교 사보텐 포항점 

분당 서울대병원 경기 장호원 초등학교 영광 고등학교 사보텐 일산 롯데백화점 

삼성 서울병원 김천 개령 초등학교 청심대학원 사보텐 종로점 

영주 도촌 초등학교 삼천포 중앙 여자중학교 사보텐 이태원점 사보텐 코엑스점 

영주 안정 초등학교 여수 한영 고등학교 사보텐 현대백화점 부산 사보텐 구리 롯데아울렛점 

영주 대영 초등학교 서울 동호 초등학교 사보텐 공덕역점 사보텐 교대점 

영주 선영 초등학교 서울 우신 고등학교 사보텐 천안갤러리백화점 사보텐 대치점 

영천 여자중학교 상명대 부속여자고등학교 스시타이쇼 공덕역점 사보텐 종로대학원점 

봉화 재산 초등학교 광양 여자고등학교 AK프라자 분당 사보텐 김해점 

영주 중앙 초등학교 진주 중앙중학교 임페리얼 펠리스 호텔 에버코스 청원 공장 

봉화 소천 초등학교 예천 용궁초등학교 KT&G영주공장 CJ제일제당 진안 공장 

영광 고등학교 영주 고등학교 삼성 디스플레이 아산공장 깨끗한나라 청주 공장 

구리 갈매 고등학교 청송 고등학교 ASE KOREA파주공장 LG전자 창원공장 

경북 항공 고등학교 남춘천 중학교 사보텐 창원점 LH공사 과천의왕 사업단 

광영 중학교 인천 안산 초등학교 사보텐 잠실점 대명 리조트 거제 

동탄 창의 고등학교 예천 여자중학교 사보텐 연수 스퀘어점 지리산유스호스텔 

영주 제일 고등학교 나주 공업고등학교 하나 금융투자빌딩  한국전력 수안보연수원 
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•  주 고 객 사 



Thank You 
T h a n k s  f o r  R e a d i n g 


