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한미르㈜는 세계 최고 수준의 에너지기술과 혁신으로 

우리 생활과 산업현장의 제품과 서비스를 지속적으로 개선하며, 

사회와 삶의 질을 향상시키는 제품과 서비스를 제공함으로써 

고객님께 자랑스러운 동반자가 되도록 노력합니다.

•Hi-Tech R&D 

부품소재와 에너지 시장을 선도할 차세대 신성장 동력 확보를 목표로, 지속적인 투자와 지원을 통해 

최첨단 고품질 제품을 개발함으로써 기업 경쟁력 제고 및 고객 이익 극대화에 주력하고 있습니다.

•친환경 R&D 

친환경에 대한 연구와 실험에 지속적인 투자지원을 통해 전 인류에게 편리함을 제공함은 물론이고, 

다음 세대가 안전하게 생활할 수 있도록 친환경 제품을 만듭니다.

•고객중심 R&D 

고객 중심적 사고를 바탕으로, 고객의 Needs를 최우선으로 파악하여 차별화되고 경쟁력 있는 

제품과 서비스를 제공함으로써 고객만족과 가치 증대를 이루어내고 있습니다.

•글로벌 R&D 

글로벌 R&D 활동을 통하여 글로벌 기술 Standard에 부응하기 위하여 노력하고 있으며, 

이를 통한 품질 혁신과 원가절감을 이루어내 성과를 극대화하기 위하여 끊임없이 노력하고 있습니다.



“회사의 성장 및 가치창출에 기여”하는 

The 1st Mover of R&D Technology Leader

 미래성장동력사업 핵심기술 확보

•R&D 기술 로드맵 Rolling 

•성장동력사업 핵심기술 확보 

•기술인증 확대

 기술사업화 및 사업영역 확장 

•국내외 프로젝트 수주

•기술지원 강화 

•친환경 사업 글로벌화

 기술시너지 창출

•기술 Network 활동 강화 

•R&D 활동 전문화 및 효율화 

•고객 이익 극대화 및 만족 실현

Message from the CEO Vision

Green Technology for Human Life, 더 나은 삶, 

Fire-Safety & Energy Saving, 신기술 

최고의 친환경 기술 R&D 전문 기업 한미르㈜입니다.

안녕하십니까!

에너지와 열 관련 R&D 전문 기업 한미르㈜입니다.

한미르㈜는 친환경 나노급 불연코팅기술을 기반으로 에너

지 코팅/불연 충진/단열, 발열, 불연, 난연, 방염 등 특수도

료와 기능성 코팅제 제품으로 다양한 산업 분야에서 핵심 소

재 및 에너지 사업을 전개하는 글로벌 기업입니다.

 

최근 제품의 변화 속도가 빨라지면서 그 안에 적용되는 부품

소재의 중요성이 한층 커지고 있습니다.

앞선 기술력의 첨단소재 하나가 경쟁력 있는 부품을 만들고, 그 부품들이 모여 특화된 장비

를 만듭니다.

현대 국가의 경쟁력은 소부장에서 나온다고 믿으며, 장인의 혼이 깃든 부품 소재가 제품의 

궁극적인 가치를 좌우한다는 생각으로 고객에게 차별화된 가치를 제공하기 위해 최선을 다하

겠습니다.

한미르㈜는 폭넓은 네트워크와 인프라를 기반으로 글로벌 리더가 되기 위해 더 나은 기술과 

사람 중심의 연구개발을 끊임없이 해나가며, 고객의 가치 실현과 기업의 사회적 책임을 다하

기 위해 노력하겠습니다.

우리가 살다가는 이 세상이 우리로 인해 조금 더 따뜻해졌으면 하는 마음으로 최선을 다하겠

습니다.

감사합니다.

한미르주식회사 

대표이사  한  승  우         

•기반 인프라와 전문기술의 집중으로 경쟁 우위

•앞선 기업경영으로 급변하는 정보화 선도

•특화된 마케팅으로 고객유지

•주주, 고객, 직원의 이익을 극대화하는 기업

www.
hanmir.co
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History

•한미르무역㈜ 법인 설립 

•내화페인트 개발 및 특허 출원

•한미르무역㈜ 기업부설연구소 개설 

•불연 건축보온재 개발 특허 출원

•벤처기업 자격 획득 (기술신용보증기금)

•상호 변경 한미르㈜ 본점 이전

•미국 라스베가스 (International Builder’s) 참가

• 북경ITC, 킨텍스 MBC 건축자재박람,  

코엑스 신기술 전시회 참가

• 정부 (중소기업청) 구매조건부 기술개발  

정책자금 프로젝트 선정

• 2015 미래창조과학부  

‘사회격차해소’ 아이디어 공모전 최우수상

•본사 이전 (김포시 하성면 하사로)

• 내화방염도료개발 특허 출원

•내화방염도료개발 특허 출원 중국 베이징 

•국제우수기술이전 컨퍼런스 (ITIC) 참여

•수용성 무기질 불연성 상온발포제 ‘실마겔’ 개발

•기술혁신형 기업 (INNO-BIZ) 인증 획득

•제 12차 세계한상대회 전시회 (광주)

2009

2011

2014

2015

2012

2013

• 공장 이전 (통진읍 귀전리) /  

대지 800평, 건평 500평

•중국 특허 ‘열전도성 조합물과 그 제작 방법’ 출원

2017

•창조경제타운 전경련 집중 멘토링 지원사업 

• 광주 한국광기술원 ‘LED활성화 적용기술사업’  

우수상 입상

2016

•한미르㈜ 방염도료 - 방염형식인증서 승인

2018

• 중소기업진흥공단. GASA 정책과제 수행 

공군비행장, 포스코, SK건설 외 납품계약건 다수

2019

• 통신판매업 등록

•ISO 9001:2015 인증 획득

2020

• 국립재난안전 연구원 (행정안전부) 국책과제 수행

•나노융합 플러스사업 (산업통상자원부) 국책과제 수행

•한미르㈜ 판매법인 설립

2021

‘벤처기업’ ISO인증

에너지 R&D / 세계진출

러시아, 일본과 기술 제휴

산학연정 협력 System

중진공 협력업체 국방부 납품업체

미래창조부 최우수상

한국광기술원 장려상

에너지관련 특허 18건

기업부설연구소 운영

중소기업 기술개발사업 지원업체

(2013. 12. 중소기업청)

(2016. 11. 산업자원부)

(2021. 4. 행정안전부) 

(2021. 5. 산업통상부, 과학기술부)

신보 Mainbiz

친환경기술 R&D 전문기업으로 기술력을 인정받았습니다

Hanmir co., Ltd.    76    www.hanmir.co



벤처기업인증 기술혁신형중소기업

특수 무기질 바인더와 나노세라믹 입자를 사용하여 제조한 본 제품은 무독성 수성 불연 코팅제로,  

높은 온도에 견디는 불연성과 더불어 접착성, 경제성, 내화성이 우수한 불연코팅입니다.

제품특징   1,000도 이상에서도 화염 및 열을 차단, 화재 시 화염이 확산되거나  

연기와 유독가스가 발생하지 않음

  내구성이 뛰어나 반영구적 효과가 있음

  무기질 소재로 인체에 영향이 없는 친환경성

 
제품의 

물적특성

 타입 : 수성 

 색상 : 백색 (조색가능), 투명 

 도장 외관 : 유·무광

 비중 : 1.2 ~ 1.3kg/L

 건조시간 : 지촉 건조 1시간 이내, 경화 건조 24시간

 저장기간 : 6개월 

 체적 고형분 :  40~75% 

 점도 : 60 ~ 80ku 

 형상 : 1액형 

 PH : 3 ~ 4 

 열경화 : 130℃ ~ 150℃ 에서 30분간 건조

 도표면 예열조건 : 60℃ ~ 80℃

 주요물성 : 불연성, 내수성, 내화학성, 내마모성

제품의 용도  냉동창고, 저장탱크, 배관, 산업기계, 실내·외 건축물, 다중시설

작업사양  도장방법 : 붓, 로울러, 스프레이, 함침 

 추천 건조도막두께 : 25 ~ 100㎛ 이상   

 도장횟수 : 1 ~ 2회 

 사용하기 전에 교반기로 5분 이상 충분히 교반  

 우천 시나 습도가 높을 시 도장 금지 

 도장 전 피도체 표면의 수분을 완전히 제거 후 도장

▶ HC-850A/B/C, HAF-750B

고효율 불연 방염 내열 성능 친환경 무기질 수용성 도료

불연성 무기바인더, 특수 목적성 유무기복합 바인더, 초미세 기공을 가진 나노세라믹 등이 주원료로 설계되었으며, 

1,000도 이상의 특수고열에서도 내열성이 높고 탄화되지 않는 무독성 친환경 불연성 코팅 도료입니다. 불연도료가 

필요한 건설현장과 산업현장에 다용도로 사용됩니다.

기능성 코팅 시스템  불연코팅/방염코팅제

불연코팅 (HC-850A / B / C)
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친환경 무기질 신소재  실마겔 불연접착제 (퍼티겸용)

▶ SMG-505Y, SMG-505Y5, SMG-2X

실마겔 불연(발포)충진제
최첨단 나노기공기술을 응용한

SMG-200B, SMG-400P

중기청의 정책과제로 개발된 실마겔 불연(발포)충진제는

특수 무기질이 주 원료로 상온에서 발열발포(500~700%)되는 접착제이며, 

친환경 불연단열 충진제입니다.

1,340도의 높은 내열성과 친환경성, 나노기공성은 뛰어난 불연단열을 가능케하여, 

방화문, 불연구획 등 다양한 건축자재와 산업용 충진제로 적용되고 있습니다. 

http://www.hanmir.co한미르주식회사


한미르㈜의 오랜 연구로 개발된 실마겔 불연접착제는 

특수 무기바인더와 필러를 주 원료로 생산되는 

친환경 불연접착제입니다. 

1,000도의 높은 불연성과 내수성, 친환경성, 고접착력은 

불연접착이 필요한 다양한 건축자재와 산업용 접착제로 

적용이 가능합니다.

벤처기업인증 기술혁신형중소기업

 
제품의 

물적특성

제품의 용도

제품특징  내화성 : 1,000도 열에도 타지 않으며, 유독가스가 발생하지 않음

 내수성 : 접착후 경화 시 강한 내수성 확보 

 접착성 : 무기질 세라믹 바인더가 고접착성을 제공

 친환경 :  8대 중금속 및 석면 등 26개의 유해 성분이 전혀 함유되지 않은 

인체에 무해한 친환경 소재 

 시공성 :  사용이 편리하고 적용처가 다양하여, 방화문, 불연단열 패널,  

그 외 불연접착제가 필요한 다양한 분야에 적용이 가능합니다. 

경화제 적용 시 경화시간 조절 가능

 타입 : 1액형, 2액형 (경화제)

 색상 :  아이보리 (미색),  

회색, 흑색 구현 

 비중 : 1.1 ~ 1.2kg/L 

 점도 : 120 ~ 140ku 

 PH : 11 ~ 12 

 고유물성치 :  내수성, 불연성, 

접착성 

 건조시간 :  3시간 (완전건조 3일) 

 저장기간 : 6개월

 유해성 : 불검출

 방화문 불연접착제, 건축물 드라이비트 불연접착제 

 불연샌드위치 판넬 접착, 타일접착

 커튼월, 층간방화구획, 건축물 크랙 보수제 

 건축조형물, 타일, 경량벽돌 (ALC, CLC), 경량벽체 조립접착제

실마겔 불연접착제, 경화제 (SMG-505Y, SMG-505Y5, SMG-2X) 
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에너지코팅 시스템  에너지 방사 방열코팅제

▶ HE-250A / 저온용, 생활방열

산업자원부의 정책과제로 개발된 에너지코팅제의 방사, 방열코팅제는 한미르㈜의 첨단기술인 세라믹 바인더 기술과 

적외선인 전자파를 고효율로 수신·발신할 수  있는 발사체를 접목하는 기술로써 200도 이내의 생활온도에서 

고방사율과  방열성이 뛰어난 에너지 코팅제이다. 

✽  흑체이론 (완벽한 흡열과 방열의 이상물질 ‘black body’의 방사율은 1이 된다)  

Kirchhoff의 법칙 (물체의 방사율은 그 물체의 흡수율을 따른다) 

벤처기업인증 기술혁신형중소기업

제품의 용도

제품특징  LED, 전자제품의 금속 방열·발열판의 문제점인 저방사 효율, 무게, 가격문제 해결 

 무기질 나노 방사방열코팅 발사체 적용

1) 고효율 코팅 Binder (200도 이하)  

2) 무기질 나노 신물질 열발사체 (방사효율 0.95 이상)   

3) 방열판 금속표면 코팅, 흡착강화    

4) 표면방사율 0.05 ~ 0.25인 금속방열판을 표면방사율 0.95 이상으로 향상

 결과 :  30 ~ 80% 흡열·방열효율 증대  

수명연장, 경량화, 원가절감으로 저온(50 ~ 200도 이하) 전용,  

다양한 응용기술, 특수 세라믹 나노발사체, 원적외선 방출·흡열과 방열효과

 저온용 : LED 방열판, 전자부품, 에어컨 실외기, 자동차라디에이터, 열교환기

 방열코팅 또는 저온 흡열코팅이 필요한 모든 분야

코팅 전 코팅 후

에너지 방사 방열코팅제 (HE-250A / 저온용, 생활방열)

 
제품의 

물적특성

 타입 : 수성 1액형, 스프레이 코팅 

 색상 : 아이보리 (미색), 흑색, 회색

 비중 :1.3kg/L

 점도 : 65 ~ 70ku 

 PH : 8 ~ 9ku

 체적 고형분 : 52±2% 

 저장기간 : 6개월 

 경화타입 : 상온경화  

 도막두께 : 10 ~ 50㎛ 

엔진부품 방열 LED 적용예 LED 방열개념
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에너지코팅 시스템  에너지 발열(흡열) 코팅제

▶ HE-550A/고온용, HE-850A, B/초고온용

산업자원부와의 BI사업화 과제로 개발된 에너지코팅제인 고온 발열(흡열) 코팅제는 한미르㈜의 첨단기술인 세라믹 

불연바인더 기술과 적외선인 전자파를 고효율로 수신·발신할 수 있는 발사체를 접목하는 기술로써 600 ~ 1,000도 이상의 

고온 방사율과 고온 흡열성이 뛰어난 에너지 코팅제이다.

벤처기업인증 기술혁신형중소기업

✽  흑체이론 (완벽한 흡열과 방열의 이상물질 ‘black body’의 방사율은 1이 된다.)  

Kirchhoff의 법칙 (물체의 방사율은 그 물체의 흡수율을 따른다.) 제품의 용도

제품특징  금속 방열·발열판의 문제점인 저방사 효율, 무게, 가격문제 해결 

 무기질 나노 방사방열코팅 발사체 적용

1) 고효율 불연코팅 Binder (600도 ~ 1,000도) 

2) 무기질 나노 신물질 열발사체 (방사효율 0.95 이상) 

3) 방열판 금속표면 코팅, 흡착강화 

4) 표면방사율 0.05 ~ 0.25인 금속방열판을 표면방사율 0.95 이상으로 향상

 결과 : 30 ~ 80% 흡열, 방열효율 증대, 수명연장, 경량화, 원가절감

저온 (150도 이하), 고온 (150도 ~ 600도), 초고온 (600도 이상) 다양한 응용기술 적용처 

특수 세라믹 나노발사체, 원적외선 방출, 흡열과 발열효과

 저온용 : LED 방열판, 전자부품, 에어컨 실외기, 자동차라디에이터 

 고온용 :  열교환기, 발열기, 난방기, 온풍기, 전기건조기, 드라이어,  

주방기기, 보온파이프, 히팅파이프 

 600도 이상의 상황에서 흡열코팅 또는 발열코팅이 필요한 모든 분야

에너지 불연발열(흡열) 코팅제 (HE-550A/고온용, HE-850A, B/ 초고온용)

 
제품의 

물적특성

 타입 : 수성 1액형, 스프레이 코팅 

 색상 : 아이보리 (미색), 회색 

 비중 : 1.3kg/L 

 점도 : 50 ~ 65ku 

  PH : 3 ~ 4 

 체적 고형분 : 40±2% 

 저장기간 : 6개월  

 열경화 130 ~ 150도 30분 건조 (HE-850A)  

 도막두께 : 10 ~ 50㎛ 

구분 2시간 후

구분 디코팅 코팅 기코팅 코팅 비고

H/Sink 2 2 13 9
코팅 H/Sink

온도 44% 감소

오디오
내부온도

13 13 24 20
코팅오디오

내부온도 20% 감소

코팅 전 코팅 후

흡열테스트 밥솥흡열 발열테스트
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산업/건설용 Energy Saving Solution  단열도료 / 차열도료

▶ HIC-030A/저온, HIC-040A/중온, HIC-050A/고온

•고효율의 단열 및 차열 성능         •친환경 무기질 수성도료         •에너지 절감         •방음·결로방지

한미르㈜ 단열·차열 코팅시스템은 광파장과 열역학 이론을 적용하여 한미르㈜가 자체 개발 제작한 불연성 무기바인더 

나노세라믹으로서, 입자속에 초미세 나노 기공인 공기층과 나노크렉이 형성되도록 만든 특수 세라믹 초단열 

페인트입니다. 

한미르 차열도료는 열에너지(전자파)의 반사를 추구하는 차열성능과 열의 흐름을 차단하는 특수한 단열성을 특화시킨 

페인트로써 단열성, 차열성, 흡음성, 방수성이 우수한 에너지 절감용 코팅시스템입니다.

벤처기업인증 기술혁신형중소기업

 
제품의 

물적특성

제품특징   무기질을 주재료로 사용하여 제조한 특수 세라믹 코팅제가 열전도를 강력하게 

차단하여 우수한 단열성을 갖춤 

 화재시 유독가스가 발생치 않음 

 미세한 기공을 가진 나노세라믹 입자가 천정, 벽 등 소음 차단과 결로 현상 방지

 내구성, 방수 효과

 무기질 소재로 인체에 영향이 없는 친환경성

 타입 : 수성 

 색상 : 백색, 아이보리 

 도장외관 : 무광택 

 비중 : 1.2 ~ 1.3 kg/L 

 건조시간 :  지촉 건조 1시간 이내 /  

경화 건조 24시간 

 저장기간 : 6개월 

 체적 고형분 : 60 ~ 70% 

 형상 :  1액형 (HIC-030A, HIC-040A)  

2액형 (HIC-050A)

 추천 도장두께 : 0.5mm × 4회 

 PH : 10~11 (저온 030A) / 3~4 (고온 050A) 

 점도 : 80 ~ 120ku 

 작업방법 : 붓, 로울러, 뿜칠, 스프레이 

  침전물 현상이 있을 수 있으니 사용하기 전에 교반기로 5분 이상 충분히 교반할 것

단열도료 / 차열도료 (HIC-030A/저온, HIC-040A/중온, HIC-050A/고온)

비코팅 접촉면 온도 398.4℃

접촉면 코팅면

코팅면 온도 255.2℃
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최첨단 나노기공기술을 응용한  실마겔 불연(발포)충진제

▶ SMG-200B, SMG-400P

실마겔 불연(발포)충진제
최첨단 나노기공기술을 응용한

SMG-200B, SMG-400P

중기청의 정책과제로 개발된 실마겔 불연(발포)충진제는

특수 무기질이 주 원료로 상온에서 발열발포(500~700%)되는 접착제이며, 

친환경 불연단열 충진제입니다.

1,340도의 높은 내열성과 친환경성, 나노기공성은 뛰어난 불연단열을 가능케하여, 

방화문, 불연구획 등 다양한 건축자재와 산업용 충진제로 적용되고 있습니다. 

http://www.hanmir.co한미르주식회사


중기청의 정책과제로 개발된 실마겔 불연(발포)충진제는 

특수 무기질이 주 원료로 상온에서 발열발포되는 (500 ~ 1,000%) 

접착제이며, 친환경 불연단열 충진제입니다. 

1,300도의 높은 내열성과 친환경성, 나노기공성은 뛰어난 

불연단열을 가능케하여, 방화문, 불연구획 등 다양한 건축자재와 

산업용 충진제로 적용되고 있습니다.  

벤처기업인증 기술혁신형중소기업

 
제품의 

물적특성

제품의 용도

제품특징  접착성 : 발포성 세라믹 충진형 접착제 

 내화성 : 1,300도 불에도 타지 않으며, 유독가스가 발생하지 않음

 단열성 : 미세한 셀기공들이 열의 전도를 강력하게 차단. 단열성 확보 

 발포성 :  상온에서 액상과 분말이 혼합하면 500 ~ 700% 발포 건조되고,  

낮은 열전도율, 높은 열저항, 저밀도의 다공성 발포체가 형성됨  

 차음성 : 발포된 기공들이 소음을 차단하고 흡음성을 높임

 경량성 : 일반 콘크리트 무게 (비중 3)의 1/10 정도 (비중 0.3) 이하

 친환경 :  8대 중금속 및 석면 등 26개의 유해 성분이 전혀 함유되지 않은  

인체에 무해한 친환경 소재  

 시공성 :  가볍고 다양한 성형이 자유로워 시공이 간편. 단열공정과 방음,  

접착공정을 동시에 처리함으로써 공기단축과 공사비 절감효과

 타입 : 분진형 파우더 (SMG-400P) + 액상발포체 (SMG-200B) 

 색상 : 흑색 , 회색 

 비중 : 발포 시 0.2 ~ 0.6kg/L (조절가능) 

 반응시간 : 5분 ~ 1시간 (완전건조 10일), 조절가능 

 저장기간 : 12개월 (개봉후 1개월) 

 상온 최대발포율 : 1,000%  

 배합비율 : 액상 100g : 파우더 20g ~ 100g (표준, 액 60W% : 분 40W%) 

 유해성 : 불검출  

 열전도율 : 0.037 ~ 0.055 W/m.k 

 방화문 충진제, 유리섬유 대체제, 불연단열 충진제 

 층간소음, 커튼월, 층간방화구획, 건축물 크랙 보수제, 불연단열 충진제  

 돌하루방, 건축조형물, 경량벽돌, 경량벽체

실마겔 불연(발포) 충진제 (SMG-200B, SMG-400P)
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친환경 미래 신건축소재  실마겔 불연단열보드 (AIBO)

▶ SILMAGEL BOARD “아이보, AIBO (Anti-Fire Insulation Board)”

실마겔 불연단열보드 ‘아이보(AIBO)’ 

중기청의 정책과제로 개발된 실마겔의 응용제품인 불연단열보드 아이보는 실마겔의 특수 무기질이 발포층을 

형성하면서 갖는 나노입자의 공극과 크랙을 활용한 친환경 불연단열보드입니다. 1,300도의 높은 내열성과 친환경성, 

나노기공성은 불연단열을 가능케하며, 방화문, 경량판넬, 샌드위치판넬 등으로 사용이 가능합니다.

벤처기업인증 기술혁신형중소기업

 
제품의 

물적특성

제품의 용도

제품특징  내화성 : 1,300도 열에도 타지 않으며, 유독가스 발생이 최소화 함 

 내수성 : 강한 내수성으로 물에 풀리지 않음 

 단열성 : 미세한 나노기공들의 고단열성 

 차음성 : 발포된 기공들이 소음을 차단하고 흡음성 제공 

 경량성 : 일반 콘크리트, 석재 등에 비해 가벼움 

 친환경 :  8대 중금속 및 석면 등 26개의 유해 성분이 전혀 함유되지 않은 

인체에 무해한 친환경 소재 

항곰팡이, 제습, 탈취 가능 

 시공성 :  사용이 편리하고 적용처가 다양하여, 불연단열보드가 필요한 

다양한 분야에 적용이 가능합니다.

 색상 : 다양한 색상 구현가능 

 비중 : 0.5 ~ 1.12kg/mm³ 

 단열성 : 0.037 ~ 0.058W/m.k 

 유해성 : 불검출 

 다양성 :  다양한 사이즈, 두께,  

고경도 가능 

 방화문 불연마감재, 건축물 실내 인테리어 마감재 

 선박, 항공기 내부 마감재

 불연단열용 내부심재

 단열재, 보온재

실마겔 불연단열보드 (SILMAGEL BOARD “아이보, AIBO”)

✽사진 사용예 : (실마겔 SMG-200B + 400P) + EPS
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고기능성 에너지전열 제품  열교접착제 열전도그리스, 
TIM-Thermal Interface Material

▶ HT-118/경화형, HT-118W/비경화형 

한미르㈜ 고기능성 전열그리스인 열교접착제 (TIM)는 특수 세라믹 바인더와 코팅 처리된 희토류를 주원료로 제작된 

고효율의 열전그리스 (열교접착제, TIM)이다.

방열판과 열전그리스 열전도의 나쁜 예

자동차 오디오 전열 사용 예

열전도의 좋은 예

벤처기업인증 기술혁신형중소기업

 
제품의 

물적특성

제품의 용도

제품특징   고온에서도 흘러내리지 않는 경화성, 비경화성 선택형으로 접착면의  

공극을 메워 열전도율 극대화

 절연성을 확보하였으며, 유해가스가 없음 

 118W/mk 급의 고효율 열전도성 

 수입상품 대비 저렴하며, 효율대비 탁월한 경제성 

 사용의 편의성, 내구성, 내마모성 

 타입 : 1액형 

 색상 : 아이보리(미색), 백색 

 비중 : 1.3kg/L

 점도 : 120ku 이상 

 PH : 8-9

 체적 고형분 : 62±2%

 저장기간 : 6개월 

 작업방법 : 붓, 스틱, 퍼티  

 LED전열, 전자제품, 자동차부품, 기타 전열그리스 사용처 

 전열코팅이 필요한 모든 분야

고기능성 에너지전열 제품 (HT-118/경화형, HT-118W/ 비경화형)
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초친수성 셀프클리닝 코팅시스템  방오코팅

▶ 투명 방오코팅 HNC-100 

•대전방지 초친수 코팅제 

•유리, 거울 김서림 방지

•건물 오염물 부착 원천 방지 

•오염 부착물 초친수 셀프클리닝

•청소비용 절감

벤처기업인증 기술혁신형중소기업

 
제품의 

물적특성

용도별 

코팅 제품

제품의 용도

제품특징   프랙탈 이론에 의한 초친수막을 형성하여 셀프 크리닝 효과를 발휘함 

(배기가스나 매연, 모래, 먼지, 황사 등 오염물을 빗물 등 흐르는 물로 간단히 셀프 클리닝) 

  전자 전도성에 의한 정전기 방지 기능으로 대기중의 부유 먼지나 미세 입자 

부착을 차단함 

  다양한 기능성 나노 재료를 혼합 코팅하여 내구성과 내약품성을 향상시킬 수 있음 

 유기, 무기 베이스를 막론하고 다양한 재질에 코팅할 수 있음 

 상온에서 경화되어 양생할 필요 없이 코팅 즉시 효과를 발휘함 

 내구성이 우수하여 일상적인 청소로도 흠집이 생기지 않음

대전 방지란? 

각종 먼지가 유리에 

달라붙지 않도록 전자 

전도성 막을 형성하는 것

초친수 효과란? 

프랙탈 이론에 근거하여 빛이 없는 어두운 곳에서도 

고성능을 발휘, 흐르는 물에 의하여 초친수막이 형성되고 

오염물질이 이탈되어, 물 만으로도 깨끗이 청소가 됨

형성된 정전기 방지막이 오염물 부착을 원천 방지하고 초친수막이 형성되어 빗물 등으로 자가 청소가 

됩니다.

 성분 : TB 바인더 

 용제 :  물 또는 알코올 

나노 재료 (WO3, ITO, PT, Tio2, Pt)

 기능 : 대전 방지 초친수 기능

 코팅면적 : 50 ~ 100m²/1L 

 색상 : 투명 

 형상 : 1액형

 PH : 8 ~ 9  

 점도 : 65 ~ 70Ku

 경화시간 : 1시간 

 저장기간 : 1년 

 작업방법 : 스프레이, 붓, 로울러 

 도장두께 :  1㎛ 이하 (투명)

 유리, 전자제품, 건축, 인테리어, 산업용

 외벽, 알루미늄 패널, 콘크리트, 타일, 외장재용 

 자동차, 태양광 패널, 외벽용

 건축물 유리창 :  빌딩, 관공서, 아파트, 병원, 공장, 학교, 백화점, 편의점, 호텔, 전시장 등

 자동차 유리, 기타 유리, 거울

초친수성 셀프클리닝 코팅시스템 방오코팅 (투명 방오코팅 HNC-100)
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유리창호 Energy Saving Solution  유리차열코팅

▶ HSUN-790

•유리창의 근적외선, 자외선 차단과 단열 

•에너지 절약 (20 ~ 30% 이상) 

•투명한 시야 확보 (가시광선 70% 이상 투과) 

•결로 현상 억제

한미르㈜ 유리 차열 코팅제는 건축물의 냉난방 에너지 손실의 주범인 유리창호 시스템에 도포하여 적외선으로 

인한 온도상승의 억제로 냉난방의 효율을 극대화하며, 유해한 자외선을 완벽하게 차단하는 투명하고 강한 밀착력의 

나노기능성 소재로 미래의 유리창호 차열 코팅 시스템입니다.

벤처기업인증 기술혁신형중소기업

 
제품의 

물적특성

제품의 용도

제품특징   창문의 직사열을 5 ~ 10도 차단하여 방 전체의 온도를 2 ~ 3도 정도  

낮춰 줌으로써 약 20% ~ 30% 내외의 에너지 절약 효과가 있습니다. 

  겨울 실내의 난방열이 창유리를 통해 유출되는 것을 차단, 보온 효과가 있습니다. 

  적외선, 자외선 차단과 동시에 가시광선을 투과시켜 밝고 쾌적한 투명성을 

유지합니다. 

  결로 발생 억제, 흐림 방지 효과, 곤충 차단 효과가 있습니다. 

  자외선 차단으로 피부 보호, 도장 및 인테리어 제품 등의 변색, 파손을 방지하며, 

스크래치나 코팅이 벗겨지는 현상이 없어 10년 이상 내구성을 지닙니다. 

 CO
2
 감소로 지구 온난화 시대의 환경 보호 역할을 합니다.

건축물의 열 손실은 유리창을 통해 통상 여름에는 약 70%의 외부의 열이 유입되고, 겨울에는 약 50%

의 내부의 열이 빠져나갑니다. 본 제품은 기존 유리창호에 액체 상태의 코팅액을 도포하는 방식으로서 

여름철 적외선 차단 뿐만 아니라 복사열에 의한 온도 상승 억제와 겨울에는 실내의 난방열 유출을 

차단하여 냉난방 에너지를 절약합니다.

 색상 : 옅은 곤청색 

 도장외관 : 무광택

 비중 : 1.12kg/L 

 건조시간 :  지촉 건조 1시간 이내 

경화 건조 24시간 (완전건조 30일)

 저장기간 : 6개월 

 이론 도포량 : 약 40m²/kg 

 형상 : 2액형 

 작업방법 : 로울러 

 도장두께 : 8㎛ (25g/m²)

 건축물 유리창, 자동차 유리, 플라스틱 창호

Energy Saving Solution 유리차열코팅 (HSUN-790)

구분 일반유리 (3mm) 단열 필름 (50㎛) 개발제품 (IRUV Cut Coart) (8㎛)

공사비 m2당 8만 이상 6만 이하 공사비 절감

내구년도 5년 이하 10년 이상 필름대비 2배 내구성

에너지 절약 ~ 15% 20% ~ 30% 에너지 절감 우수

가시광선 투과율 90% 75% 65% 이상 밝은 시야 확보

태양광 흡수율 8% 35% 55% 이상 흡수율 우수

태양열 투과율 86% 44% 37% 이하 차단율 우수

적외선 차단율 16% 75%  90% 이상 차단율 우수

자외선 차단율 29% 99% 99% 이상 차단율 우수
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