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1. 회사 소개

OUR COMPANY IS

친환경 나노급 불연코팅기술을 기반으로

단열, 발열, 흡열, 방염 등 특수도료와

기능성 코팅제를 생산하는 경기도 유망중소기업에

선정된 강소기업입니다.
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경기도 유망중소기업 선정



2.제품 소개

불연코팅제

• 1,000도 이상에서도 화염 및 열을 차단하고 화재 시 화염이 확산되거나 연기와

유독가스가 발생하지 않습니다.

• 불연/방염/내열성 친환경 무기질 수용성 도료로서 내구성이 우수하며 방오/방청

반영구적입니다.

• 무기질 소재로 인체에 영향이 없는 친환경성입니다.

• 냉동창고, 저장탱크, 배관, 산업기계, 실내 〮외 건축물, 다중시설, 불연도료가

필요한 건설현장과 산업현장에 폭넓게 사용되고 있습니다.

4한미르주식회사 Hanmir co., Ltd.



3. 제품 원리

친환경 나노급 불연코팅 기술
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• 나노 실리카(Si) 세라믹 바인더 합성기술

• Si, Silan, pcs, Silazan을 활용한 축합반응기술

• 고온 적외선 복사파 에너지의 열메카니즘 해석을 통한 불연, 방염, 차열, 

단열 등의 Fire-Safety 와 Energy – Saving Technology 구현



FIRE SAFETY PRODUCTS

미색, 회색

HC-850A

투명

HC-850B
흰색, 회색, 투명

스프레이
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생산능력
생산시설 & CAPA

대형디졸버 등 생산 설비를 통해

월 100ton (일 5ton) 의 제품을 생산이 가능합니다.

고객 주문 후 3일 이내 제품 출고가 진행됩니다.
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이렇게 사용되고 있습니다.

SK 하이닉스
적용처 : 이천 SK하이닉스 지하 1.2.3 공동구

적용 목적 : 화재 시 지하공동구 內 광케이블, 통신선 등

주요 시설물 보호, 유독가스 미발생

납품 일자 : 2020.12.02
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이렇게 사용되고 있습니다.

횡성
실내체육관
적용처 : 한동건설

적용 목적 : 다중이용시설 화재예방,  

방수, 내마모성 강화

납품 일자 : 2019.11.10
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이렇게 사용되고 있습니다.

포스코건설

적용처 : 포스코건설

[에이프로젠 제약 물류창고 내〮외벽]

적용 목적 : 샌드위치 판넬 난연성 제고

납품 일자 : 2020.07.27

우레탄 샌드위치 판넬

불연코팅제 [HC 850B] 도포
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이렇게 사용되고 있습니다.

카페
성남시 분당구 카페 내벽 및 바닥

적용처 : 초이스 페인팅

적용 목적 : 다중이용시설 화재예방

납품 일자 : 2020.08.10
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이렇게 사용되고 있습니다.

빌딩 비상구
의왕시 신축빌딩 비상계단

적용처 : F&C 건설

적용 목적 : 화재 시 안전한 대피로 확보

납품 일자 : 2020.09.10
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이렇게 사용되고 있습니다.

지하철역
서울시 신설동역 환풍구

적용처 : 흥용건설 [1호선 신설동 역사]

적용 목적 : 화재 시 환풍시설 보호로 외부

공기 유입 [승객 보호]

납품 일자 : 2021.01.14
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이렇게 사용되고 있습니다.

제약사
제약사 재료보관 탱크

적용처 : 효진기공 [한울생약 파주공장]

적용 목적 : 화재 시 탱크 지지기둥 보호

납품 일자 : 2021.07.16
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이렇게 사용되고 있습니다.

청주
공군비행장
공군 전투기 비행 전 출력 테스트 시험 방호벽

적용처 : 청주 전투비행단

적용 목적 : 전투기 FA-35A 고온 출력 시 방호벽

[시멘트 구조물] 보호

납품 일자 : 2019.03.16
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이렇게 사용되고 있습니다.

LED 광고판
대형 LED 광고판

적용처 : 영도 LED [건물 옥외 광고탑]

적용 목적 : : LED 광고판 화염 방지

납품 일자 : 2021.07.23
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작업사양

붓 롤러 에어리스 스프레이

● 도장 방법 : 롤러, 뿜칠[스프레이], 붓, 함침

● 도장 조건 : 대기온도 5-30℃, 상대습도 80%이하

● 건조시간 : 지촉 건조 1시간 이내, 경화 건조 24시간

● 주의사항 : 교반기로 10분이상 충분히 교반 후 사용
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불연코팅제 실험 영상
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물적특성
타입 수성

도장방법 붓, 롤러, 스프레이, 함침(디핑)

비중 1.2 ~ 1.3kg/L

점도 60~80KU

PH 3 ~ 4

색상 백색, 회색, 투명 (조색가능)

도장 외관 반광 (조절가능)

포장단위 1KG / 4KG / 10KG / 18KG

추천건조도막두께 25 ~ 100㎛ 이상

건조시간 지촉건조 1시간 이내
경화건조 24시간

주의사항 우천 시나 습도가 높을 시 도장 금지
도장 전 피도체 표면의 수분을 완전히 제거 후 도장
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구분 1L 가격 1말 가격 (18L) 1L 시공면적 ㎡ 단가

HC850A

소비자
대량

(1t 이상)
소비자

대량
(1t 이상)

소비자
대량

(1t 이상)

40,000 20,000 720,000 360,000 5㎡ 8,000 4,000

HC850B 35,000 17,500 630,000 315,000 5㎡ 7,000 3,500

제품가격
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- 시공비 : ㎡ (6,500) 별도



3.차별성

한미르는 다릅니다.

VOC, 환경호르몬, 포름알데히드 없음

인체에 무해 (화재시 유독가스 없음)

친환경 무독성

1,000도 이상 고온에서

불연성

일액성 특수 세라믹 바인더를

기반으로 방수, 방청, 단열, 방오, 

향균, 절연성 등 각종 기능성 탑재

가능

고객맞춤형 개발
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