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전세계 유명트렌치
코리아트렌치에서 만나다

다양한 트렌치를 만나보세요
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코리아트렌치는 창의적인 생각과 열정으로
보다 나은 세상을 건설하고, 끊임없는 혁신과 도전으로

더 나은 미래를 열어갑니다



트렌치
koreatrench 04 - 05

428

단차소켓

물도랑 단차구현

물도랑

제품개요

가벼운 알루미늄 재질로 되어있어서 시공이 편리하고 계단식 5단차 구배와 
현장 환경에 따라서 건식 및 습식 공사가 가능한 트렌치

시공방법

건식시공 습식시공

장점 및 특징

공기단축
자재가 경량이므로 손으로 이동이 가능하여
시공 기간의 단축과 정밀시공으로 인한 공기단축 가능

다목적설계
토심이 낮아도 시공이 가능하여 다목적 설계가
가능하여 장소 확보의 제약이 적음

부속자재 가공

코너 가공 T자 가공 드레인박스 가공

하부 배수파이프 가공 측면 배수파이프 가공

연결 소켓 마구리 소켓 전산볼트 + 브라켓

단차 적용

평구배 일방계단구배 중앙계단구배양방계단구배

폭(W)
순번

외경폭(W1)

폭
두께(T)커버높이(H1)높이(H) 길이(L)

70, 130, 250

200
90, 180

80
50
90

40, 50, 60, 70, 80, 90, 150
50, 60, 70, 80, 100, 130, 140

304400
300

200
200

100
70

100
150
200

26

01

03

11 - 19

23 - 25

02

04 - 10

20
21, 22

제품 규격
(단위 : mm)

3000

25

330 45 5

214
214

25
-

5
3

120

73

106
170
224

25
25
25

25, 32

3
1.5
3

1.5
2 / 3

45 4

W

T

W1

H1

H

01

06

11

16

21

26

03

08

13

18

23

02

07

12

17

22

04

09

14

19

24

05

10

15

20

25

100(W)x50(H)x1.5(T) 25(H1)70(W)x80(H)x3(T) 25(H1) 100(W)x90(H)x3(T) 25(H1) 150(W)x40(H)x1.5(T) 25(H1) 150(W)x50(H)x1.5(T) 25(H1)

150(W)x60(H)x1.5(T) 25(H1)

200(W)x50(H)x2(T) 25(H1)

200(W)x80(H)x3(T) 25(H1)

200(W)x90(H)x3(T) 200(W)x180(H)x3(T)

400(W)X304(H)x4(T) 45(H1)

150(W)x80(H)x1.5(T) 25(H1)

200(W)x60(H)x3(T) 25(H1)

200(W)x130(H)x3(T) 32(H1)

300(W)x70(H)x5(T) 45(H1)

150(W)x70(H)x1.5(T) 25(H1)

200(W)x60(H)x2(T) 25(H1)

200(W)x100(H)x3(T) 25(H1)

150(W)x90(H)x1.5(T) 25(H1)

200(W)x70(H)x2(T) 25(H1)

200(W)x130(H)x3(T) 25(H1)

300(W)x130(H)x5(T) 45(H1)

150(W)x150(H)x3(T) 25(H1)

200(W)x70(H)x3(T) 25(H1)

200(W)x200(H)x5(T) 25(H1)

300(W)x250(H)x5(T) 45(H1)



koreatrench 06 - 07

AL데크그레이팅 주철디자인그레이팅AL디자인그레이팅

AL데크그레이팅

AL데크그레이팅

AL디자인그레이팅

AL디자인그레이팅

AL안전그레이팅

AL안전그레이팅

스테인리스그레이팅

스테인리스그레이팅

엠보싱다이아논슬립트렌치

엠보싱다이아논슬립트렌치

세트제품

물도랑 70x80

물도랑 100x50

물도랑 100x90

AL데크그레이팅

물결스텐트렌치

엠보싱다이아논슬립트렌치AL디자인그레이팅

SUS안전그레이팅

AL안전그레이팅

주철디자인그레이팅 디자인그레이팅

스틸그레이팅

아연도강판그레이팅

스테인리스그레이팅

물도랑 150

AL데크그레이팅

물결스텐트렌치

스틸그레이팅

엠보싱다이아논슬립트렌치AL안전그레이팅 AL디자인그레이팅 스테인리스그레이팅

SUS안전그레이팅

거북이

주철디자인그레이팅 메탈망(EX)그레이팅 디자인그레이팅

기러기 연결형 연결형2

물도랑 200

물도랑 300x70

AL안전그레이팅

AL안전그레이팅

스틸그레이팅

스틸그레이팅

거북이

거북이

기러기

기러기

연결형

연결형

연결형2

연결형2

물도랑 300x130

AL안전그레이팅 스틸그레이팅 거북이 기러기 연결형 연결형2

물도랑 300x250
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물도랑 시공 사진



트렌치 트렌치
koreatrench 10 - 11

100 70

판석트렌치

제품개요

친환경 알루미늄 재질로 시공이 편리하고 라인에 띠를 제거하여
마감 품질 향상 및 통수 단면을 극대화

장점 및 특징

제품 규격

시공 사진

200 300030
01 227

150 4
02 214

폭(W)

(단위 : mm)

순번
외경폭(W1)

폭
두께(T)커버높이(H1)깊이(H) 길이(L)

200(W)x150(H)x4(T)

01

200(W)x150(H)x4(T)

02 H

H1

W

W1

W

W1

T

커버트렌치

제품개요

친환경 알루미늄 재질로 시공이 편리하고 개폐 가능한
커버가 포함되어 개발된 제품으로 유지 보수가 용이한 트렌치

장점 및 특징

시공 사진

견고한 힌지 기능 - 개폐 가능한 커버 포함 상하부 일체형 및 사이드 배수라인 구성

부속자재 가공

제품 규격

81.5

길이(L)개구부(O)높이(H) 두께(T)

(단위 : mm)

폭(W) 외경폭(W1)

폭

2000113

연결 소켓 코너 가공마구리 소켓 T자 가공전산볼트 + 브라켓

H

T

O

공기단축 유선형 구조 마감 품질 향상라인 앵커



트렌치 트렌치
koreatrench 12 - 13

3000

구배트렌치

제품개요

장점 및 특징

시점부
마감부

종점부

집수정 연결

접속구 및 가스켓

자연구배 적용 가능

구배트렌치 연결 형태

평구배형 혼합형 경사형

220

길이(L)커버높이(H2) 비고

(단위 : mm)

폭W) 시점부(H)외경폭(W1) 종점부(H1)

폭 높이

200

50
70
90
110
130
150
170

50, 70, 90, 110, 130, 150, 170

25 주문제작

70, 90, 110, 130, 150, 170
90, 110, 130, 150, 170

110, 130, 150, 170
130, 150, 170

150, 170
170

제품 규격

스테인리스 재질로 녹이 슬지 않으며 
별도의 작업 없이 자연스러운 구배가 가능한 트렌치

AL원심력트렌치

제품개요

장점 및 특징

제품의 경량화를 실현하였으며 그에 따른 장비의 이용이 필요가 없어졌으며,
무게에 따른 물류비용이 감소 및 정밀시공으로 인한 시공성 향상

AL원심력트렌치

경제성

시공성

유지관리

측구 수로관항목

 - 제품의 경량화를 실현하여 시공시 장비의
   이용이 필요하지 않아 단가 절감이 가능함
 - 현장에서 불필요한 공정이 감소하여
   인건비 단축 가능

  - 중하중 제품으로 장비비
    및 인건비에 따라 경비 증가

 - 장비 없이 시공이 가능함
 - 규격품 생산 및 조립으로 오차 범위 감소
 - 제품의 슬림화로 토심을 줄여 
   경제적 시공이 가능함

 - 장비의 사용으로 인하여 시공 효율이 떨어짐
   복잡한 구조 시공의 어려움이 있음.
 - 깊은 토심을 요구하여 시공 장소의 제약이 있음
 - 현장 가공이 어려워 시공성이 떨어짐

  - 상하부 분리로 인해 유지 보수가 용이함 - 부분 유지 보수의 높은 비용과 시간이 필요

라인앙카
연면적에 적용된 앙카가
트렌치를 단단하게 고정

309

230

Ø300

Ø200

3000

3000

제품 규격

45

25

5

4

길이(L)커버높이(H1)높이(H) 두께(T)

(단위 : mm)

폭(W) 외경폭(W1)

폭

338

238

W2

W
H

H

W

W1

H1

T

H1

H2

자연구배 적용 가능
별도의 작업 없이 제품 자체로 구배가 적용이 가능

스테인리스 재질
검증된 소재로 트렌치의 변형 및 부식을 예방

다양한 Size 제작
주문 제작 상품으로 다양한 사이즈를 적용 가능

원형 구조
원형 구조로 배수 능력을 높이고 
토사 퇴적을 방지

현장타설 고강도
현장에서 보강콘크리리트를 타설하여 
설치시 내구성 향상



그레이팅 그레이팅
koreatrench 14 - 15

AL데크그레이팅

제품개요

시공 사진

AL데크그레이팅 70 AL데크그레이팅 100 AL데크그레이팅 150 AL데크그레이팅 200

25

길이(L)
1000
1000
1000
1000

제품 규격

폭(W) 높이(H)
66
95
145

25
25

195 25

(단위 : mm)

구분
70
100
150
200

알루미늄 자재로 경량화 및 내식성, 내구성이 우수하며 세밀한 논슬립 기능을
가지고 있어 미끄럼 방지 기능을 강화한 데크형 알루미늄 그레이팅

간살 간격 5mm 이하
간살 간격을 최소화(5mm)하여
이물질 유입을 방지 및 보행약자 보호

안전설계 미끄럼 방지 표면구조
논슬립 구조를 형성하여 마찰력을
증가시켜 미끄럼 방지 기능을 강화

세라믹 코팅
세라믹 코팅으로 내연성, 내후성, 경도,
내오염성, 친환경 등 제품의 품질을 향상

AL안전그레이팅

제품개요

장점 및 특징 장점 및 특징

시공 사진

AL안전그레이팅 100 AL안전그레이팅 150 AL안전그레이팅 200(25) AL안전그레이팅 200(32) AL안전그레이팅 300

25

길이(L)
1000
1000
1000
1000

제품 규격

폭(W) 높이(H)
98
148 25
198
298

25 / 32
44

(단위 : mm)

구분
100
150
200
300

알루미늄 자재로 경량화 및 내식성, 내구성이 우수하며 
사이드 배수 라인을 형성하여 선형 배수방식과 보행자의 발 빠짐을 방지하는 그레이팅

소음방지
제품 4면에 파손되지 않는 우레탄 고무로
소음 방지 및 하부 트렌치와의 고정력 증가

세라믹 코팅
세라믹 코팅으로 내연성, 내후성, 경도,
내오염성, 친환경 등 제품의 품질을 향상

선형 배수 방식
보행약자 보호 및 배수능력 극대화

H

L

W

L

H
W

L



그레이팅 그레이팅
koreatrench 16 - 17

AL디자인그레이팅

제품개요

시공 사진

알루미늄 자재로 경량화 및 내식성, 내구성이 우수하며
세련된 디자인을 가지고 있어 주변 미관 향상해 주는 알루미늄 그레이팅

AL디자인그레이팅 100 AL디자인그레이팅 150 AL디자인그레이팅 200(격자) AL디자인그레이팅 200(물결) AL디자인그레이팅 200(파도)AL디자인그레이팅 70

제품 규격

안전설계 미끄럼 방지 표면구조 
표면에 논슬립 구조를 형성하여 마찰력을
증가시켜 탁월한 미끄럼 방지

견고한 제품 구조
그레이팅의 구조를 ㄷ자 형성하여
뒤틀림 방지 및 구조적 내구성 향상

알루미늄 디자인그레이팅
검증된 알루미늄 소재로 부식을 예방하며
고급스러운 마감으로 주변 미관 향상

H
W

L

스테인리스그레이팅

제품개요

장점 및 특징 장점 및 특징

시공 사진

스테인리스 재질로 그레이팅의 변형 및 부식 예방에 탁월하며 
간살 사이의 요철을 형성하여 미끄럼 방지를 강화한 스테인리스 그레이팅

스테인리스그레이팅 100 스테인리스그레이팅 150 스테인리스그레이팅 200

25

길이(L)
1000
1000
1000

제품 규격

폭(W) 높이(H)
98
148 25
198 25

(단위 : mm)

구분
100
150
200

표면 논슬립 구조
간살에 요철 구조를 형성하여 마찰력을
증가시켜 미끄럼 방지 기능을 강화  

SUS304소재
검증된 소재로 제작되어
그레이팅의 변형 및 부식 예방에 탁월

견고한 내구성
각철 구조와 스테인리스 재질로 인한
우수한 내구성을 가지고 있는 그레이팅

W

L

H

25

길이(L)
1000
1000
1000
1000

폭(W) 높이(H)
66
98
148

25
25

198 25

(단위 : mm)

구분
70
100
150
200



그레이팅 그레이팅
koreatrench 18 - 19

엠보싱다이아논슬립트렌치

제품개요

빗물로 인한 변형 및 부식을 예방 및 표면구조가
다이아 논슬립 구조로 설계되어 미끄러짐을 방지하는 그레이팅

엠보싱다이아논슬립트렌치 100 엠보싱다이아논슬립트렌치 150 엠보싱다이아논슬립트렌치 200

25

길이(L)
1000
1000
1000

제품 규격

폭(W) 높이(H)
98
148 25
198 25

(단위 : mm)

구분
100
150
200

안전설계 미끄럼 방지 표면구조
다이아몬드 논슬립 구조를 형성하여
미끄럼 방지 기능 및 미려한 디자인을 가짐

측면 타공
측면부 타공으로 인하여
배수능력 극대화 

측면 타공
측면부 타공으로 인하여
배수능력 극대화 

견고한 제품 구조
그레이팅의 구조를 ㄷ자 형성하여
뒤틀림 방지 및 견고함을 향상

물결스텐트렌치

제품개요

장점 및 특징 장점 및 특징

시공 사진

스테인리스 자재로 인해 그레이팅의 변형 및 부식을 예방하며
세련된 물결 디자인으로 설치 시 미려한 그레이팅 

물결스텐트레치 150 물결스텐트레치 200 물결스텐트레치 300

25

길이(L)
1000
1000
1000

제품 규격

폭(W) 높이(H)
148
198 25/32
298 44

(단위 : mm)

구분
150
200
300

물결 디자인
그레이팅이 물결무늬를 형성하여
설치 시 주변 미관 향상

SUS304소재
검증된 소재로 제작되어
그레이팅의 변형 및 부식 예방에 탁월

H

H

W

W

L

L



그레이팅 그레이팅
koreatrench 20 - 21

SUS안전그레이팅

제품개요

안전설계 미끄럼 방지 표면구조
표면에 논슬립 구조를 형성하여 마찰력을
증가시켜 미끄럼 방지 기능을 강화

안전그레이팅 다공성 밀도 설계
작은 배수구로 인하여 보행약자 보호 작은 안전 배수구로 인하여 이물질이

들어가는 것을 방지 및 빠른 배수가 가능

스테인리스 재질로 그레이팅의 변형 및 부식 예방에 탁월하며 
작은 배수구로 인하여 보행자의 안전 및 이물질이 들어가는 것을 방지하는 그레이팅

SUS안전그레이팅 150 SUS안전그레이팅 200

25

길이(L)
1000
1000

제품 규격

폭(W) 높이(H)
145
195 25

(단위 : mm)

구분
150
200

아연도강판그레이팅

제품개요

장점 및 특징 장점 및 특징

시공 사진시공 사진

배수와 논슬립 기능을 강화하였으며
세련된 디자인과 견고한 구조를 가진 그레이팅

25

길이(L)
1000

제품 규격

폭(W) 높이(H)
145

(단위 : mm)

구분
150

안전설계 미끄럼 방지 표면구조
표면에 논슬립 구조를 형성하여 마찰력을
증가시켜 미끄럼 방지 기능을 강화

견고한 제품 구조
그레이팅의 구조를 ㄷ자 형성하여
뒤틀림 방지 및 구조적 내구성 향상

H

W

L

H
W

L



그레이팅 그레이팅
koreatrench 22 - 23

주철디자인그레이팅

제품개요

시공 사진

국내 최초 3D 입체 디자인과 주철의 결합으로 인하여
내구성 및 미려한 디자인을 갖춘 그레이팅

주철디자인그레이팅 100 주철디자인그레이팅 150 주철디자인그레이팅 200주철디자인그레이팅 70

제품 규격

3D 입체 디자인
3D 입체 디자인으로 기존에 볼 수 없던
국내 최초 입체적인 디자인그레이팅

주철소재
주철로 제작되어 압축 및 충경 하중에 대한
저항이 강하여 내구성 우수

다양한 컬러
현장에 맞는 색감으로 인하여 설치 시
주변 환경 미관 향상

메탈망(EX)그레이팅

제품개요

장점 및 특징 장점 및 특징

시공 사진

일정 간격으로 미세 절단 후 톱니 모양의 금형 프레스로
스트레치 압착 생산한 다이아몬드 모양이 인상적인 그레이팅

25

길이(L)
995

제품 규격

폭(W) 높이(H)
195

(단위 : mm)

구분
200

메탈망(EX) 그레이팅
메탈망을 설치하여 낙엽 유입을
방지하여 배수로 막힘 예방

다이아몬드 논슬립
다이아몬드 논슬립 구조로 보행약자 보호

안전성 증가
메탈망을 이루고 있어 일반 그레이팅에 비하
여 미관 향상 및 안전성 증가

H
W

L

H
W

L

25

길이(L)
1000
1000
1000
1000

폭(W) 높이(H)
66
98
148

25
25

198 25

(단위 : mm)

구분
70
150
150
200



그레이팅 그레이팅
koreatrench 24 - 25

디자인그레이팅

제품개요

디자인 컬러도장샘플

시공 사진

주문자가 원하는 디자인, 컬러 및 규격을 선택하여 주문 제작이 가능한 디자인 그레이팅으로
시안 협의를 통해서 장소와 주변 환경에 어울리는 제품으로 주문이 가능한 주문 제작 상품

01. 중회색함마톤

05. 기와진회색

02. 진회색함마톤

06. 민무늬금색

03. 뉴골드함마톤

07. 금색샌드톤

04. 파랑색함마톤

08. 쥐색샌드톤

JADG01

JADG07

JADG05

JADG04

JADG03

25

길이(L) 비고
1000

주문제작
1000
1000
1000

제품 기본 규격

폭(W) 높이(H)
98
148 25
198
298

25
44

(단위 : mm)

구분
100
150
200
300

H
W

L

벌집안전그레이팅

제품개요

시공 사진

트라이앵글 트러스 구조로 제작하여 하중에 강하고 뒤틀림의 문제 요인을 해결하였으며
현대적인 디자인 및 보행자 및 차량의 미끄럼 등의 안전사고를 예방하는 그레이팅

벌집안전그레이팅 TYPE

벌집안전그레이팅 BF형

그레이팅 높이(mm)
- 25, 32, 38, 44, 50, 65, 75, 100 적용

베어링바(톱니바)+벌집살(요철)
- 25, 32, 38, 44, 50 (mm)

베어링바(톱니평철) +벌집살(요철)
- 65, 75, 100 (mm)

벌집안전그레이팅 날개형

그레이팅 높이(mm)
- 25, 32, 38, 44, 50, 65, 75, 100 적용

베어링바(톱니바)+벌집살(요철)
- 25, 32, 38, 44, 50 (mm)

베어링바(일반평철)+벌집살(요철)
- 65, 75, 100 (mm)

벌집안전그레이팅 기본형2

그레이팅 높이(mm)
- 65, 75, 100 적용

베어링바(일반평철)+벌집살(요철)

벌집안전그레이팅 기본형

그레이팅 높이(mm)
- 25, 32, 38, 44, 50 적용

베어링바(톱니평철)+벌집살(요철)

벌집안전그레이팅 힌지형

그레이팅 높이(mm)
- 50, 65, 75, 100 적용

베어링바(톱니바or일반평철)+벌집살(요철or일반)
- 50, 65, 75, 100 (mm)

벌집안전그레이팅 중하중형

그레이팅 높이(mm)
- 50, 65, 75, 100 적용

베어링바(일반평철)+벌집살(요철or일반)

장점 및 특징

내구성 강화
벌집살을 적용시켜 중량물에 의해 작용되는
외력을 분산시켜 비틀림 및 파손 방지

안전성 향상
벌집 구조로 유모차, 휠체어 등 작은 바퀴가
빠지지 않도록 제작되어 안전성을 향상

미끄럼 방지 평철 및 요철 형상
미끄럼을 방지하고자 외부에 노출되는 상판
톱니 모양의 미끄럼 방지 평철 구조



그레이팅
koreatrench 26 - 27

I-38

스틸그레이팅
BE

AR
IN

G 
BA

R

TYPE F-BAR

치  수
(mm)

F-25 F-44 F-65F-32 F-50 F-75F-38 F-55F-50S F-90

0.651 3.549 13.7311.365 5.208 21.0942.286 8.3196.250 36.450

0.521 1.613 4.2250.853 2.083 5.6251.203 3.0252.500 8.100

관성능률
(cm⁴)

분할의 기준
(cm⁴)

6 6
6

6

6

5
5

5
5

5

25 32 38 44 50 50 55 65 75
90

BE
AR

IN
G 

BA
R

TYPE I-BAR

치  수
(mm)

I-25 I-44 I-60I-32 I-50 I-65I-55I-50S I-75

0.605 3.221 11.0571.251 4.609 13.9602.083 8.4886.432 21.387

0.484 1.464 3.6860.782 1.844 4.2951.096 3.0862.573 5.703

관성능률
(cm⁴)

분할의 기준
(cm⁴)

부재 및 치수

구조

5

253

5

32

5

38
3

5

443

5

503

7

4 50

7

4 55

7

4 60

7

4 65

7

4 75

그레이팅 길이

그레이팅 폭
엔드바의 높이

크로스바의 간격

크로스바

베어링바의 높이
베어링바의 간격
(BEARING BAR)

허용오차

고정방법

허용오차는 미국의 NAAMM(National Association of Architectural Metal Manufacturers)와 
MGI(Metal Grating Instutute) 기준을 적용함

3



koreatrench 28 - 29

U타입
25x5x3

U타입
32x5x3

U타입
50x5x3

295

385

485

585

385

185

185

285

285

285

385

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

스틸그레이팅 규격 집수정용 규격

집수정용
44x5x3

집수정용
50x7x4

집수정용
75x7x4

집수정용
50x5x3

400

400

400 500

500 500

550 550

500 600

600 600

700

700

700

700

800

800

800

800

900

900

900

900

1000

1000

1000

1000

1100

1100

1100

1100

1300

1300

1300

1300

1600

1600

1600

1600

500

500

규격타입 프레임 세트 가격

U타입 규격

앵글 규격 규격타입 프레임 세트 가격

25x5x3

65x7x4

50x7x4

75x7x4

32x5x3

50x5x3

44x5x3

145

195

245

395

495

595

295

395

395

495

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

595

395

495

595

695

395

495

595

695

695

295

345

245

345

195

295

규격타입 프레임 세트 가격

직선앵글

절곡앵글

44바용 50x50x4T

앙카용 75x75x3T

25바용 30x30x3T

앙카용 50x50x3T

32바용 40x40x3T

앙카용 65x65x3T

규격타입 커버 세트 가격



무소음트렌치
koreatrench 30 - 31

하나로

제품개요

장점 및 특징

시공방법

건식시공 습식시공

덮개와 받침의 일체형 구조로서 차단 배수와 
무소음을 동시에 만족하며 다양한 장소에 설치가 가능한 다목적 트렌치

부속자재 가공

코너 가공 T자 가공 드레인 박스 가공

하나로 드레인부 가공 하나로 드레인부 + 소켓 가공 

연결 소켓 마구리 소켓 단차 소켓안전커버

하나로 점검구

집수정 역할점검구 유지 보수 용이

950kN 압축하중시 파손유무 이상없음 선형 앵커 방식 & 초속경 무수축 모르타르 타설

다중 차단 구조

선형 앵커 방식 초속경 모르타르

제품 규격

60

(단위 : mm)

폭(W)
순번

3000

8
100
10001

04 - 07
02 - 03

08

110

외경폭(W1)

폭
두께(T)개구부(O)높이(H) 길이(L)

200
300

110

210
310

60
70, 100, 130

70

30
30
30

4
4, 6
5, 8
8

01

05

02

06

03

07

04

08

W

O

T

W1

H

시공 사진

200(W)x130(H)x8(T) 화물차용

100(W)x60(H)x6(T) 화물차용

300(W)x70(H)x8(T) 화물차용

200(W)x70(H)x5(T) 승용차용100(W)x60(H)x4(T) 승용차용100(W)x60(H)x4(T) 승용차용

200(W)x100(H)x8(T) 화물차용200(W)x70(H)x8(T) 화물차용



무소음트렌치 무소음트렌치
koreatrench 32 - 33

거북이

제품개요

장점 및 특징

아치(Arch) 구조 설계로 지지력을 높였으며
과속방지 기능을 겸비한 무소음트렌치

시공 사진

아치(Arch)형 구조
등분포 하중 설계로 지지력이 우수

과속 방지 기능
안전색을 사용하여 안전사고를 
예방하고 소음 발생을 저감

길이(L)
1000
1000
1000

제품 규격

폭(W) 높이(H)
195 25
295 44
395 44

(단위 : mm)

거북이 200

거북이 400

거북이 300

구분
200
300
400

GOOD DESING 인증

폭 조절 기능
측구에 밀착이 가능한 폭 조절 기능으로 견고한 설치와 소음 방지 효과에 탁월

기러기

제품개요

장점 및 특징

3점 지지 구조 설계로 유지 보수가 용이하며 
소음방지 기능이 탁월한 무소음 트렌치

시공 사진

3중 지지 구조
3중 지지 구조로 인하여 차량이 통행 시
하중이 골고루 분산되어 지지력이 상승

끼움 연결 방식
끼움 연결 방식으로 차량이 어느 방향으로 진행을 하여도 트렌치의 밀림 현상을 방지할 수 있음

중하중용 무소음트렌치

길이(L)
1000
1000
1000

제품 규격

폭(W) 높이(H)
195 25
295 44
395 44

(단위 : mm)

기러기 400

기러기 200 기러기 300
구분
200
300
400

H H
W W

L L



무소음트렌치 무소음트렌치
koreatrench 34 - 35

연결형

제품개요

장점 및 특징

보급형 트렌치로 10cm 단위의 볼트 체결방식으로 
손쉽게 연결하여 사용이 가능한 무소음 트렌치

시공 사진

유지 보수 비용의 절감
파손 시 부분 교체가 가능하여
유지 보수 비용 절감 가능

도난 방지
각 제품 간 볼트 체결로 
도난을 방지

소음 방지 효과
하중에 대한 저항성이 크고
소음 방지 효과가 탁월

시공 용이
쉽게 길이 조정이 가능해 쉽고 
빠르게 시공 가능

제품 규격

195

폭(W)구분 높이(H) 길이(L)
200 27, 35, 45 1000

245250

345350

495500

27, 35, 45

48

48

1000

1000

1000

295300

395400

595600

27, 35, 45

48

48

1000

1000

1000

(단위 : mm)

연결형 200 연결형 300 연결형 400 연결형 500 연결형 600

HW

L

연결형2

제품개요

장점 및 특징

보급형 트렌치로 10cm 단위의 볼트 체결방식으로 
손쉽게 연결하여 사용이 가능한 무소음 트렌치

시공 사진

유지 보수 비용의 절감
파손 시 부분 교체가 가능하여
유지 보수 비용 절감 가능

도난 방지
각 제품 간 볼트 체결로 
도난을 방지

소음 방지 효과
하중에 대한 저항성이 크고
소음 방지 효과가 탁월

시공 용이
쉽게 길이 조정이 가능해 쉽고 
빠르게 시공 가능

제품 규격

연결형2 200 연결형2 300 연결형2 400

길이(L)
1000
1000
1000

폭(W) 높이(H)
195 27, 45
295 33, 45
395 47

(단위 : mm)

구분
200
300
400

HW

L



토목/건축/조경트렌치
koreatrench 36 - 37

제품개요

장점 및 특징

2in1

배수통과 파이프 연결이 쉽고 빠르게 가능하며, 
무게가 가벼워 시공성이 뛰어난 다목적 트렌치

제품 개념도

하부파이프 연결

직선파이프 연결

배수구 타공

측면 배수구 타공

01 02 03

코너 구성 방법

01 02 03

T자 구성 방법

간편한 코너, T자 구성

제품 규격

폭(W) 높이(H) 길이(L) 커버높이(H1)

150 120 1000 25

(단위 : mm)

부속자재

세트 제품

AL데크그레이팅 물결스텐트렌치엠보싱다이아논슬립트렌치

SUS안전그레이팅

AL디자인그레이팅 스테인리스그레이팅

아연도강판그레이팅 디자인그레이팅 스틸그레이팅주철디자인그레이팅

시공 사진

H

W

H1

직선파이프 하부파이프 마구리 소켓



토목/건축/조경트렌치
koreatrench 38 - 39

폭(W) 외경폭(W1)

제품개요

장점 및 특징

라인트렌치

선형 배수 방식으로 집수정에 비해 배수능력이 우수한 트렌치로 
보행자의 안전을 고려한 라인 형식의 개구부 적용, 
주변 환경에 자연스럽게 어울리며 보&차도 다양하게 활용이 가능한 트렌치

부속자재 가공

연결 소켓 코너 가공마구리 소켓 T자 가공전산볼트 + 브라켓 드레인박스 가공

시공방법

잡석다짐 트렌치 고정 모래 타설 모래 다짐 블럭 시공고정 및 침하 방지용
버림 콘크리트 타설

선형 배수방식 T형 구조L형 구조

상하부 분리 가능

배수 효율의 증대와 유지관리의 효율성 극대화

상하부 탈부착이 가능하여 유지관리가 용이함

시공 사진

제품 단면도

H

W

W1

H2

H1

O
(단위 : mm)

순번

01
02

05

03

06

04

07

70
150

200

-
-

207

214

50
105

190

150

280

33
물도랑 및 2in1 참고

90

180

20
105

100

60

8
13

8

8x3

2
-

3

T
L
L

T

3000
500

3000

재질 : 
Aluminum

재질 : PVC

재질 : 
Aluminum

총높이(H) 하부높이(H1) 상부높이(H1)

폭
두께(T) 구조개구부(O)

높이(H)
길이(L) 비고

70(W)x50(H)x2(T)

200(W)x190(H)x3(T)

200(W)x150(H)x3(T)

200(W)x280(H)x4(T)

200(W)x150(H)x3(T)150(W)x105(H)

200(W)x190(H)x3(T)

01 02 03 04

05 06 07

라인 형식의 개구부 적용
보행자의 안전과 주변 환경에 잘 어우러짐

T



토목/건축/조경트렌치
koreatrench 40 - 41

제품개요

장점 및 특징

제품의 경량화를 실현하였으며 그에 따른 장비의 이용이 필요가 없어졌으며,
무게에 따른 물류비용이 감소 및 정밀시공으로 인한 시공성 향상

AL수로관

미끄럼 방지 다목적 설계

시공사진 44p 확인

시공방법

잡석다짐 트렌치 고정 모래 타설 모래 다짐 블럭 시공고정 및 침하 방지용
버림 콘크리트 타설

부속자재 가공

연결 소켓 코너 가공마구리 소켓 T자 가공전산볼트 + 브라켓 드레인박스 가공

상하부 탈부착이 가능하여 유지관리가 용이함
상하부 분리 가능

다양한 상부 커버 적용
커버 - 1 커버 - 2 커버 - 3 커버 - ci 

90

200

01

05 - 07
08

09 - 12
13 - 15
16 - 19

02 - 04

폭

제품 규격

외경폭(W1) 상부폭(W2)

(단위 : mm)

폭(W)
순번

3000

-

3

120
160
180
190
250
280

총높이(H) 하부높이(H1) 상부높이(H2)

높이(H)
길이(L)두께(T) 커버적용

214

- - -

70

-

70

90 30
90 70
- -

90 100
180 70
180 100

1, 2, ci

1, 2, ci

1, 2, 3, ci

-

1, 2, ci

1, 2, 3, ci

H

W

W1

W2

H2

H1T

200(W)x90(H)x3(T)

01

200(W)x120(H)x3(T) 커버 - 1

02

200(W)x120(H)x3(T) 커버 - 2 

03

200(W)x120(H)x3(T) 커버 - ci

04

200(W)x160(H)x3(T) 커버 - 1

05

200(W)x160(H)x3(T) 커버 - 2 

06

200(W)x160(H)x3(T) 커버 - ci

07

200(W)x180(H)x3(T)

08

200(W)x190(H)x3(T) 커버 - 1

09

200(W)x190(H)x3(T) 커버 - 2 

10

200(W)x190(H)x3(T) 커버 - 3

11

200(W)x190(H)x3(T) 커버 - ci

12

200(W)x250(H)x3(T) 커버 - 1

13

200(W)x250(H)x3(T) 커버 - 2 

14

200(W)x250(H)x3(T) 커버 - ci

15

200(W)x280(H)x3(T) 커버 - 1

16

200(W)x280(H)x3(T) 커버 - 2 

17

200(W)x280(H)x3(T) 커버 - 3

18

200(W)x280(H)x3(T) 커버 - ci

19

토심이 낮아도 시공이 가능하여 장소 확보의
제약이 적어 다목적 설계 가능

표면에 논슬립 구조를 형성하여 마찰력을
증가시켜 미끄럼 방지 기능을 강화



토목/건축/조경트렌치
koreatrench 42 - 43

제품개요

장점 및 특징

제품의 경량화를 실현하였으며 그에 따른 장비의 이용이 필요가 없어졌으며,
무게에 따른 물류비용이 감소 및 정밀시공으로 인한 시공성 향상

AL원심력수로관

원형 구조
원형 구조로 배수 능력을 높이고 
토사 퇴적을 방지

경량화된 자재로 시공기간의 단축과 정밀시공 가능
공기단축

미끄럼 방지다목적설계
토심이 낮아도 시공이 가능하여 장소확보의
제약이 적어 다목적 설계 가능

단차 적용 가능

다양한 상부 커버 적용
커버 - 1 커버 - 2 커버 - 3 커버 - ci 

상하부 분리 가능
상하부 탈부착이 가능하여  유지관리 용이

부속자재 드레인박스 가공

연결 소켓 2면 가공마구리 소켓 3면 가공전산볼트 + 브라켓 4면 가공

제품 규격

270
Ø200

Ø250
Ø300

01 - 03

08 - 10
11 - 13

04 - 07

폭

외경폭(W1) 상부폭(W2)

(단위 : mm)

폭(W)
순번

3000

1, 2, ci
3

5

300
327
360

총높이(H) 하부높이(H1) 상부높이(H2)

높이(H)
길이(L)두께(T) 커버적용

215

268
318

200 70

70
200

100227
260

1, 2, 3, ci

1, 2, ci

1, 2, ci

01

05

09

13

02

06

10

03

07

11

04

08

12

W

W1

H

H2

H1

W2

T

Ø200(W)x270(H)x3(T) 커버 - 1

Ø200(W)x300(H)x3(T) 커버 - 2

Ø250(W)x327(H)x5(T) 커버 - 2

Ø300(W)x360(H)x5(T) 커버 - ci

Ø200(W)x270(H)x3(T) 커버 - 2

Ø200(W)x300(H)x3(T) 커버 - 3

Ø250(W)x327(H)x5(T) 커버 - ci

Ø200(W)x270(H)x3(T) 커버 - ci

Ø200(W)x300(H)x3(T) 커버 - ci

Ø250(W)x327(H)x5(T) 커버 - 1 

Ø200(W)x300(H)x3(T) 커버 - 1 

Ø250(W)x327(H)x5(T) 커버 - 1 

Ø300(W)x360(H)x5(T) 커버 - 2

표면에 논슬립 구조를 형성하여 마찰력을
증가시켜 미끄럼 방지 기능을 강화

일방계단구배 중앙계단구배 양방계단구배



koreatrench 44 - 45

수로관 시공 사진



토목/건축/조경트렌치
koreatrench 46 - 47

제품개요

장점 및 특징

MB트렌치

무게가 가벼워 시공성이 뛰어나며 둥근 내부 표면으로 인해
자체 청소 작업을 허용하여 미사 퇴적물의 축적을 방지

부하종별(EN 1433:2002)

A15KN

주거 및 가벼운 보행자 교통 보도 및 소규모 전용 주차장 주차장 및 일반 상권 도로 및 고속도로의 
교통량이 많은 구간

EN 1433:2002

용도

B125KN C250KN D400KN

시공방법

버림 콘크리트 타설 트렌치 설치 및 고정 보강 콘크리트 타설 표면 마감 및 덮개 설치

간편한 설치

고강도

경량 소재로 제조되어 취급, 운송 및 설치가 용이

구조적 강성을 높여 설치 중 및 설치 후 손상으로부터 보호

내화학성
대부분의 화학 약품, 산, 염, 알칼리, 연료, 오일, 지방 등에 저항

제품 규격

유럽 차량 및 보행자 구역의 배수로 - 분류, 설계 및 테스트 요구 사항, 적합성 표시 및 평가

유압 성능
둥근 내부 표면으로 인해 자체 청소 작업을 허용하여 미사 퇴적물의 축적을 방지

부속자재

4면 소켓 4면 소켓 커버 마구리 소켓

다양한 상부 커버 적용

그레이팅01 그레이팅02 그레이팅03 그레이팅04
재질 스테인리스
하중 A15

적용규격
(폭)

140 / 200 / 240 
245 / 300

재질 스테인리스
하중 C250 / D400

적용규격
(폭)

140 / 200 / 240
245 / 300 / 340

재질 스테인리스
하중 C250 / D400

적용규격
(폭) 

140 / 200 / 240
245 / 300 / 340

재질 HDPE
하중 A15

적용규격
(폭) 

140 / 200 / 240
245 / 300 / 340 / 550

그레이팅커버

L-Cover01
재질 스테인리스
하중 B125 / C250 / D400

적용규격
(폭)

140 / 200 / 240
245 / 300 / 340

L-Cover02
재질 스테인리스
하중 B125 / C250 / D400

적용규격
(폭)

140 / 200 / 240
245 / 300 / 340

L-Cover03
재질 스테인리스
하중 B125 / C250 / D400

적용규격
(폭)

140 / 200 / 240
245 / 300 / 340

L-Slot Cover

T-Cover01
재질 스테인리스
하중 B125 / C250 / D400

적용규격
(폭)

140 / 200 / 240
245 / 300 / 340

T-Cover02
재질 스테인리스
하중 B125 / C250 / D400

적용규격
(폭)

140 / 200 / 240
245 / 300 / 340

T-Cover03
재질 스테인리스
하중 B125 / C250 / D400

적용규격
(폭)

140 / 200 / 240
245 / 300 / 340

T-Slot Cover

140
200
240
245
300
340
550

폭

외경폭(W1)

(단위 : mm)

폭(W)
높이(H) 길이(L)

147
218
260
265
318
360
575

80, 132, 190
195
300
240
300
360
550

1000

H

W

W1



토목/건축/조경트렌치 토목/건축/조경트렌치
koreatrench 48 - 49

제품개요

장점 및 특징

AL원심력침투수로관

제품 규격

LID설계로 비점오염원의 저감 효과 - 물순환계 복원, 홍수예방 및 
선형 집수 구조로 빗물의 집수 효율을 극대화하는 침투수로관 트렌치

다양한 상부 커버 적용

커버 - 1 커버 - 2 커버 - 3 커버 - ci 

상하부 분리 가능
상하부 탈부착이 가능하여  유지관리 용이

H

H2

H1

W1

W2

W
T

o360Ø300

폭

외경폭(W1) 상부폭(W2)

(단위 : mm)

폭(W) 총높이(H) 하부높이(H1) 상부높이(H2)

높이(H)
길이(L)두께(T) 투수구(O)

318 260 100 5 20 300076

LID설계 침투수로관 개념도
빗물의 유출을 최소화함으로써 자연 물순환과 물환경에
미치는 영항을 최소화하기 위한 설계
- 비점오염원의 저감 효과 - 물순환계 복원
- 홍수예방 - 선형 집수 구조로 빗물의 집수 효율을 극대화

유선형 구조
유선형 구조로 제작되어 배수 능력을 높이고 자가 청소 기능을 강화

투수효과

제품개요

장점 및 특징

결로트렌치

돌출된 라인앵커가 트렌치를 콘크리트에
견고하게 고정하여재료분리를 방지

라인앵커

결로수 유입

지하수 유입

고정대를 설치 
트렌치를 간편하게 결합해서 설치

간편한 설치

시공방법

바닥 컷팅

01

할석

02

트렌치, 배수판 설치

03

모르타르 타설

04 05

마무리 후 정리

레벨 라인 확인

01

고정브라켓 설치

02

트렌치 고정

03

트렌치 연결

04

유입구 보양 및
무근콘크리트 타설

05

마무리 후 정리

06

신규 공사 리모델링

제품 규격 및 구성

트렌치를 매립하여 지표수, 결로수, 
지하수를 한번에 해결 할 수 있는 트렌치

(단위 : mm)

85150

폭

외경폭(W1)폭(W) 총높이(H) 하부높이(H1)

높이(H)
길이(L)두께(T) 개구부(O)

154 50 2 8 3000

고정 브라켓 결로트렌치 연결 소켓

H1

H

W1

W1

T

O
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제품개요

장점 및 특징

제품 규격

조경블럭트렌치

선형 배수 방식
배수 효율의 증대와 유지관리의 효율성 극대화

제품 시공도

빗물 투수를 통하여 수목의 생장을 도와주며
도심, 조경의 외관을 뛰어나게 해주는 트렌치

친환경과 조경의 조합으로 인하여 뛰어난 배수능력은 물론
자연스러운 경관을 연출할 수 있는 트렌치

투수효과
유입된 빗물을 투수구로 통하여
지반에 투수되어 조경수로 사용

토사유실예방 및 선형배수로 설치

제품개요

장점 및 특징

자갈트렌치

제품 시공도

자갈트렌치 적용01 자갈트렌치 적용02

부속자재 가공

연결 소켓 전산볼트 + 브라켓 코너 가공 T자 가공

제품 규격

150150 300062 4

길이(L)커버높이(H1)높이(H) 두께(T)

(단위 : mm)

폭(W) 외경폭(W1)

폭

172

180120100 10 20 4 3000

길이(L)높이(H) 개구부(O) 투수구
(O1) 두께(T)

(단위 : mm)

폭(W) 외경폭(W1)

폭

H
H1

W1

W

T

H

O1

W1

W

O

T



발판
koreatrench 52 - 53

제품개요

장점 및 특징

제품 간 연결 방식에 새로운 기능을 적용하여
완전한 안착은 물론 하부구조변형에 의한 파손을 방지하며 
무소음 및 논슬립 기능을 적용한 제품입니다.

데크 더뷰

시공방법

제품도

평면

측면

새로운 기술 무소음 데크 뛰어난 심미성 친환경 제품

시공 사진

시공 단면도
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트렌치

그레이팅

토목건축조경트렌치

무소음트렌치

물도랑70x80

물도랑200x200

커버트렌치

물도랑300x130

판석트렌치2

물도랑400물도랑300x70

구배트렌치

물도랑300x250 판석트렌치

AL데크그레이팅 스테인리스그레이팅AL디자인그레이팅 물결스텐트렌치AL안전그레이팅 엠보싱다이아논슬립트렌치

디자인그레이팅아연도강판그레이팅SUS안전그레이팅 주철디자인그레이팅 메탈망(EX)그레이팅 스틸그레이팅

AL원심력트렌치

AL수로관250

AL원심력침투수로관

AL수로관120

AL원심력수로관270

AL수로관160

AL원심력수로관300

AL수로관180

AL원심력수로관360

AL수로관190

자갈트렌치결로트렌치

MB140

MB200 MB250 MB340MB300 MB550

AL수로관90

AL수로관280

조경블럭트렌치

물도랑100 물도랑100x90 물도랑150 물도랑150x150 물도랑200

2in1 라인트렌치_블럭용 라인트렌치_보차도용 라인트렌치_측구용 라인트렌치_타일용 라인트렌치-3

PE라인트렌치

하나로100(8) 하나로100(30) 하나로200 하나로300 거북이 기러기

연결형 연결형2




