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1  회 사 소 개 

• 업 체 명  : (주) 대동요업 
• 소 재 지  : 경북 청도군 금천면 명포길 165-30 (임당리) 
• 대 표 자  : 박서정 
• 등록번호 : 515-81-02168 
• 연 락 처  : 전화 054-373-3390, 팩스 054-372-0456 
• 이 메 일  : marketing@roofpark.co.kr 
• 홈페이지 : www.roofpark.co.kr 

 
• 자 본 금  : 26억원 
• 생산능력 : 연간 1,200만장(풀이매수 : 1,400만장) 
• 매출실적 : 연간 800만장(82억원) 
• 종업원수 : 임원 4/사무직 16/기술기능직 44 

 
• 자동화율 : 100% 
• 연구개발 비용 : 매출액 대비 8%  
• 생산제품 : KS 표시품, (성능인증제품, 조달우수제품,)  
                  주문제작 점토기와 
 
• 특이사항 : 국내업계 최장 150m 길이의 터널가마               
• 특허등록 : 국내특허 7개, 디자인등록 9개, 국제특허 3개 
 
• 인증현황 : KS, INNO-BIZ,  
•              (ISO-9001, ISO-14001, Green-biz(A), 우수발명구매 천, 성능인증, 조달우수제품 )                  
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1  회 사 소 개 

 1974년 04월 : 광양공업사 설립 

 1989년 09월 : (주)대동요업 설립 

 1992년 02월 : S형 점토기와 전 품목 KS 표시허가 취득(제9195호) 

 1994년 10월 : Embossing기와 특허등록(제2667호) 

 1996년 01월 : 그을림한식기와 전 품목 KS 추가인증 

 1997년 06월 : 한국 무역업 신고(제1304824호) 

 1997년 10월 : 논슬립유약 조성과 그 처리방법에 관한 특허등록(특허 제127244호) 

 2001년 07월 : 한국산업기술평가원 지정 “제 1회 공통핵심개발사업” 추진업체 

 2005년 02월 : 한국건자재시험연구원 건마크품질인증 

 2006년 06월 : 국내업계 최초 LNG 청정연료 시설로 교체 

 2009년 01월 : ISO 9001, 14001 취득 

 2010년 02월 : INNO-BIZ(이노비즈) 인증 

 2010년 12월 : 경상북도  도지사  표창  ‘우수기업’ 

 2012년 03월 : ‘아름다운 납세자 ‘기획재정부 장관상 

 2013년 02월 : Green-biz(우수그린비즈)인증 

 2013년 10월 : 중소기업청 R&D 산학협력과제(경량한식토기와 개발) 선정 

 2013년 11월 : 국토부  신한옥연구개발단  참여기업 선정(명지대 한옥기술개발단) 

 2014년 03월 : 한식 변색기와 의 제조방법, 특허등록(제10-1374901호) 

 2015년 05월 : 역류 방지가 가능한 기와, 특허등록(제10-1542541호) 

 2015년 11월 : 일본, 대만, 중국  국제특허등록(역류방지 가능한 기와)   

 2015년 12월 : 특허 우수 대상 수상(한국발명진흥회, 한국일보, 대한변리사협회) 

 2016년 04월 : 걸림기능을 가지는 부와, 특허등록(제10–1608076호)  

 2016년 10월 : 중소기업청 성능인증(제13-323호) 

 2017년 04월 : 조달청 조달우수제품인증(제2017034호) 

 2018년 07월 : 한국발명진흥회 우수발명품 우선구매선정,  

 2018년 07월 : 대한건축사협회 우수건축자재추천 

 2019년 03월 : 제1공장 증축공사 및 자동화설비 준공 

 2019년 04월 : New S형 스페니쉬기와 “와칸” 신제품 출시 

 2019년 12월 : 환원소성을  활용한 기와 논문 등재(국내 유일) (ISSN1975-4701) 
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  2-1. 기존 S형 오지기와 구성품 

2 신제품 개발배경 

바 닥(KS품) 
315×315×18 mm 

머 리 추 녀 도 둠 

좌.우모 좌.우갓 용마루 

부속기와(비KS품) 

◎ 한국산업표준(KS) 점토기와 

   가. 한국산업표준(KS)번호 KS F 3510으로 분류, 1981년 03월 12일 제정  

   나. 종류별 구분 

      1) 모양별 : 한식형, S형, 평판형      

      2) 제조방법별 : 그을림기와, 오지기와, 유약기와 

   다. 오지 및 유약기와는 바닥기와만 KS로 규정하고, 나머지 부속기와는  

        비KS로 분류 됨. 

   라. 참조자료 : KS F 3510 
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  2-2. KS 심사항목 

2 신제품 개발배경 

가. S형 오지기와(바닥) 심사기준 

번 호 제품 검사 항목 
결함구분 

경결함 중결함 치명결함 

1 겉모양 ○     

2 치수 ○     

3 휨파괴하중   ○   

4 흡수율   ○   

5 내동해성   ○   

6 표시 ○     

   1) 부속기와는 비KS로 심사기준에 해당되지 않으며, 전체 지붕의 약 75%를 

       차지하는 바닥기와만 KS에 해당, 빗물 역류 및 누수등의 심사기준은 없음  

품 명 
출고기준 

평 균 
2017년 2016년 

바 닥 74.59% 67.67% 71.13% 

추녀 5.54% 7.20% 6.37% 

용마루 3.79% 5.10% 4.45% 

도둠 11.03% 14.00% 12.52% 

받침 1.42% 1.30% 1.36% 

머리 0.19% 0.30% 0.25% 

착고 1.90% 2.20% 2.05% 

코 0.29% 0.30% 0.30% 

우갓 0.58% 0.90% 0.74% 

좌갓 0.59% 0.90% 0.75% 

우모 0.04% 0.06% 0.05% 

좌모 0.04% 0.07% 0.06% 

나. 품목별 설치비율 

  1) 바닥기와 설치 비율이 상대적으로 

      매우 높고, 나머지 부속기와는  

      제품성능에 직접적인 영향이 낮음. 

 

  2) 현재 S형 오지 및 유약기와는 

      1981년 한국산업표준규격(KS) 

      으로 규정되어, 현재까지 유지 
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 2-3. 신제품 개발의 필요성 

2 신제품 개발배경 

가. 중결함 심사기준 

   1) 휨 파괴 하중 및 흡수율 

심사항목 휨 파괴 하중 흡수율 

S형 오지기와 2000 N 이상 12% 이하 

   2) 치수 및 허용차 

심사항목 
치 수(mm) 유효크기(mm) 허용차(mm) 

길이(L) 폭(W) 두께(T) 길이(L) 폭(W) 
길이 
폭 

두께 

S형 오지기와 315 315 15 275 275 ±10 ±3 

   3) 신제품 개발의 필요성 

     - 1981년 KS표준규격 도입 당시, 일본 표준규격(JES)이 참조 되었으며, 

        일본에서 개발된 S형 기와가 현재의 국산 S형 스페니쉬기와의 시초.  

     - 41년간 KS표준규격이 유지. 

     - 치수 및 허용차에 해당되지 않는 점토기와는 KS인증을 받을 수 없음. 

     - KS표준 규격 추가는 산업표준심의회 심사를 통해 개정이 가능 하지만, 

        심의기간 및 인증 절차 등으로 평균 2년이상 소요. 

     - 현재 KS 표준규격은 기와 성능에 가장 중요한 역류 및 누수방지에 관한 

        테스트기준이 없으며, 기존 S형 오지기와는 역류 및 누수현상에 취약. 

     - 성능이 개선된 유럽 및 동남아산 수입기와의 국내시장 진출로 현재 국내 

        S형 점토기와 시장은 수입기와 업체가 90% 이상 시장점유. 

     - 국산 S형 점토기와의 성능 개선을 통해 국내 시장 점유율 회복이 필요. 
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  2-3. 신제품 개발의 필요성 

2 신제품 개발배경 

길이 315mm 

나. 기존 S형 기와의 문제점 

폭 315mm 

유효   폭 270mm 

유효길이 270mm 

   1) 경제성 

     - 기와 사이즈가 작고, 소요매수량 14장/㎡ 으로 수입 S형기와 

        (12.5장/㎡) 보다 1.5장/㎡ 추가소요 

     - 지붕 100㎡ 기준 소요량 비교(단위:매,원) 

종 류 
면적 100㎡ 기준 증 감 

수 량 단 가 금 액 수 량 금 액 

기존 S형기와 1,400  1,300  1,820,000  - - 

수입 S형기와 1,250  1,300  1,625,000  - 150  - 195,000  

당사 S형 신제품 1,100  1,300  1,430,000  - 300  - 390,000  

길이 45mm 
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  2-3. 신제품 개발의 필요성 

2 신제품 개발배경 

   2) 역수 및 누수현상 

     - 상단(①) 및 측면(②) 물턱이 낮고, 부와 등부분 (③) 은 물턱이 없음으로 

        폭우 및 강풍(태풍)으로 인한 빗물의 역수(누수) 발생. 

 

     - 지붕 측면 좌.우갓이 바닥기와 아래가 아닌 윗 부분에 시공됨으로 바닥 

        기와 아래 부분으로 빗물이 역류 할 경우, 지붕 하지 안쪽으로 빗물이 

        흘러 들어감으로 누수 발생 

① 

② 

③ 

② 

④ 
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2 신제품 개발의 배경 

   2-4. 주요 누수 원인 

기와 
(상단) 

흡수 
모세관현상 

낙하 

빗물 튐 

빗물 

기와 
(하단) 

 기와 윗면 표면에서 흡수된 수분이 

아랫면에서 물방울을 형성하여  

    낙하 

 

 상단기와 윗면 표면으로 흘러내리

는 물이 모세관 현상으로 기와 아랫

면의 하부 표면으로 흘러내려 물방

울을 형성하여 낙하 

 

 상단과 하단의 기와 사이로 빗물이 

튀어 들어오는 현상 

 

 지붕 측면경사 시 암기와 측면으로 

물이 흘러내리는 현상 
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  3-1. 신제품 S형 오지기와 구성품 

3 신 제 품 소 개 

바 닥 
300×420×15 mm 

머 리 추 녀 도 둠 

반기와 좌.우갓 용마루 

부속기와 

◎ New S형 스페니쉬기와 WaKan 

   가. ㈜대동요업의 2019년형 新제품으로 강한 비와 바람에도 견딜 수 있는 

        우수한 시공성과 사계절 기후조건에 잘 맞는 단열성 및 내동해성 시험을 

        통과한 우수한 제품. 

   나. 상하 유효길이 및 폭 조정(±10mm)이 가능하여, 마감기와 시공 시 

         별도 절단작업 없이 시공이 가능. 

   다. 상단 및 좌우측 이중 물턱으로 빗물의 역수와 누수를 방지 함.  

   라. 참조자료 : 
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  3-2. 신제품 S형 오지기와 구성품 

3 신 제 품 소 개 

가. 신제품 상세정보 

   1) 바닥기와 

   2) 와칸 기와 규격 

규격 및 소요수량 

품   명 실크기(mm) 유효크기(mm) 소요량 

바   닥 300×425×13 250×350 11.5/㎡ 

추   녀(길이 가변) 300×425 250×320 4/m 

반기와 425×180 350×180 2.9/m 

반기와(코)(길이 가변) 425×180   개소 

도   둠 280×335 285×160 10.7/㎥ 

용마루 280×390 280×350 3.6/m 

머   리 300×300 개소 

우   갓 70×425×170   2.9/m 

좌   갓 70×425×170   2.9/m 

코(길이 가변) 325×170   개소 

425mm 

4mm 15mm 
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  4-1. 신제품 S형 오지기와 품질 테스트 
         정식 명칭 : 스페니쉬 S형 대기와, (와칸기와) 

4 제품의 기술성 

가. KCL TEST 결과 

   1) KS F 3510 기준 

   - 시험방법 KS F 3510 기준으로 진행하였으며, 흡수율 4%(기준 12%미만), 

      내동해성 테스트 결과 이상 없음을 확인  

   - 곡강도 테스트는 KS치수 측정방식으로 한국건설생활환경시험연구원 

      (KCL)의 공식 테스트 결과 2,800N~2,900 이상 휨 파괴 성능 확인 

     비공식 내부 자료 측정결과 : 3,000N ~ 최대 5,300N 측정 

 

   2) 추가 테스트 진행사항 

  - 국내 누수테스트 시험장비가 없으나, 당사 자체 누수테스트 시험장비를 

      보유하고 있음. 

      KCL 검사담당자와 협의하여 당사 누수테스트 시험장비를 통해 테스트 

      진행 중. 

 

나. 참조자료 : Vocano(라틴어원, 화산) + Khan(몽골어, 황제) 즉, 기와의 황제 
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  4-2. 신제품 특징 

4 제품의 기술성 

길이 420mm 

가. 신제품 성능 

폭 300mm 

유효   폭 250mm 

유효길이 350mm 

   1) 경제성 

     - 소요매수량 11장/㎡ 으로 기존 S형 기와 및 수입기와와 비교하여  

        가장 경제적이며, 상하 유효간극 조정이 가능하여 시공시간 단축 가능 

길이 70mm 

폭 50mm 
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4 제품의 기술성 

  4-3. 이중물턱구조 

 물막이 baffle(물턱) 설치 기술  
 
 
 상단과 하단의 암기와 사이로  
     빗물이 튀어 들어오는 현상 방지 
 
 기와와 기와의 겹치는 부분(C)이 줄어 
     들어 바닥기와 소요량이 절감 

기존 S형 잇기 스패니쉬 S형 대기와 잇기 
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기존 KS 국산과 비교 

유효   폭 270mm 

유효길이 270mm 

유효   폭 250mm(- 20mm) 

유효길이 350mm (+ 80mm) 

14.3장/m2 

14.3장/m2  (- 3.3장/m2) 
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기존 KS 국산과 비교 

- 주 물턱 5mm 

- 보조물턱 4mm(둥근형) 

- 주 물턱 7mm 

- 주 물턱 15mm 

- 보조 물턱 

6mm 
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기존 KS 국산과 비교 

- 주 물턱 5mm 

- 보조물턱 4mm(둥근형) 

- 주 물턱 7mm 

- 주 물턱 15mm 

- 보조 물턱 

6mm 
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기존 KS 국산과 비교 

- 뒷면 보강 힘살역할 

- 주 물턱 7mm 

- 주 물턱 15mm 

- 보조 물턱 6mm 

1. Semi-interlocking(내진성 확보) 

2. 과학적인 힘살구조 

3. 배수를 용이하게 하기 위한 표면 Design 

4. 환원소성 기술을 응용한 곡강도 2배 실현  

5. 두께 감소로 지붕하중 감소 

6. 습식과 건식시공 모두 탁월함  
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4 제품의 기술성 (인증현황) 

특허(신여와) 조달우수제품 성능인증서 

일본 특허 
(신여와) 

우수건축자재
추천서 

특허(신부와) 중국 특허 
(신여와) 

대만 특허 
(신여와) 

우수발명품  
구매추천서 

디자인등록 
(신여와) 
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5 시공사례 

  신S형 와칸 오지기와 – 서울공항 공군기지 
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