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빌딩 신축

 뉴엔스톤패널보드

화산석(진주암)을 최대 1,800℃까지의 고온으로 가열하여 팽창과 압축의 과정을 통해 제작한 무독성, 
단열성, 불연성, 방수성, 경량성, 흡음성을 갖춘 다기능 친환경 내 외장재 뉴엔스톤 패널보드

경량 / 방수
뉴엔스톤패널보드로 만든 어항과 물에 뜨는 

단열 / 불연
7분 이상의 가열동안 맨손으로 잡아도 안전한 뉴엔스톤패널보드

˙시공의 편의성 및 공사기간, 인건비 절약
˙지진에 대한 2차 피해 최소화 건물의 하
중 감소  

˙물로 인한 이색, 변색 방지 ˙별도의 철거 
없이 리모델링 가능

    

˙
국토교통부 고시 제 2015-744호 불연 재료의 기준에 적합
˙무수한 다공질 형성으로 보온, 단열 효과 ˙물질 특성상 -
250℃ 에서 1,000℃ 까지 단열 가능 ˙타 단열재와 비교적 에
너지 손실률 최소화 ˙화재 확산 예방 및 방지
˙화재 시 골든 타임 확보에 유리
˙화재 시 유독가스 방출이 없으며 화재 안정성 확보

˙수분 흡수율 0.47% 이하	
˙600x900x30-40mm
˙내장재 / 외장재	
˙6.2kg / 장

제품 특성

초경량성	 시공 시 작업능률 향상 및 건축물의 하중 감소, 건축자재 낙하에 의한 피해 최소화
무공해성	 천연제품으로 유해물질이 없어 새집증후군을 예방, 원적외선 방출 및 식약청에도 등록됨
단열성	 30~40mm정도의 두께로 단열 성능이 우수(토치 램프로 10여분 이상 가열해도 열전도 안됨)
흡음성	 다공질로 흡음성능 뛰어남
내구성	 강산 및 강알칼리와 접촉해도 안전
항균성	 항균 및 방충기능, 항공팡이성, 공기정화 능력이 뛰어남
불연성	 화산석 자체 광물질로 연기가 나거나 타지 않는 불연재  
공간절약성	 단열 성능이 우수한 마감재로서 단열재 두께를 줄일 수 있음   
미관성	 천연대리석과 같은 무늬 및 색상으로 미관성이 우수하고 변색, 이색이 없음

초경랑 〮 불연 〮 단열

물에 뜨는 가벼움

불에 강한 내외장재

뉴엔스톤패널보드
초경량 외단열 불연 내/외장재

유에이치케이 시스템 



뉴엔스톤패널보드는 화산석(진주암)을 1.2km 길이의 화로에서 최대 1,800°C까지의 온도로 구워낸 도자기 형태의 판넬로, 
친환경 건축자재입니다. 그로 인한 자재 특성상 내화 피복제로도 사용이 가능하여, 리모델링 공사 시 가연성 자재의 화재 예방 
및 화재 시 골든 타임 확보에 유리하며, 유독가스와 화재 확산으로 인한 인명피해를 방지합니다. 자재의 수분 흡수율이 거의 없
음으로 인해 건물 외장재로 사용시 물로 인한 변색과 이색이 없어 장기간의 유지보수가 간편합니다. 원장 무게가 6.2kg 해
당하는 뉴엔스톤 패널보드는 시공의 편리성과 공사기간을 절약하며, 절단이 용이하여 가공성, 시공성이 모두 우수합니다. 또
한 여러가지 질감과 색상으로 아트월, 욕실, 주방 등 타일 및 대리석 대용으로 사용이 가능합니다.

시공 후 15년 뒤 일반 석재와 뉴엔스톤패널보드

일반 석재 외벽 마감

뉴엔스톤패널보드는 가로 900mm 세로 
600mm 두께 30mm를 기본 사이즈로 하며, 
아래의 기준과 같은 물리적 특성을 충족하며 
그에 따른 공인된 시험성적서를 보유하고 
있습니다.

항목 시험 방법 측정치(단위)

열전도율 KSL 90162010 0.097W/mk 이하

불연자재 KSF2271:2006 국토교통부 고시 제 2015-744호

KSF1182:2004 불연 재료의 기준에 적합

밀도 KSF2901:2008 350㎏/㎥ 이상

원적외선 방사율 KCL-FIR-1005:2011 0.917

항균 시험 KCL-FIR-1003:2001 99.90%

항곰팡이 시험 ASTM G 21:2009 0%

탈취 시험 암모니아 / 포름알데하이드 61.2  / 55.1%

방음시험(Rw(C;Ctr)) KS F 2862:2002 25dB 이상

물성 및 성능

디테일 시공관리(공법이 다르다!)

시험성적서

 활용도

99%항균 시험 포름알데하이드 탈취율 유해물질 불검출 방음 시험 항곰팡이 배양0%

밀도 시험 열전도율원적외선 방사율 시험 불연재 인장접착강도

별도의 철거공사 스킵 가능

화재 피해 감소

뉴엔스톤패널보드는 기존 마감재를 철거하지 않고 그 위에 
직접 시공이 가능하므로 철거비용과 시간을 절약 가능.

불연재인 뉴엔스톤패널보드는 열전도율이 매우 낮아 드라이
비트 위에 리모델링시 가연성 자재의 화재 예방 및 확산 방지가 
가능하며, 화재 시 골든 타임 확보 유리.

신축 건물의 외벽 마감재

리모델링 건물의 외벽 마감재 (리모델링 전·후)

무하지 시공으로 무용접 / 간단시공이 가능하며 정교하고 빠른 시공으로 경제적입니다.

 뉴엔스톤패널보드의 다양한 색상 및 성능  뉴엔스톤패널보드

뉴엔스톤패널보드의 외벽마감 




