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형상결합 방식.
구조력을 강력하게.

8면체 결합 (상·하·좌·우)

조적의 개념을 완전히 재구상했습니다. 
형태를 혁신적으로 설계하여, 벽돌 스스로 결합력을 발휘할 수 있도록 하였습니다. 
이제, 모르타르 없이 결합이 가능해졌으며 구조력은 더욱 강력하죠.

놀라운, 편리함

쐐기형상을 통해, 벽돌은 서로서로를
결합하게 됩니다. 이러한 혁신은 강력한 
구조력의 조적벽을 완성시키죠.

간단히 올려만 놓아도, 벽돌은 스스
로 제자리를 찾아 갑니다.  쐐기방향에 
따라 말이죠.
더 쉽고, 더 빠르게, 조적이 가능합니다.

좌우 결합 상하 결합
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급작스러운 지진에 벽이 무너진다면 얼마나 당황스러울까요? 안심하세요. 쎈블락 내진벽돌로 
쌓은 조적벽은 험한 지진에도 멀쩡하니까요.

내진 성능은 믿을 수 없을 정도로 
뛰어나죠. 내진성 실험에서 최대
진동치에 대해 손상 하나 없이 멀쩡
했으니까요. 다른 벽들이 전도될 때도 
제자리를 꿋꿋이 지켜냈습니다.

300%

고강도 발수 벽돌로 생산되어 강한 
지진력에 대응토록 합니다. 발수벽돌
은 수분흡수가 없으니 더욱 강력한 내
구성을 유지할 수 있습니다.
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형상결합 내진벽돌 벽체

일반 벽돌 벽체

쎈블락의 '형상결합 내진벽돌'로 이루어진 벽체는 지진강도6.9에도 손상이 없었습니다. (일반 벽돌벽체는 지진강도3~3.9에서 전면이 무너졌습니다.) 해당 내용은
지진방재연구센터에서 실시한 내진성 실험 결과를 근거로 합니다. 
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2배 더 빠른 
작업 속도

50% 단순해진
공정

이제, 모르타르는 필요 없으니깐,

· 모르타르에 대한 작업 시간과 작업량이 단축되었습니다.
· 작업 속도는 2배 이상 빠릅니다.
· 건식시공으로 변화되어, 사계절 언제든 시공 가능합니다.

코너부
벽돌

일반부 
벽     돌

일반부 
벽     돌

압도적인 간편함.
비교 불가한 작업성.

1st.

2nd.

반복.
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회기성

조직적인 구조로 외부 충격을 
효과적으로 분산시킵니다. 
이와 동시에 벽돌은 원위치에 
자동 회기 합니다.

· 저탄소 재료로 제작합니다. 
· 모르타르로 인한 환경오염을 
    최소화합니다.
·  공사 현장·주변에 미치는 
    먼지, 소음을 최소화 합니다. 

방풍성

벽돌의 상하좌우 쐐기형상은 
소음과 바람이 쉽게 넘어오지 
못하도록 막아줍니다.

조적이 쉬운 만큼 해체 또한 
쉽죠. 재활용되는 자원은 더욱 
많아집니다.

유지관리성

이제, 줄눈은 선택사항입니다. 
줄눈이 없어도 밀폐성이 높기 
때문에 줄눈에 대한 시공&보
수로부터 자유롭습니다.

발수성 표면으로 빗물을 튕겨
내고, 쐐기형태로 빗물이 넘어
오지 못하도록 막아냅니다.
곰팡이와 결로를 방지해 주죠.

발수성

친환경재활용성

쎈블락 내진벽돌을
좋아할 수밖에 없는 
더욱더 많은 이유.
조적이 끝났어도 쎈블락의 성능은 계속 이어집니다.
탁월한 유지·관리 성능으로 건축물의 생애주기를 연장해줍니다.

그 밖의 다양한 기능
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쎈블락 내진벽돌 
자세히 보기.

302×100×65mm

화이트

라이트 베이지

베이지

레드

버건디 레드

브라운

244×100×65mm일반부 형상결합방식 압축강도 50㎫코너부



7

블루

그레이

블랙

회기성내진성 6.9진도 발수+방수 방음+방풍 유지관리성 재활용성 친환경

A 내진설계 보강재 

내진설계 필요한 보강재들은 
쎈블락 형상결합 내진벽돌과 일원화 되는 구조입니다.
강재 또한 쉽게 사용할 수 있도록 설계하였습니다.

B 조적 보강재 

시공 오차가 없는 조적전용 폼접착제를 사용합니다. 
친환경 재료로 만든 제품입니다.

* 필요시 사용

A

B

+
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Record n° EP3686365

Title  : STRUCTURE DE MUR UTILISANT DES BLOCS ET DES CADRES DANS LESQUELS EST FORMÉE UNE PARTIE
DE COUPLAGE EN COIN, ET PROCÉDÉ DE CONSTRUCTION DE MUR L'UTILISANT

N° And date of publication of the

application  :

EP3686365 - 29/07/2020

Type of application  : A1

N° And filing date  : EP18897038.8 - 27/11/2018

N° And priority date  : KR20170184760 - 29/12/2017

Classification - IPC  : E04B 2/08 ; E04B 2/02

Classification - CPC  : E04B 2/08 ; E04B2002/0204 ; E04B2002/0267 ; E04B2002/021 ; E04B 2/08 ; E04B2002/0204 ;
E04B2002/0267 ; E04B 2/08 ; E04B 2/18 ; E04B2002/0206 ; E04B2002/0228 ; E04B2002/0267 ;
E04C 1/395

Patent family  : KR101861837B1 ; CL2020000928A1 ; US2020232210A1 ; EP3686365A1 ; WO2019132264A1 ;
NZ762837A ; PH12020550088A1 ; MX2020004306A ; CN111315943A ; JP2021502501A

Abstract   : The present invention relates to a block for decorating an outer wall or an inner wall in construction
work and a construction method for bricklaying work, and more particularly, to a wall structure using
blocks and frames each having a wedge-shaped coupling part formed therein and a method of
constructing a wall using the same, wherein frames, which are integrally formed with beams, slabs,
and pillars of a building to serve as a frame structure, are fixed and mounted, an isosceles triangular
wedge-shaped concave groove or protrusion is formed on inner surfaces of the mounted frames, and
blocks and intermediate blocks, in which an isosceles triangular wedge-shaped concave groove or
protrusion is formed, are laid on the frames, thereby solving a disadvantage of bricklaying work in that
it is vulnerable to horizontal vibration and improving seismic performance, and, even when
misalignment occurs between the blocks or between the blocks and frames due to external impact,
allowing the blocks to be restored to their original positions.

PARTIES INVOLVED

Applicant  :

Park, Jea Hong - 1-1101, 111 Sadang-ro 17-gil Dongjak-gu Seoul 07002 - KR

Holder  :

Park, Jea Hong - 1-1101, 111 Sadang-ro 17-gil Dongjak-gu Seoul 07002 - KR

Inventor  :

Park, Jea Hong Dongjak-gu Seoul 07002 - KR
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CERTIFICATE OF GRANT
LETTERS PATENT

PATENT NUMBER: 762837

The Commissioner has granted a patent to the patentee(s) for an invention entitled:

WALL STRUCTURE USING BLOCKS AND FRAMES WITH 
WEDGE-TYPE COUPLING PART FORMED THEREIN AND 

METHOD FOR CONSTRUCTING WALL USING SAME

Patentee(s): PARK, Jea Hong, 1-1101, 111, Sadang-ro 17-gil, Dongjak-gu, Seoul 07002, 
Republic of Korea

The patent date is 27 November 2018. 

The patent was granted on 25 March 2022 in accordance with the Patents Act 2013. 

Ross van der Schyff
Commissioner of Patents

Issued on 25 March 2022

 

Registerauszug 
zum 

Aktenzeichen 60 2018 048 204.0

 
Stand am 22.06.2023 

(letzte Aktualisierung in DPMAregister am 13.04.2023)

Es bestehen folgende Eintragungen: 

 

Stammdaten

[-----] Schutzrechtsart: Patent

[-----] Status: Anhängig/in Kraft

[21] Aktenzeichen DE: 60 2018 048 204.0

[96] Aktenzeichen EP: 18 89 7038.8

[86] Aktenzeichen WO: PCT/KR2018/014665

[97] Veröffentlichungsnummer EP: 3686365

[87] Veröffentlichungsnummer WO: 2019132264

[54] Bezeichnung/Titel: WANDSTRUKTUR UNTER VERWENDUNG VON BLÖCKEN UND RAHMEN MIT EINEM 
DARIN GEBILDETEN KEILFÖRMIGEN KUPPLUNGSTEIL UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER WAND 
DAMIT

[51] IPC-Hauptklasse: E04B 2/08 (2006.01)

[51] IPC-Nebenklasse(n): E04B 2/02 (2006.01)

[22] Anmeldetag DE: 27.11.2018

[96] Anmeldetag EP: 27.11.2018

[86] Anmeldetag WO: 27.11.2018

[43] Offenlegungstag: 04.07.2019

[-----] Veröffentlichungstag der Erteilung: 05.04.2023

[71/ 
73]

Anmelder/Inhaber: Park, Jea Hong, Seoul, KR

[-----] Erfinder: Park, Jea Hong, Dongjak-gu Seoul 07002, KR; 

[-----] Zustellanschrift: Park, Jea Hong, Seoul 07002, KR
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